PLANUNGSRICHTLINIEN

USAREUR-Instandsetzungsprogramm von Unterkunftsgebauden - Standard 1+1

B 07 RAUME
AUSBAU - MATERIALIEN - AUSSTATTUNG

Die nachfolgend beschriebenen Produkte, Qualitdtsmerkmale usw. sind auszu-
schreiben. Leistungen mit Markennamen oder Bestellangaben sind in den
Positionen mit dem Zusatz "oder gleichwertig"” zu versehen.

Wird ein Projekt von einem Bauamt oder dessen Planungsbiro geplant, darf
das Leistungsverzeichnis Markenbezeichnungen auffihren. Die Marken-
bezeichnung sollte mit dem Zusatz "oder gleichwertig" versehen sein.

Wird ein Projekt vom Corps of Engineers im Direktverfahren geplant, sind Mar-
kenbezeichnungen nicht erlaubt. Anstelle dessen sind die besonderen
Merkmale eines jeden Gegenstandes genau zu beschreiben. Unter Umstanden
kann jedoch eine Markenbezeichnung zusammen mit den besonderen
Merkmalen aufgefuhrt werden, wenn damit ein bestimmter Qualitdtsstandard
dargelegt wird. In diesen Fallen folgt der Markenbezeichnung der Zusatz "oder
gleichwertig"”, da die besonderen Merkmale die entscheidenden Faktoren bei
der Genehmigung eines Artikels darstellen.

Die Verwendung von Markenbezeichnungen im Leistungsverzeichnis - bei
direkten sowie indirekten Bauverfahren - dienen dem alleinigen Zweck, einen
Qualitatsstandard festzulegen oder den Auftragnehmer darauf hinzuweisen,
dass eine bestehende Anlage erweitert werden muss. Im Leistungsverzeichnis
wird beispielsweise stehen "Gerate missen mit bestehender ............. Anlage
kompatibel sein".

Falls im Leistungsverzeichnis Markenbezeichnungen angegeben werden, ist die
folgende Anmerkung im Vorspann des Leistungsverzeichnisses aufzunehmen:
"Die in diesem Leistungsverzeichnis aufgefiihrten Markenbezeichnungen sind
nur als Hinweis auf den gewiinschten Qualitatsstandard des Auftraggebers zu
verstehen. Der Auftraggeber beabsichtigt damit keine Andeutung auf einen
vorgeschriebenen oder bevorzugten Markenartikel".

Alle Gerate bzw. Bauteile in den nachfolgenden Beschreibungen, die mit dem
Zusatz gekennzeichnet sind "liefert die US-Regierung” sind planerisch in das
Projekt zu integrieren.

Die US-Regierung liefert diese Einrichtungen, schafft sie an Ort und Stelle, stellt
sie auf und schlieBt sie an vorhandene Anschliisse an, einschlielich der
Inbetriebnahme.

Im Projekt sind fur alle diese Gerate Anschlisse herzustellen. Es ist
auszuschreiben, dass der Auftragnehmer bei der Inbetriebnahme mitzuwirken
hat.

Alle Ubrigen Einrichtungen, Mobel, Schilder und Bauteile sind mit dem Projekt
zu beschaffen.

Soweit moglich, sind in den Planungsrichtlinien fiir jedes Produkt
mindestens drei gleichwertige Hersteller bzw. Produkte benannt. Die
Produkte sind entweder in Gleichwertigkeitslisten oder im Text oder in der
Gleichwertigkeits - und — Farbtonliste aufgefiihrt.

Der Planer soll sich nach Mdoglichkeit bei Beginn der Planung fir eine
Produktserie entscheiden, diese ausschreiben, die Positionen aber mit dem
Zusatz ,,oder gleichwertig* versehen.

Der Planer muss im Zuge der Ausschreibung feststellen ob der gelistete
Hersteller das Produkt oder die Qualitdt geandert hat. Bestehen die
Eigenschaften oder die Qualitat nicht mehr, darf das Produkt nicht eingesetzt
werden.

Die Listen dienen den Planern auch bei der Prifung von Angeboten mit
Gleichwertigkeitsangaben. Alle aufgeflihrten Produkte werden als gleichwertig
angesehen.
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QUELLE
B 07.1 - HAUPTGESCHOSSE ) B 01
APPARTEMENTS (WOHN-/SCHLAFRAUME MIT
SCHRANKRAUMEN UND TEEKUCHE)
B 07.1.1 SCHLAFRAUME (mit Schrankrdumen und Teekiiche): B 02
B 07.1.1.1 Wainde:
Die Wande sind zu mauern und zu verputzen, mit Putz MG P II; in Ausnahme- DIN 18 5550
fallen sind auch Gipskarton-Standerwande zulassig; diese sind zu spachteln, T2 B 03
zu schleifen und 2x zu streichen.
Fir die Ausfiihrung von Gipskarton-Stinderwanden oder anderen
Leichtbauwdnden ist bei Planungsbeginn die Genehmigung von
USAREUR ODCSENGR einzuholen.
Far Art und Farbauswahl siehe Farbliste B 08 B 04
Schallddmmwerte der Wande siehe B 03.2.1
Waénde Teekiiche
Im Bereich der Teekiiche werden die Riickwand und die Seitenwande — soweit B 05
sichtbar - oberhalb der Arbeitsplatte bis unter den fest eingebauten Ober-
schrank gefliest. Die Nische zum Einstellen des Kihlschrankes wird dreiseitig
vom Boden bis zur Decke gefliest. Die Fliesen missen seitlich und an den
Riickwanden mindestens 10 cm unter die Mdbel eingefliest werden; Anschnitte B 06
sind nicht erlaubt.
Als Fliesen sind zu verlegen:
Format: 10 x 10 cm B 07
Erzeugnis: V+B UNIT ONE
Alternativfabrikate sind: OSTARA
AGROB BUCHTAL B 08
Artikel Nr. und Farbton siehe Gleichwertigkeitsliste - B 08
Farbtonliste Seite 197-198
B 09
Die Anschlussfugen zwischen Arbeitsplatte und Fliesen sind dauerelastisch
abzudichten.
B 07.1.1.2 Bilderleiste (nur Schlafraum): B 10
An der Wand befestigte Bilderleisten aus Massivholz (RAMIN) 100/18 mm, an
der Oberkante mit einer Nut zur Wand, 5 x 15 mm, die Unterkante abgerundet.
Die Befestigung an der Wand erfolgt mit Linsenkopfschrauben in geordneten
Abstanden (max. 60 cm). Die Bilderleisten werden im Wandfarbton mit einem B 11
Seidenglanzlack gestrichen.
Befestigungshohe: 1,80 m tiber Oberkante FertigfuBboden (OKFFB).
Abstand von Turen und Ecken: ca. 20 cm.
Nur an Wéanden anbringen, an denen mindestens 80 cm lange Leisten montiert B 12
werden kdnnen. siehe Fig. 07.2, die Leisten sind an einem Stlick ohne Stoss zu
liefern und zu montieren.
Je Ifm werden 5 Haken vorgesehen: B 13
Erzeugnis: HYDROMEC
Art.-Nr. 30-0126-0102
Bilderleiste Flur siehe Seite 122
B 14
B 15
plr10_2000
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B 07.1.1.3 Fensterbanke (innen):
Fensterbanke sind aus Betonwerksteinen herzustellen

Korn bis 6 mm

Mindestdicke 30 mm

alle Sichtseiten geschliffen

und poliert

Farbton und Design

entsprechend DASAG/Bodenbelag

Alternativfabrikate sind: REOLIT GmbH, Betonwerkstein/Naturstein

BUSSE Marmor- und Betonwerke GmbH
BAUSTOFFWERK Unterfahlheim

Artikel Nr. und Farbton siehe Gleichwertigkeitsliste -
Farbtonliste

B 07.1.1.4 Bodden:

Die Bodenkonstruktion mit schwimmendem Estrich (Zementestrich); dieser ist
zu belegen mit einem 2 mm dicken Kautschukbelag in Bahnen.

Die Fugen sind mit Thermoschnur zu verfugen.

Erzeugnis: FREUDENBERG
noraplan stone Nr. 149
Baustoffklasse B 1
Alternativfabrikate sind: SAARGUMMI
DUNLOPLAN
Artikel Nr. und Farbton siehe Gleichwertigkeitsliste -

Farbtonliste

B 07.1.1.5 FuBleisten:

Es sind FuBleisten aus Massivholz (RAMIN), gerundet Unterseite als recht-
eckige Kante, einzubauen.

Abmessungen 110/18 mm

Die Befestigung der FuBleisten erfolgt in regelmaRigen Abstdanden (max.50 cm)
Uber dem Bodenbelag. Die Fuge zwischen dem Bodenbelag und der FuBleiste
wird mit Silikon verfugt. An der Oberseite sind Offnungen und Wandunebenhei-
ten, die nach DIN 18 202 zulassig sind, mit Polyurethan-Material dauerelastisch
zu verfugen.

Zusatzlich ist eine Fegeleiste aus Massivholz (Ramin) auf den FuBleisten
anzubringen, mit abgerundeten Kanten

Abmessung 8 x40 mm

Ausfuhrung Fig. 07.1

Die fertigen Ful3leisten sind deckend zu streichen; Material und Farbton siehe
Grundsatzlich sind senkrecht stehende FuBlleisten mit Fegeleisten einzubauen.

Es koénnen Situationen auftreten, in denen waagerecht verlegte FuRleisten
erforderlich sind, um Wandabstande einzuhalten.
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Fig. 07.1] FuBleistenkonstruktionen

O Fa—

DAUERELAST.
FUGE
permanently
elastic joint

MIT FEGELEISTE
with molding

Fig. 07.2

~|

Bilderleistenkonstruktion

20

1, 1 )

DAUERELAST.
FUGE
permanently
elastic joint

LIEGEND, OHNE FEGELEISTE
reclining, without molding

MAX. 50cm

5 HAKEN JE LFM
5 hooks per metre

+1.80m UBER OKF
v
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Fig. 07.3] Pfeilerschutz

PUTZ - plaster
-. - FLIESE - tile
= + o e FUSSLEISTE - base board

T DAUERELASTISCHE FUGE
o e permanently elastic joint
1 j

INNENSECHSKANTSCHRAUBEN

0 2 A SENKKOPF DIN 7991, WST 14301
s PORENBETONDUBEL W-PA
v 14 v hexagon bolt, counter-sunk screw,

aerated concrete dowel

Fig. 07.4] Pfeilerschutz

PUTZ - plaster
- - FLIESE - tile
E - FUSSLEISTE - base board

DAUERELASTISCHE FUGE

of b e T
mI ng ﬁ‘ﬁ‘ﬁ %\ ’_Aa%\ permanently elastic joint

INNENSECHSKANTSCHRAUBEN

0 35 0 3 0

it 13 i 13 ot SENKKOPF DIN 7991, WST 14301
s PORENBETONDUBEL W-PA

v 28 v hexagon bolt, counter-sunk screw,

aerated concrete dowel

A | — INNENSECHSKANTSCHRAUBEN

SENKKOPF DIN 7991, WST 1.4301
PORENBETONDUBEL W-PA
hexagon bolt, counter-sunk screw,
aerated concrete dowel

Der Pfeilerschutz und der Eckschutz ist aus massivem Buchenholz
auszufuhren. Die Oberflachen sind zu schleifen und farblos zu lackieren,
Trockenschichtdicke mind. 80 mu. Ausflihrung siehe Wandabwicklungen zu den
Standardgrundrissen.
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B 07.1.1.6 Decken:

Die Decken werden verputzt und gestrichen. In Ausnahmefallen ist eine
Gipskartonbeplankung oder andere Beplankung zuldssig. Dies ist bei
Planungsbeginn mit USAREUR abzustimmen. Abgehangte Decken sollen nur
zum Verkleiden von sichtbar verlegten Versorgungsleitungen verwendet
werden.

Farb-Material und Farbton siehe Farbliste

B 07.1.1.7 Vorhangschienen
Siehe Abschnitt Ziffer 07.4.13.1

B 07.1.1.7.1  Ohne abgehangte Decke:

Vorhangschienen aus Holz, Innenflhrungsschiene aus weillem PVC mit Holz-
kern, ohne Fugen und Klebemittel. 50 mm hohe Blende aus Sperrholz mit
weiler PVC-Beschichtung. Ausfiihrung mit 3 durchgehenden Uberzugslaufen,
mit verbreiterten Laufabstanden an den Uberzugslaufen. Endstiicke auf beiden
Seiten sowie 20 Kunststoffrolichen mit Sicherheitsverschluss, damit diese zum
Waschen der Vorhange nicht abgenommen werden miissen.

Ferner sind 2 x 90°-Bégen an den Enden zur Rickflihrung der Schienen an die
Wand vorzusehen. Die Schiene ist an der Decke mit einem Abstand 20 cm vor
der Wand zugelassen. Vorhangschienen Uber die gesamte Raumlange sind
nicht zu installieren. Die Schienen sind beidseitig um ca. 20 cm (ber die
Fenster zu fihren. z.B.

Erzeugnis MHZ

Artikel Nr. 01-6112

B 07.1.1.7.2 Vorhangschienenauflager bei abgehangter Decke:

Die Unterkonstruktion flr Vorhangschienen, sofern abgehangte Decken er-
forderlich sind, besteht aus 20 cm breiten Holzleisten, 2.5 cm stark, die mittels
Stahlwinkel an die AuRenwand lber der abgehangten Decke zu montieren sind.
Die Lange entspricht der Lange der Vorhangschiene. Die Leiste ist zusatzlich
an der abgehangten Unterkonstruktion zu befestigen.

B 07.1.1.7.3 Vorhange / Stores
Die Vorhange und Stores siehe Abschnitt, Ziffer B 07.4.13.1,

B 07.1.1.8 Einrichtung Schrankraume: (Fig. 06.6)

Die Einrichtung der Schrankraume ist aus den Standard-Grundrissen und den
dazugehdrigen Wandabwicklungen/Schnitten zu ersehen. Die nachfolgende
Beschreibung erfasst einen Typ. Die Konstruktionen sind auf die Typen anzu-
passen und sinngemafd auszuschreiben.

In jedem Schrankraum ist eine Ablage mit Seitenunterstitzung Uber Eck aus
buchenholzfurnierten Multiplexplatten, Kanten gefast

Dicke 40 mm

Breite 60 cm

hochbelastbar einzubauen. Die Platten sind mit Stahlrohrstiitzen aus Rund-
rohren DU 40/2,5 mm

diese mit Kopf- und FuBplatten, zu unterstitzen.

An den Wanden sind Winkel als Auflager aus

WST. 1.4301

Abmessungen 45/40/5 mm

anzudubeln. An den Rundrohren sind Rohrhalbschalen anzuschweil’en als
Auflager flr die Kleiderstangen.
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QUELLE

Kleiderstangen aus Rundrohr B 01

WST 1.4301

Oberflache Korn 240

Durchmesser 33 mm

Wandstarke 2,5mm B 02

Die Multiplexplatten sind farblos mit DD-Lack zu lackieren. Die an der Wand

angedibelten Auflagerleisten sind im Wandfarbton zu streichen.
B 03

Eingangstiir vom Flur zum Appartement siehe B 07.4.4

Tiir vom Appartement in den Schlafraum

Standard-Grundriss Fig. 06.3 siehe

Tiir zum gemeinsamen Badezimmer siehe B 07.4.5 B 04

Tiir zum Schrankraum siehe B

Fenster Schlafraum: siehe B 07.4.11
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QUELLE
B 07.1.2 TEEKUCHEN B 01
in Wohn-/Schlafraumen
in Appartement/Vorraumen z.B. Standard-Grundriss Fig. 06.3
Die Teekiichen sind mit der nachfolgend aufgefiihrten Einrichtung auszustatten, B 02
die Teekiicheneinrichtungen sind im Projekt zu beschaffen. Der
Leistungsumfang beinhaltet die gesamte Teeklcheneinrichtung.
Der Arbeitsumfang beinhaltet die kompletten Beschlage, wie z.B. Diibel, B 03
Schrauben, Abdeckungen, Klammern usw. sowie den Anschluss an Warm-,
Kalt- und Abwasserleitungen, Verbindungsfugen zwischen der Ausriistung und
den Fliesen mussen dauerelastisch versiegelt werden.
B07.1.21  Einrichtung Teekiiche B 04
Teekiichen Breite 1,25 m (1.20) / 1,15 m (1,10) / 1,05 m (1,00)
Erzeugnis: BECKER B 05
Kiachenmodell AHORN-hell Nachbildung
Nr. 14.1b
Metall-Blgelgriff Chrom-glanz
Griffanordnung Unterschranke waagerecht B 06
Griffanordnung Oberschranke senkrecht
Artikel Nr. 101
Bander Topfband
Erzeugnis HETTICH B 07
Artikel Nr. 110
Alternativfabrikate sind: ZEYKO
LEICHT B 08
Artikel-Nr.
Erzeugnis BECKER sind: siehe Abschnitt B 06
Fig. 06.08 — Teekiche 1,25 Seite 69-72 B 09
Fig. 06.09 — Teekiiche 1,15 Seite 70-72
Fig. 06.10 — Teekiiche 1,05 Seite 71-72
B 10
B 11
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B 13
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B 07.1.3 BADEZIMMER - Schilafraum

Die Badezimmer sind grundsétzlich als konventionelle Badezellen zu bauen.

Die Trennwande sind zu mauern, die Duschkabine, einschlieBlich der Vorsatz-
schalen, sind ebenfalls zu mauern. Ausfihrung und Einrichtung nach vorge-
gebener Standardplanung Fig. 06.1 bis Fig. 06.5

Werden Badezimmer aus Fertigteilen hergestellt, muss das Produkt von einem
unabhangigen Testlabor gepriift werden. Eine Brandausbreitung von héchstens
25 und eine Rauchausbreitung von hdchstens 50 nach ASTM 584

(NFPA 255) darf nicht Gberschritten werden.

Sind aus statischen Grinden Leichtbauwande erforderlich, ist vor Planungs-
beginn die Abstimmung mit "USAREUR" erforderlich. Werden Leichtbauwénde
ausgefthrt, so ist in der Nasszelle ein mind. 5 mm dicker Wandputz als
Unterlage fiir Abdichtungen und Fliesenklebungen vorzusehen.

B 07.1.3.1 Wande:

Die gesamten Wande werden verputzt, mit Putz MG P Il und auf eine Hohe von
ca. 15 cm Uber die abgehangte Decke gefliest.

Die Wande der Duschkabine sind bis Oberkante Fliesen in der
Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse Il abzudichten inkl. wasserdichten
Anschlissen auf die Duschwannenrander und Armaturen Fig 07.7

Als Fliesen sind zu verlegen:
Format
Erzeugnis

10x10 cm
V+B UNIT ONE

OSTARA
AGROB BUCHTAL

Alternativfabrikate sind:

Artikel Nr. und Farbton siehe Gleichwertigkeitsliste -

Farbtonliste

B 07.1.3.2 Boden:

Das Badezimmer ist mit einer ersten Abdichtungsebene auf dem RohfulRboden
oder der Rohdecke und mit einer zweiten Abdichtungsebene auf dem Estrich zu
versehen. Die Turdurchgadnge sind wirksam abzuschotten mit Winkelschienen
aus Werkstoff 1.4301 (Edelstahl) (Fig. 07.6)

und einer Abdichtung der Schiene.

Jedes Badezimmer erhalt einen Zementestrich. Als Schalldammung unter dem
Estrich ist es erlaubt, zwei Lagen ETAFOAM zu verlegen. Hier wird Wert auf
eine funktionierende Abdichtung gelegt und weniger auf Schallddmmung. Der
Estrich einschlieB3lich die Wandfuge ist nach Mkbl. ZDB abzudichten.
Abdichtung in der Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse |l

Die Abdichtungen sind mindestens 15 cm Uber den Estrich (zweite
Abdichtungsebene) an der Wand hochzufihren.

Bodeneinlaufe sind mit Epoxid-Harz riickstausicher einzubauen (Fig. 07.8) Der
Boden wird gefliest. Als Fliesen sind zu verlegen:

10x10cm
V+B UNIT ONE

Format
Erzeugnis

Alternativfabrikat ist: AGROB BUCHTAL

Artikel Nr. und Farbton siehe Gleichwertigkeitsliste -

Farbtonliste
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Fig. 07.6| Turschwellenabdichtung

———————— BODENBELAG / floor covering
——— EDELSTAHLWINKEL / stainless steel angle
—— DAUERELAST. FUGE / permanently elastic joint

FLIESE / tile

— ABDICHTUNG / sealing
— ESTRICH / screed
BEWEHRUNG / reinforcement

MY

ESTRICH / screed

DAMMUNG / insulation
ABDICHTUNG / sealing

EPOXY

ETHAFOAM / insulation etafoam

’.
NNy

Fig. 07.7| Anschluss Wannenrand

PUTZ | mixed plaster

ABDICHTUNG / sealing

FLIESENKLEBER / tile adhesive

FLIESE / tile

DAUERELAST. ABDICHTUNG / permanently sealing
CELLULOSESCHLAUCH / cellulose tube
DAUERELAST. FUGE / permanently joint
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QUELLE
Fig. 07.8| Bodenablauf — Einbau und Abdichtung (seitlicher Zulauf)

der Bodenablauf im Badezimmer bzw. alle anderen Bodenablaufe sind nach der
nachfolgenden Skizze einzubauen und zweilagig abzudichten.
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Epoxidharzfiillung

Fliesen

Obere Abdichtungsebene
Estrich 45°- 60° abgeschragt
5mm Ethafoam

Untere Abdichtungsebene
Flansch

Erdung

Dauerelastische Fuge
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QUELLE
B 07.1.3.3 Decken: B 01
In den Badern sind die Decken mit einer verzinkten Metallunterkonstruktion
abzuhdngen (als Abhanger nur Noniushanger verwenden), Beplankung mit
Gipskartonplatten (Feuchtraumplatten), Oberflache verputzt mit Putz MG PII, DIN 18 550
5 mm dick, Oberflache gefilzt und gestrichen. T2 B 02
Der Planer muss die Dampfdiffusion untersuchen, erforderlichenfalls ist eine
Dampfsperre einzubauen.
Die Wandanschlussfugen sind abzudichten.
B 03
Artikel-Nr. und Farbton siehe Gleichwertigkeitsliste B 08
Farbtonliste Seite 201
B 04
Fenster siehe B 07.4.11
B07.1.34  Einrichtung B 05
Sanitareinrichtung siehe B 10
B 06
B 07
B 08
B 09
B 10
B 11
B 12
B 13
B 14
B 15
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B 07.1.4 PUTZRAUME:

Die Putzrdume Fig. 07.9 sind - wo erforderlich - anzuordnen. Grundséatzlich
sollen die Putzraume ein Fenster erhalten; sie sind zusatzlich mit einer
mechanischen Abluft zu versehen.

B 07.1.4.1 Wainde:
Verputzt, mit Putz MG P Il, raumhoch gefliest mit Fliesen

Format: 10 x 10 cm
Erzeugnis: V+B UNIT ONE
Alternativfabrikate sind: OSTARA

AGROB BUCHTAL

Artikel Nr. und Farbton siehe Gleichwertigkeitsliste -
Farbtonliste

B 07.1.4.2 Boden:

Der Putzraum ist mit einer ersten Abdichtungsebene auf dem Rohfu3boden
oder der Rohdecke zu versehen. Die Turdurchgange sind wirksam ab-
zuschotten mit Winkelschienen aus Werkstoff 1.4301 (Edelstahl) (Fig. 07.6) und
einer Abdichtung der Schiene.

Jeder Putzraum erhalt einen Zementestrich. Als Schallddmmung unter dem
Estrich ist es erlaubt, eine Lage ETAFOAM zu verlegen. Hier wird Wert auf eine
funktionierende Abdichtung gelegt und weniger auf Schallddmmung. Der
Estrich einschliel3lich die Wandfuge ist abzudichten.

Abdichtung in der Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse Il

Die Abdichtungen sind mindestens 15 cm Uber den Estrich (zweite Abdich-
tungsebene) an der Wand hochzufiihren. Der Boden wird gefliest. Die
Bodenbelage aus Fliesen.

Format: 15x15cm
Erzeugnis: V+B MAXI-FLOOR-COMMERCIAL
Alternativfabrikat ist: OSTARA

AGROB BUCHTAL

Artikel Nr. und Farbton siehe Gleichwertigkeitsliste -
Farbtonliste

Randfliesen / Kehlfliesen:

Im gesamten Raum sind entlang den Wanden Kehlsockelfliesen liegend zu
verlegen. Dariber sind die Wandfliesen zu verlegen, Trennung mit einer dauer-
elastischen Fuge.

Liegende Kehlfliese:

Format: 15/10,7 cm
Erzeugnis: V+ B MAXI-FLOOR-COMMERCIAL
Alternativfabrikate sind: OSTARA

AGROB BUCHTAL

Artikel Nr. und Farbton siehe Gleichwertigkeitsliste -
Farbtonliste

QUELLE

DIN 18 550
T2

B 08
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B 07.1.4.3 Decken:
Verputzt mit Putz MG P |l, Oberflache geglattet und gestrichen

Farb-Material und Farbton nach Farbtonliste

B 07.1.44 Einrichtung
Klemmleiste fiir Besen mit Ablage und Haken

Erzeugnis ROTTER

Artikel Nr. B-239 x 34
Waschbottich aus Betonwerkstein siehe
Sanitéreinrichtung siehe

B 07.1.4.5 Stahlblechregale, Edelstahl
Die Regale sind an der Wand kippsicher zu befestigen.

Stahlregale inkl. Stahlblech-Fachbéden aus Werkstoff 1.4301. Die Regale
sind aus mindestens 1,00 m breiten Elementen zu bauen, so dass sie
jederzeit verkleinert oder verbreitert werden kénnen.

Oberflache: geschliffen, Korn 240

Hohe: ca. 200 cm

Tiefe: 80 cm

Breite: (2x 100 cm) ca. 200 cm

Anzahl der Fachbdden mindestens 6, je Regal
Tragkraft der Fachbdden

mind. 200 kg je Fachboden
RegalfiiRe Kunststoff / zur Lastverteilung
Tiiren siehe
Fenster siehe

Fig. 07.9] Putzraum

Die Einrichtung ist wie dargestellt einzubauen.

20 20
o e

1 Edelstahlregale
2 Bodenablauf
3 Besenleiste

QUELLE

DIN 18 550
T2

B 08

Seite 201
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Seite 231
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B 07.1.5 KUCHEN:

Die Kichen in den Geschossen sind nach dargestellter Standard-Planung
auszufuhren. (Fig. 07.10).

Raume fiir Kiichen sind mit Fenster auszustatten, in Ausnahmefallen kbnnen
diese aber auch als innenliegende Raume mit Zwangsentliftung gebaut
werden. Die Kiichen sind von der Auenwand nach innen zu bauen.

B 07.1.5.1 Wainde
Verputzt mit Putz MG P Il, raumhoch gefliest mit Fliesen,

Format: 10 x 10 cm
Erzeugnis: V + B UNIT ONE
Alternativfabrikate sind: OSTARA

AGROB BUCHTAL

Artikel Nr. und Farbton siehe Gleichwertigkeitsliste -
Farbtonliste

B 07.1.5.2 Boden:

Die Kiche ist mit einer ersten Abdichtungsebene auf dem Rohfuliboden oder
der Rohdecke zu versehen. Die Turdurchgange sind wirksam abzuschotten mit
Winkelschienen aus

Werkstoff 1.4301 (Edelstahl) (Fig. 07.6)

und einer Abdichtung. Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse Il

Jede Kiiche erhalt einen Zementestrich. Als Schallddmmung unter dem Estrich
ist es erlaubt, eine Lage ETAFOAM zu verlegen. Hier wird Wert auf eine
funktionierende Abdichtung gelegt und weniger auf Schallddmmung. Der
Estrich einschlieRlich die Wandfuge ist nach abzudichten.
Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse Il

Die Abdichtungen sind mindestens 15 cm Uber den Estrich (zweite
Abdichtungsebene) an der Wand hochzufihren.

Der Boden wird gefliest. Die Bodenbelage bestehen aus Fliesen.

Format: 15x15cm
Erzeugnis: V + B MAXI-FLOOR-COMMERCIAL
Alternativfabrikate sind OSTARA

AGROB BUCHTAL

Artikel Nr. und Farbton siehe Gleichwertigkeitsliste -
Farbtonliste

QUELLE

Seite 94
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Randfliesen / Kehlfliesen:

Im gesamten Raum sind entlang den Wanden Kehlfliesen liegend zu verlegen.

Daruber sind die Wandfliesen zu verlegen, Trennung mit einer dauerelastischen

Fuge.

Liegende Kehlfliese:

Format: 15/10,7 cm

Erzeugnis: V + B MAXI-FLOOR-COMMERCIAL

Alternativfabrikate sind: OSTARA

AGROB BUCHTAL
Artikel Nr. und Farbton siehe Gleichwertigkeitsliste - B 08
Farbtonliste Seite 199-200

B 07.1.5.3 Decken:

Verputzt mit Putz MG PIl und gestrichen

Farb-Material und Farbton nach Farbtonliste B 08
Seite 201

B 07.1.5.4 Einrichtung:

Kicheneinrichtung nach Plan Fig. 07.10 Seite 94
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B 07.1.5.4 EINRICHTUNG KUCHEN: (M&belabmessungen)

QUELLE

B 01
Die Kuchen sind mit der nachfolgend aufgefiuihrten Einrichtung auszustatten, die
Kicheneinrichtung ist im Projekt zu beschaffen. Der Leistungsumfang
beinhaltet die gesamte Klcheneinrichtung. B 02
Der Arbeitsumfang beinhaltet die kompletten Beschlage, wie z.B. Dibel,
Schrauben, Abdeckungen, Klammern usw. sowie den Anschluss an Warm-,
Kalt- und Abwasserleitungen, Verbindungsfugen zwischen der Ausriistung und B 03
den Fliesen missen dauerelastisch versiegelt werden.
Kiche im Erdgeschoss:
Erzeugnis: BECKER
Kichenmodell AHORN-hell Nachbildung B 04
Nr. 14.1b
Metall-Bugelgriff Chrom-glanz
Griffanordnung Unterschréanke waagerecht
Griffanordnung Oberschréanke senkrecht B 05
Artikel Nr. 101
Bander Topfband
Erzeugnis HETTICH
Artikel Nr. 110 B 06
Alternativfabrikate sind: ZEYKO
LEICHT
Bestehend aus B 07
(nachstehende Angaben beziehen sich auf das Fabrikat BECKER):
1 Unterschrank mit 1 Tur und 2 Einlegebdden
Breite 400 mm B 08
Tiefe 570 mm
Hohe 720 mm (ohne Arbeitsplatte)
Bestell-Nr. U 40-30L
) B 09
1 Unterschrank mit 3 Schubkasten und 1 Frontauszug
Breite 500 mm
Tiefe 570 mm
Hoéhe 720 mm (ohne Arbeitsplatte) B 10
Bestell-Nr. U 50-50
1 Besteckeinsatz
Bestell-Nr. ZESE 150-0 B 11
1 Spulenunterschrank mit 2 Tiren
Breite 1200 mm
Tiefe 570 mm B 12
Hoéhe 720 mm (ohne Arbeitsplatte)
Bestell-Nr. UsS 120-30
mit Aluminiumboden
Bestell-Nr. ZE 420-E B 13
1 Abfallsammler, Tandem
2 x 15 Liter
Bestell-Nr. ZE 33-E
B 14
B 15
plr10_2000
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1 Unterschrank mit 1 Tar und B 01
2 Einlegebdden, eine Schrankseite mit
LAHORN hell* belegt
Breite 300 mm
Tiefe 570 mm B 02
Hohe 720 mm (ohne Arbeitsplatte)
Bestell-Nr. U30-30R
1 Arbeitsplatte B 03
einseitig zusatzlich die Stirnkante mit einer
Schichtstoffplatte ,Ahorn hell“ belegt
Breite ca. 2000 mm
Tiefe 600 mm
Dicke 40 mm B 04
Bestell-Nr. PSR 60 AHORN hell
1 Ausschnitt fir Einbausplle in der Arbeitsplatte
Bestell-Nr. ZAP30 B 05
1 Einbausplle mit 2 Becken und Abtropfteil
Material Edelstahl
AufRenmafe 1235x435 mm B 06
Beckentiefe 150 mm
Erzeugnis RIEBER
Bestell-Nr. E 123/2
B 07
1 Ablaufgarnitur fir eine Doppelspule
Erzeugnis GEBERIT
Artikel Nr. 152.818.11.1
B 08
1 Arbeitsplatte
Breite 450 mm
Tiefe 600 mm
Dicke 40 mm B 09
Bestell-Nr. PSR 60 AHORN hell
1 Wandabschlussventil mit 1 Innenecke 90°,
4 Stirnseiten, unterteilt in 3 Langen B 10
Gesamtlange 3600 mm
Hoéhe 30 mm
Bestell-Nr. ZP1-90/ZP3-90 (2x)
B 11

2 Metallflachteile an den Stirnseiten der Arbeitsplatte
in der Nische des EL-Herdes mit Silicon anbringen und
zusatzlich befestigen mit Schrauben aus WST. 1.4301,
geschliffen Korn 240, oberflachenbiindig, B 12
Vorderseite auf das Profil und den Querschnitt der
Arbeitsplatte angepasst

Lange 600 mm
Hohe 80 mm
Tiefe 10 mm B 13
Dicke 2 mm
B 14
B 15
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QUELLE
1 Sockelblende
Breite ca. 2000 mm B 01
Hohe 150 mm
Bestell-Nr. ZSB 15-18
1 Sockelblende B 02
Breite ca. 450 mm
Hbéhe 150 mm
Bestell-Nr. ZSB 15-18
B 03
3 Seitensockel
an den Ecken mit den Langssockeln auf
Gehrung verbunden
Tiefe ca. 550 mm B 04
Hohe 150 mm
Bestell-Nr. ZSB 15-18
1 Sondersockel unter dem Herd, bestehend B 05
aus einem Holzunterbau, Vorderseite und die beiden
Seitenteile, beschichtet wie die Sockelblenden ZSB 15-18,
der Boden aus einer Multiplexplatte 40 mm dick,
der Boden belegt mit einer Aluminiumplatte, glatt, 2 mm dick. B 06
Seitenanschliisse zu den Schrankteilen mit Silicon abdichten.
Breite 600 mm
Hohe 50 mm
Tiefe 570 mm B 07
1 Hangeschrank mit 1 Tur und 3 Einlegebdden
jeweils eine Seitenwand mit ,AHORN hell“ belegt
Breite 300 mm B 08
Tiefe 340 mm
Hoéhe 912 mm
Bestell-Nr. HN 30-30L
) ) B 09
1 Hangeschrankelement fir Dunstabzug als Sonderschrank
mit 2 Turen, inkl. der Ausschnitte und Bohrungen fir die
Abluft der Haube nach Angabe des Abluftgerateherstellers
Breite 800 mm B 1
) 0
Tiefe 340 mm
Hohe 592 mm
Bestell-Nr. HM80-30
. . . . ) B 11
1 Hangeschrank mit 1 Tur und 3 Einlegebdden
beide Seitenwande mit ,AHORN hell“ belegt
Breite 400 mm
Tiefe 340 mm
Hohe 912 mm B 12
Bestell-Nr. HN 40-30R
1 Hangeschrank mit 2 Tdren und 2 Einlegebbden B 13
und einer Mittelwand
Breite 1200 mm
Tiefe 340 mm
Hoéhe 720 mm
Bestell-Nr. H120-30 B 14
B 15
plr10_2000
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QUELLE
1 Hangeschrank mit je 1 Tar und 3 Einlegebdden B 01
und zwei Seitenwanden in ,AHORN hell* belegt
Breite 300 mm
Tiefe 340 mm
Hohe 912 mm
Bestell-Nr. HN30-30R B 02
1 Boden unter Hangeschrank
LAHORN hell, inkl. der 3seitigen Kantenumleimer B 03
Breite ca. 350 mm
Tiefe 320 mm
Starke 16 mm
Bestell-Nr. KB32-B
B 04
1 Boden unter Hangeschrank
+AHORN hell“, inkl. der 3seitigen Kantenumleimer
Breite ca. 300 mm
Tiefe 320 mm B 05
Starke 16 mm
Bestell-Nr. KB32-B
1 Boden unter Hangeschrank B 06
LAHORN hell, inkl. der 3seitigen Kantenumleimer
Breite ca. 400 mm
Tiefe 320 mm
Starke 16 mm B 07
Bestell-Nr. KB32-B
1 Boden unter Hangeschrank
+LAHORN hell“, inkl. der 3seitigen Kantenumleimer B 08
Breite ca. 1200 mm
Tiefe 320 mm
Starke 16 mm
Bestell-Nr. KB32-B B 09
1 Schattenleiste flir Hangeschrank
Breite 30 — 50 mm
Hoéhe 912 mm B 10
Bestell-Nr. BUD 03
1 Schattenleiste fiir Hingeschrank
Breite 30 - 50 mm B 11
Hohe 912 mm
Bestell-Nr. BHN 03
1 Dunstabzugshaube B 12
1-motorig, mit Beleuchtung, mit Metall-Fettfandfilter
Male (B/H/T) 800/150 /470 mm
Korpusfarbe Email weil}
Erzeugnis LORENZ
Typ UB 80 B13
Universalgerat fir Um- und Abluft, 80 cm breit,
zum Einbau unter Hangeschrank, mit 3-Stufen-Schaltung
und einer integrierten Kochstellenbeleuchtung. B 14
Ausblasoéffnung an Ober- oder Hinterseite.
B 15
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Anschluss mit einem Flex-Edelstahlrohr B 01
Lange ca. 0,50m
inkl. der Verbindungsmittel auf einen Edelstahlrohr-
kanal 100 mm @
Das Edelstahlrohr wird innerhalb der Liftungsanlagen B 02
beigestellt. B 12.9.2.
Seite 94
Erzeugnis TOTAL WALTHER B 03
Wachhausstrafie 1
76227 Karlsruhe
Tel.: 0721/4097-0
Fax: 0721/40 97-259
B 04
B 05
B 06
B 07
B 08
B 09
B 10
B 11
B 12
B 13
B 14
B 15
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Fig. 07.10| Kiiche-Geschosse
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Die nachfolgenden Artikelnummern beziehen sich auf das Fabrikat BECKER.

1 U30-30R  (U30-30L) 11 PSR60

2 US120-30 12 ZP 1-90/ ZP 3-90 (2x)
2.1 ZE 420-E 13 ZSB 15-90

3 ZE33-E 14 HN 30-30L (HN 30-30R)
4 RIEBERE 123/2 15 H120-30

5 US50-50 16 HN 40-30R (HN 40-30L)
6 ZESE 150-0HN 60-30L 17 HM 80-30

7 U40-30L (U 40-30R) 18 HN 30-30R (HN 30-30L)
8 BUDO3 19 BHN 03

9 ZSB15-18 20 KB 32-B

10 SONDERANFERTIGUNG

2.31°

QUELLE
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B 07.1.5.5 FEUERLOSCHANLAGE (Kiichen) B 01
Es muss eine Feuerldéschanlage in der Dunstabzugshaube und dem Hange-
schrank daruber eingebaut werden. Diese muss die neuesten Kriterien der
amerikanischen Versicherungslabors, nach NFPA Standard erfiillen. NFPA B 02

Das System muss fir alle Abzugshauben passen. Das Druckgefal® darf nicht
innerhalb der Dunstabzugshaube, sondern im Oberschrank eingebaut werden.
Im Falle eines Feuers und dem Auslésen des Schmelzgliedes, wird ein Feuer- B 03
I6schmittel durch das Druckgefald mit einem Strahlrohr in das Feuer auf dem
Elektroherd und dem Filter gespriht.

Die Abschaltung des Stromes ist ein wesentlicher Bestandteil der Anlage.

Erzeugnis TOTAL-WALTHER B 04
Typ GUARDIAN 21 CENT

System Zertifikat EX 3940

Die Feuerléschanlage beinhaltet die folgenden Bestandteile: B 05

1 Druckbehalter flr mindestens 7 bar N2,
einschlieBlich Steigleistung, Messingventil, Manometer mit Anzeiger,
Halterung, Mikroschalter und Kabelspannungsmutter. B 06
Senkrechte Aufstellung des Druckbehalters im Schrank oberhalb
der Dunstabzugshaube.
Geflllt mit einem Sonderléschmittel
UL-Zulassungs-Nr. EX 3470 B 07
Zulassung durch das Innenministerium Nordrhein-Westfalen, offizielles
Prifinstitut fir Brandldschmittel und Gerate

Musterprodukt PL-8/84
Erzeugnis TOTAL-WALTHER B 08
Typ GHS-GD

1 Satz Leitungen, bestehend aus
1 Kombination von Edelstahlrohren und B 09
flexiblen Schlauchen
UL-Zulassungs-Nr. EX 3940

2 Sonderdisen aus Messing, abgewinkelt, B 10

fur den Einbau in der Dunstabzugshaube.
Verstellbar mit drei Schrauben und Kugelgelenk
mit Gewinde NPT 4", fur jeweilige Plazierung tber

den Kochstellen. B 11
Erzeugnis TOTAL-WALTHER
Typ GHS-21 Cent
1 Ausléser, bestehend aus B 12
einem Stahlkabel, Umlenkrollen, Shaken und
mindestens zwei Schmelzelementen.
Auslésetemperatur 100°C
Erzeugnis TOTAL-WALTHER B 13
Typ FL-Guard
1 Sonderdiise mit besonderem Sprihwinkel zum Schutz der
Dunstabzugshaube und Filter, als Sonderausstattung B 14
Erzeugnis TOTAL-WALTHER
Typ GHS-Guard
B 15
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Samtliche oben beschriebenen Teile miissen als komplettes System eine
Zulassung nach UL ((Underwriters Laboratory) haben.
1 Stromabschaltung

Schutzart IP 43

bestehend aus:
1 Kabel zwischen potentialfreiem Kontakt des

Druckbehalters und Unterbrechers.
1 Kabel zwischen dem Hauptstromanschluss und

Lasttrennschalter und Herd
1 Lasttrennschalter oder Magnetventil (Leistung gemafR Herdleistung)

mit Wiederanlaufknopf

Erzeugnis TOTAL-WALTHER

Typ SWI-GHS
1 potentialfreier Kontakt fir die Aktivierung des akustischen oder

optischen Alarmsystems und gleichzeitiger Alarmierung

der Feuerwehr
1 Betriebslicht, grin.
Das obengenannte Lasttrennabschaltungsgerat muss entsprechend der VDE-
Vorschriften eingebaut werden. Die Anlage muss betriebsbereit eingebaut
werden, einschlieBlich  Lasttrennabschalter fir die Herd - und
Dunstabzugshaubenabschaltung
Loéscheinrichtung und Kabelsdtze sowie Einweisung, Abnahme und
Betriebsunterlagen- VDE
Siehe B 10

Hersteller fir solche Anlagen ist:

TOTAL-WALTHER
Wachhausstralie 1

76227 Karlsruhe
Tel.:  0721/4097-0
Fax: 0721/4097-259
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B 07.1.5.6 ELEKTROHERD in Kiichen aufstellen B 01
1 Elektroherd
Der Herd wird von der US Army geliefert, aufgestellt, an der Wand ver-
ankert, angeschlossen und in Betrieb genommen. B 02
Die dauerelastische Verfugung der Anschlussfugen zwischen Herd und Ein-
bauklche sowie der Wand, sind mit dem Projekt auszuschreiben.
Gesamtbreite ca. 615 mm B 03
Gesamthéhe ca. 915 mm
Gesamttiefe ca. 635 mm
Herdspannung 380V, 50 A, 50 Hz.
B 04
Tiiren Siehe B 07.4
Fenster Siehe B 07.4.11
B 05
B 06
B 07
B 08
B 09
B 10
B 11
B 12
B 13
B 14
B 15
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B 07.1.6 FLURE:

B 07.1.6.1 Wande:

Verputzt mit Putz MG P |l

Oberhalb der Fliesen bis zur Decke wird fliesenblindig geputzt, Oberflache des
Putzes geglattet, gefliest bis Oberkante Tirzarge, Fliesen senkrecht verlegt,
obere Reihe waagerecht verlegt.

Der Sockel ist fliesenbiindig zu verlegen.

Format: 25/12,5cm

Dicke 8mm

Erzeugnis: AGROB BUCHTAL
Alternativfabrikate sind: GAIL

Farb-Material und Farbton: siehe Farbtonliste

B 07.1.6.2 Boden:
Betonwerksteinbelag Verlegung im Mortelbett mit rezeptiertem Verlege-Mértel
der MG llI, nach DIN 1053-1,

Die gesamten Boden sind in der Ebenheit nach DIN 18 022, Tabelle 3,Zeile
4 zu verlegen.

Entgegen VOB/C DIN 18 333 sind die Belage mit erh6hter Genauigkeit zu
verlegen. Hoéhendifferenzen (nach DIN 18 333, Ziff. 3.1.2) zwischen
benachbarten Platten sind nicht zuldssig.

Format: 30/30cm
Erzeugnis: DASAG
Harteklasse: |

Alternativfabrikate sind:
REOLIT GmbH, Betonwerkstein/Naturstein
BUSSE Marmor- und Betonwerke GmbH
BAUSTOFFWERK Unterfahlheim

Artikel Nr. und Farbton siehe Gleichwertigkeitsliste -
Farbtonliste

Tlrschwellen aus einem Stlick ohne Stol3, in die Turnische eingepasst
Erzeugnis: DASAG
Harteklasse: I

Alternativfabrikate sind:
REOLIT GmbH, Betonwerkstein/Naturstein
BUSSE Marmor- und Betonwerke GmbH
BAUSTOFFWERK Unterfahlheim

Artikel Nr. und Farbton siehe Gleichwertigkeitsliste -
Farbtonliste

QUELLE

DIN 18 550
T2

B 08
Seite 197-198

DIN 1053-1

DIN 18 022

DIN 18 333
Ziff. 3.1.2

B 08
Seite 199-200

B 08
Seite 199 —200

B 01

B 02

B 03

B 04

B 05

B 06

B 07

B 08

B 09

B 10

B 11

B 12

B 13

B 14

B 15
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QUELLE

Sockel: aus Naturstein, Granit, geschliffen und poliert, wandblindig verlegt, B 01

geklebt im Buttering-Floating-Verfahren. Hohe angepasst auf die

verbleibende Differenz aus der Wandbekleidung

(siehe B.07.1.6.1).

Hohe: 24 cm B 02

Breite: 24,5 cm

Dicke min. 10mm, Material kalibriert

Erzeugnis Bianco Cristallo B 03

Artikel Nr. und Farbton siehe Gleichwertigkeitsliste - B 08

Farbtonliste Seite 199-200

B 04

B 07.1.6.3 Decken:

Abgehangte Deckenkonstruktion, offenes Metallsystem, weill beschichtet,

Platten herausnehmbar. B 05

Wandanschluss mit Schattenfuge Nr. 56 - siehe Druckschrift 16/OWAcoustic.

Abhangekonstruktion: Metallunterkonstruktion verzinkt, als Abhanger dirfen nur

Noniushanger benutzt werden.

Alle Leuchten sind einzubauen, ebenso die Sprinkler, Sprinklerkdpfe sind mit B 06

Schutzkérben zu versehen.

Standardraster 62° x 62°cm

Plattendicke: 20 mm B 07

Erzeugnis: OWAcoustic

System: S 15

Baustoftklasse: A2
B 08

Alternativfabrikate sind: ARMSTRONG

WILHELMI
Artikel Nr. und Farbton siehe Gleichwertigkeitsliste - B 08 B 09
Farbtonliste Seite 201

Tiren Siehe B 07.4

Fenster Siehe B 07.4.11 B 10
B 11
B 12
B 13
B 14
B 15

plr10_2000
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QUELLE
Fig. 07.11| Flure Geschosse
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Fig. 07.12] Flure Kellergeschoss

bl
©

)

@
@
® © ©

1.62°

1.37%
1.12°

Montagehoéhen Elektroteile:

Blitzschutzschallgeber / flash light
Turtaster / door button

Steckdosen, Telefonanschlisse, Druckknopfmelder /
sockets, telephone connections, push button

Schalter / switches

O ©O00

Bilderleiste / picture board

B 01

B 02

B 03

B 04

B 05

B 06

B 07

B 08

B 09

B 10

B 11

B 12

B 13

B 14

B 15
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QUELLE
B 07.1.7 TREPPENHAUSER B 01
B 07.1.71 Wande:
Wande verputzt mit Putz MG P Il bis zur Decke, DIN 18 550
Uber den Fliesen biindig verputzt bis zur Decke, Oberflache geglattet und B 02
gestrichen.
Ca. 2,175 m hoch (Oberkante Stahlzarge Flurtiiren) gefliest, Fliesenverlegung
senkrecht, obere Reihe waagerecht oder geneigt.
Format: 25/12,5¢cm B 03
Dicke 8mm
Erzeugnis: AGROB BUCHTAL
Alternativfabrikate sind: GAIL B 04
Artikel Nr. und Farbton siehe Gleichwertigkeitsliste - B 08
Farbtonliste Seite 197-198
B 05
Farb-Material und Farbton siehe Farbliste (Putz) B 08
Seite 197-198
B 07.1.7.2 Boden Podeste: B 06
Betonwerksteinbelag Verlegung im Mortelbett mit rezeptiertem Verlege-Mértel
der MG llI, nach DIN 1053-1, DIN 1053-1
Format: 30/30cm
Erzeugnis DASAG B 07
Harteklasse: I
Die gesamten Boden sind in der Ebenheit nach DIN 18 022, Tabelle 3,
Zeile 4 zu verlegen. DIN 18 022 B 08
Entgegen VOB/C DIN 18 333 sind die Belage mit erh6hter Genauigkeit zu
verlegen. Hohendifferenzen (nach DIN 18 333, Ziff. 3.1.2) zwischen
benachbarten Platten sind nicht zulassig. DIN 18 333
Ziff. 3.1.2 B 09
Alternativfabrikate sind: REOLIT GmbH, Betonwerkstein/Naturstein
BUSSE Marmor- und Betonwerke GmbH
BAUSTOFFWERK Unterfahlheim B 10
Artikel Nr. und Farbton siehe Gleichwertigkeitsliste - B 08
Farbtonliste Seite 199-200
Sockelausflihrung der Podeste: B 11
Material Granit, poliert
Format 24/24,5/1 cm
Erzeugnis Bianco Cristallo
Artikel Nr. und Farbton siehe Gleichwertigkeitsliste - B 08 B 12
Farbtonliste Seite 199-200
Treppenstufen
Treppenstufen als Winkelstufen. B 13
Material und Ausfihrung wie vorbeschriebener Betonwerksteinbelag. Die
Vorderkante Stufe ist mit einer Rutschkante zu versehen. Die Rutschkante ist
wassergestrahlt auszufihren, eingelegte Gummiprofile sind nicht zuladssig.
Sockelausfuhrung der Treppen: B 14
Um technisch einwandfreie Anschlisse der Wandbekleidung zu ermdglichen,
sollten die Sockel als Bischofsmutzen ausgefuhrt werden.
Material und Ausfiihrung: wie vor beschriebene Sockelausfihrung der
B 15
Flure.
plr10_2000
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QUELLE
B 07.1.7.3 Decken-, Podest- und Treppenuntersichten: B 01
Verputzt mit Putz MG P Il, Oberflache geglattet und 2 x gestrichen. DIN 18 550
T2
Farb-Material und Farbton siehe Farbliste. B 08 B 02
Seite 201
B 07.1.7.4 Treppengelander
Vorhandene stabile Treppengelander sind nach Mdoglichkeit wieder zu verwen- B 03
den und an die derzeitigen gesetzlichen Vorschriften und an die amerikani-
schen Vorschriffen anzupassen. Ist die Verwendung von vorhandenen
Gelandern nicht mdglich, so sind neue Gelander mit folgenden Anforderungen
zu konstruieren: siehe B 04.2.4.1
B 04
B 07.1.7.5 Handlaufe:
Mindesthdhe 1,10 m OK Handlauf am Treppenauge
und Podestgelander *)
Werkstoff: 1.4301, Edelstahl B 05
Rundrohr DU. 44,5/2,9 mm
Oberflache geschliffen, Korn 240
An den Wandseiten sind ebenfalls Handldufe anzubringen. B 04.2.4.1 B 06
Mindesthohe 0,96 m OK Handlauf *)
Werkstoff: 1.4301, Edelstahl
Rundrohr DU. 44,5/2,9 mm
Oberflache: geschliffen, Korn 240 B 07
*) Hohenangaben sind senkrecht gemessen von Vorderkante Stufe.
Die Ubrigen Gelanderbauteile sind aus Stahl-Rundrohren und senkrechten B 08
Rundstaben/massiv oder aus Flachstahl herzustellen. Auf massive Ausfiihrung
und Verankerung wird besonders Wert gelegt. Alle Stahlteile sind zu streichen.
Farb-Material und Farbton siehe B 08 B 09
Seite 202-203
B 07.1.7.6 Fenstergitter:
Sind Fenster mit niederen Bristungshdhen vorhanden, so sind diese auf der
Innenseite durch demontierbare Absturzgitter aus Stahl, Mindesthéhe 1,10 m zu B 10
sichern, Gestaltung auf Treppengelander abgestimmt.
Aus- und Eingangstiiren Holzausfiihrung, Siehe B 07.4
Aus- und Eingangstiiren Stahlausfiihrung Siehe B 07.4 B 11
Treppenhaus-Abschlusstiiren zu den Fluren  Siehe B 07.4.10
Fenster Siehe B 07.4.11
B 12
B 13
B 14
B 15
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QUELLE
B 07.2 KELLERGESCHOSS B 01
Alle Kellergeschoss-Bodenkonstruktionen, einschlief3lich der Stahlbetonplatten,
sind zu entfernen, wenn sie keine funktionierende Abdichtung gegen aufstei-
gende Feuchtigkeit haben und Konstruktionsschaden vorhanden sind. B 02
Es sind neue Bodenkonstruktionen einzubauen; diese sind abzudichten DIN 18 195
nach den Baugrundsatzen DIN 18 195, Teil 4; entsprechende Warmedammung T4
ist - soweit erforderlich - einzubauen. EnEV
B 03
Alle Kellerlichtschachte sind zu erneuern. Die Lichtschachte sind in Stahlbeton
auszufihren mit offenem Boden
Wanddicken mind. 15cm
Verankerung mit Befestigungsmitteln aus WST 1.4301 B 04
Die Lichtschachte sind abzudecken mit Gitterrosten einschlieRlich Winkelrah-
men, Gitterrost feuerverzinkt
Maschenweite max. 30 x 30 mm
Tragkraft des Gitterrostes mind. 400 kg / m? B 05
Der Gitterrost ist aushebesicher zu befestigen. Der Lichtschacht erhalt keinen
Boden, die Bodenflache ist mit Grobkies aufzufiillen (Versickerung). Die Riick-
stauhdhe von 15 cm OK Kies bis UK Fenster ist einzuhalten. B 06
Die gesamten KellerauBenwande sind in der Senkrechten abzudichten Die
KelleraulRenwande sind im Bereich des Erdreiches mit einer Warmedammung
(Perimeterddmmung) zu versehen, die auch eine Drainung des Oberflachen-
wassers ermoglicht. B 07
Siehe auch B 03.2.3
B 07.2.1 TECHNIKRAUME B 08
Alle Technikraume im Kellergeschoss erhalten keine abgehangten Decken.
Leitungen, Kabelpritschen sind geordnet unter den Decken zu verlegen.
B 07.2.1.1 Wande: B 09
Wandoberflachen sind zu verputzen mit Putz MG P I, die Oberflache ist zu DIN 18 550
filzen, T2
und zweimal zu streichen / matt.
. . . B 10
Farb-Material und Farbton siehe Farbliste B 08
B 07.2.1.2 Boden:
Stahlbetonbodenplatten einschichtig, Oberflache geglattet oder Stahlbetonbo- B 11
denplatten mit Verbundestrich, unter Einbringung von Hartstoffkorn mind.
15 kg/m? (= 1 cm Verschlei3schicht), Oberflache geglattet, Oberflache R 10, die Mkbl ZH 1/571
Oberflache ist zu beschichten mit PU-Lack, farblos zur Staubbindung.
Die Bodenflachen in den elektrischen Anschlussraumen sind mit Betonwerk-
. o B 12
steinplatten zu belegen und mit einem Sockel zu versehen,
Ausfihrung ( wie Boden Flure) nach B 07.1.7.2
B 07.2.1.3 Decken: B 13
Decken sind zu verputzen mit Putz MG PII, Oberflache gefilzt, DIN 18 550
und zweimal zu streichen. T2
Farb-Material und Farbton siehe Farbliste B 08
Tiiren siehe B 07.04.9 B 14
Fenster siehe B 07
B 15
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B 07.2.2 TOILETTEN im KELLERGESCHOSS
(inkl. Duschraume in den Toiletten):

Die Toiletten im Kellergeschoss sind nach den beigefiigten Standardplanungen
Fig. 07.13 - Fig. 07.15 zu planen. In diesen Raumen ist jeweils eine
Duschkabine vorzusehen.

Die Toiletten sind dem Brandabschnitt "Flur" zugeordnet, deshalb sind die
Trennwande zu angrenzenden Raumen in der Feuerwiderstandsdauer

( F 90 ) wie die Flurwande zu bauen.

Toiletten getrennt flir Damen und Herren.

B 07.2.2.1 Winde:
Wande verputzt mit Putz MG P |l und raumhoch gefliest mit Fliesen

Format 10x10 cm
Erzeugnis V+B UNIT ONE

Alternativfabrikate sind: OSTARA
AGROB BUCHTAL

Artikel Nr. und Farbton siehe Gleichwertigkeitsliste -
Farbtonliste

B 07.2.2.2 Boden:

Die Bdden sind mit einer ersten Abdichtungsebene auf dem Rohful3boden oder
der Rohdecke zu versehen. Die Turdurchgange sind wirksam abzuschotten mit
Winkelschienen aus Werkstoff 1.4301 (Fig. 07.6)

und abzudichten nach Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse Il.

Die Toiletten im Kellergeschoss erhalten Zementestrich. Als Schalldammung
unter dem Estrich ist es erlaubt, zwei Lagen ETAFOAM zu verlegen. Hier wird
Wert auf eine funktionierende Abdichtung gelegt und weniger auf
Schalldammung. Der Estrich, einschlief3lich der Wandfugen, ist abzudichten
nach Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse II.

Die Abdichtungen sind mindestens 15 cm Uber den Estrich (zweite
Abdichtungsebene) an den Wanden hochzuflihren.

Der Bodenbelag besteht aus Fliesen,

Format 10x 10 cm
Erzeugnis: V+B PRO ARCHITECTURA

Alternativfabrikate sind: AGROB BUCHTAL

Artikel Nr. und Farbton siehe Gleichwertigkeitsliste -
Farbtonliste

Als dulere Reihe des Bodenbelages ist eine Kehlfliese, liegend einzubauen.
Zwischen Kehlfliese und aufgehender Wandfliese ist eine dauerelastische Fuge
anzulegen.

Liegende Kehlfliese:

Format: 10 x 10,3 cm

Erzeugnis: V + B PRO ARCHITECTURA
Alternativfabrikate sind: AGROB BUCHTAL

Artikel Nr. und Farbton siehe Gleichwertigkeitsliste -
Farbtonliste

QUELLE

DIN 18 550
T2

Mkbl ZDB

Mkbl ZDB

B 08
Seite 199-200

B 08
Seite 199-200

B 01

B 02

B 03

B 04

B 05

B 06

B 07

B 08

B 09

B 10

B 11

B 12

B 13

B 14

B 15
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QUELLE
B 07.2.2.3 Decken: B 01
Sofern die rdumlichen Verhaltnisse dies zulassen, ist eine abgehangte Alumini-
umdeckenkonstruktion ohne Dammauflage, einschlieBlich sémtlicher Unter- und
Auflagekonstruktionen einzubauen. Es durfen nur Nonius-Hanger benutzt
werden. B 02
An den Ubergéangen von Wand zur Decke sind Stufenwinkelprofile zu montie-
ren.
Montagehdhe (Mindesthéhe) 2,25 m (iber Fultbodenniveau. B 03
Paneelform: F
Paneelhdhe: 12 mm
Paneelbreite: 84 mm
Modul: 100 mm
Typ: Aluminium, gelocht B 04
Lochung: B-Lochflachenanteil 22%, DU 1,0 mm
Erzeugnis: RICHTER
System: 16.1
B 05
Alternativfabrikate sind: LINDNER
GRUNZWEIG + HARTMANN
B 08
Artikel Nr. und Farbton siehe Gleichwertigkeitsliste - Seite 201 B 06
Farbtonliste
Ausnahme:
Sofern die Raumhdohe keinen Einbau der vorgeschriebenen Decke zulasst, ist B 07
die Decke zu verputzen mit Putz MG P I DIN 18 550
und 2 x zu streichen. T2
Farb-Material und Farbton siehe Farbliste B 08 B 08
Seite 201
B 07.2.2.4 Toiletten-Kabinen - Trennwande
Trennwande und Schamwande aus Vollkunststoffverbund-Elementen, allseitig
kunststoffbeschichtet, Wandkonstruktionen héngend (ohne FiRe). Alle B 09
Aluminiumteile pulverbeschichtet oder Werkstoff 1.4301, Oberflache Korn 240.
Wandhaken mit einem Turstopper, Hewi Artikel 520.70.1P und einem
zusatzlichen Wandhaken ohne Tirstopper Hewi Artikel 520.60.1, Farbton Nr.97
, B 10
Erzeugnis: KEMMLIT
Typ: F- Primo 2.2
Farbton: RAL 9010 (annahernd)
Beschlag: VIELER B 11
Artikel Nr.: ER.US.FBG3.522.R
mit Schauscheibe (rot/weifl3) und Notdornéffnung
Alternativfabrikate sind: BESTA B 12
ISALITH
Artikel Nr. und Farbton siehe Gleichwertigkeitsliste - B 08
Seite 197-198 B 13
Farbtonliste
Jede Toiletten-Anlage ist auszustatten
mit Sanitareinrichtung Siehe B 10
mit Heizung Siehe B 11 B 14
mit LGftung Siehe B 12
B 15
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QUELLE
B 07.2.2.5 Duschraume in der Toiletten-Anlage: B 01
B 07.2.2.51 Wande:
Verputzt mit Putz MG PII, DIN 18 550
Die Wande sind im Bereich der Dusche raumhoch abzudichten einschlieRlich T2 B 02
wasserdichter Anschlisse auf die einzubauende Duschwanne nach
Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse Il. Mkbl ZDB
und raumhoch gefliest mit Fliesen
Format: 10x 10 cm B 03
Erzeugnis: V+B UNIT ONE
Alternativfabrikate sind: OSTARA
AGROB BUCHTAL B 04
Artikel Nr. und Farbton siehe Gleichwertigkeitsliste - B 08
Farbtonliste Seite 197-198
B 05
B 07.2.2.5.2 Boden:
Die Duschraume sind mit einer ersten Abdichtungsebene auf der Rohdecke zu
versehen. Die Tlrdurchgdnge sind wirksam abzuschotten mit Winkelschienen B 06
aus Werkstoff 1.4301 und Abdichtung. Siehe Fig. 07.6, Abdichtung nach
Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse Il. Mkbl ZDB
Jede Duschzelle erhalt einen Zementestrich. Als Schalldd@mmung unter dem
Estrich ist es erlaubt, zwei Lagen ETAFOAM zu verlegen. Es wird Wert auf eine B 07
funktionierende Abdichtung gelegt und weniger auf Schallddmmung. Der
Estrich einschlief3lich der Wandfugen sind nach
Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse Il abzudichten. Mkbl ZDB
Die Abdichtungen sind mindestens 15 cm Uber den Estrich (zweite B 08
Abdichtungsebene) an den Wanden hochzufiihren.
Bodenbelag: Fliesen B 09
Format 10x10cm
Erzeugnis V+B PRO ARCHITECTURA
B 10
Alternativfabrikate sind: AGROB BUCHTAL
Artikel Nr. und Farbton siehe Gleichwertigkeitsliste - B 08
Farbtonliste Seite 199-200 B 11
Als aullere Reihe des Bodenbelages ist eine Kehlsockelfliese, liegend ein-
zubauen. Zwischen Kehlsockelfliese und aufgehender Wandfliese ist eine
dauerelastische Fuge anzulegen. B 12
Liegende Kehlsockelfliese:
Format: 10x 10,3 cm
Erzeugnis: V + B PRO ARCHITECTURA B 13
Alternativfabrikate sind: AGROB BUCHTAL
Artikel Nr. und Farbton siehe Gleichwertigkeitsliste - B 08
Farbtonliste Seite 199-200 B 14
B 15
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B 07.2.2.5.3 Decken:

Die Decken sind - wie in der TOILETTEN-Anlage selbst beschrieben -
auszufuhren.

B 07.2.2.5.4  Einrichtung

Jede Duschzelle ist auszustatten

mit Sanitareinrichtung Siehe
mit LGftung Siehe

ZUSATZLICH ist einzurichten:
Sitzbank mit Holzbohlen aus Hartholz 3 x farblos lackiert mit einem saure-

bestandigen DD-Lack. Trockenschichtdicke mind. 80 mi. Einem Untergestell
aus Quadratrohren aus Werkstoff 1.4301, Oberflache geschliffen Korn 240.

Hohe: 40 cm
Tiefe: 35cm
Lange: nach vorhandenem Platz
Tiren Flur/Toiletten Siehe

Typische Grundrisse flr Toiletten siehe Fig. 07.13 — 07.15 nachste Seiten.

QUELLE

B 10
B 11

B 07.4.6

B 01

B 02

B 03

B 04

B 05

B 06

B 07

B 08

B 09

B 10

B 11

B 12

B 13

B 14

B 15
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QUELLE
Schemagrundriss 4.40 —4.79m B 01
— | l | l B 02
B @I g
B @IH@© q 2 B 03
— >:l<§ 120180 R R 1.20/80 )l:< ” ] E
B 04
GV \r BEex(e
- =t i i | B 05
B 06
Die Grundrisse sind nach den dargestellten Beispielen anzuordnen. Es ist
unbedingt auf Sichtschutz fiir die Waschbecken und die Urinale zu achten.
B 07
B 08
B 09
Schemagrundriss 4.80 m — 5.54m
B 10
D [© « B 11
D GIH® < =
L = = B 12
>E< 1.20/80 >E<
B 13
= = B 14
B 15
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QUELLE
Schemagrundriss ab 5.55 m B 01
= | | Z.l | — B 02
SE
L\ 7 7 7 SF da
p ©/ 8 4 5 03
B Ple: = NI -

— I . NN — S
' TE - & B 04

| .. *

12080 120180

—H— B 05
B 06
B 07
B 08
B 09
B 10
B 11
B 12
B 13
B 14
B 15
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B 07.2.3 WASCHKUCHE
Fir je 10 Schlafplatze ist eine Waschmaschine und ein Trockner aufzustellen.

Die Gerate sind auf Sockel zu stellen und mit entsprechenden Abstanden
sowohl von der Wand als auch untereinander zu planen - damit keine gegensei-
tige Aufheizung erfolgt.

B 07.2.3.1 Wainde:
Verputzt mit Putz MG P |l
und raumhoch gefliest mit Fliesen

Format: 10 x 10 cm
Erzeugnis: V + B UNIT ONE
Alternativfabrikate sind: OSTARA

AGROB BUCHTAL

Artikel Nr. und Farbton siehe Gleichwertigkeitsliste -
Farbtonliste

B 07.2.3.2 Boden:

Die Waschkiiche ist mit einer ersten Abdichtungsebene auf dem RohfulRboden
oder der Rohdecke zu versehen.

und einer Abdichtung. Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse Il

Der Boden wird gefliest.

,Rutschhemmung R 10.

Die Bodenbelage bestehen aus Fliesen.

Format: 15x15cm
Erzeugnis: V + B MAXI-FLOOR-COMMERCIAL
Alternativfabrikate sind OSTARA

AGROB BUCHTAL

Artikel Nr. und Farbton siehe Gleichwertigkeitsliste -
Farbtonliste

Maschinensockel:

Der Maschinensockel aus Stahlbeton, Oberflache mit 1% Gefélle, Insgesamt
mit Fliesen belegt. Alle Fugen zum Boden und den Wanden sind dauerelastisch
zu schlief3en.

Hohe Sockel mind. 10 cm
Tiefe nach Erfordernis der Gerateabmessung
jedoch mind. nach Standardplanung.

B 07.2.3.3 Decken:
Verputzt mit Putz MG PII, Oberflache gefilzt und 2x gestrichen mit

Farb-Material und Farbton siehe
B 07.2.3.4 Einrichtung:

Die Waschmaschinen und Trockner werden von der US-Regierung geliefert,
aufgestellt, angeschlossen und in Betrieb genommen.

QUELLE

DIN 18 550
T2

B 08
Seite 197-198

Mkbl ZDB

Mkbl ZH 1/571

B 08
Seite 199-200

B 08
Seite 201

B 01

B 02

B 03

B 04

B 05

B 06

B 07

B 08

B 09

B 10

B 11

B 12

B 13

B 14

B 15
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B 07.2.3.4.1 Waschmaschinen und Trockner: (derzeitige Male) QUELLE

Abmessung:

Breite 71 cm B 01
Tiefe 73 cm

Hoéhe 1,18 m

Wandabstand mind. 20 cm B 02

B 07.2.3.4.2 Waschearbeitstisch:

Fir je 5 Wasch- und Trocknerplatze ist ein Waschearbeitstisch vorzusehen. B 03
Abmessung:

Breite 1,00 m

Lange 1,50 m

Hohe 0,75 m B 04
Die Gestelle der Tische sind aus Quadratrohren mit KunststofffiRen zu fertigen,

Abmessung 30/30/2,6 mm

Werkstoff 1.4301 B 05
Die Tischplatte besteht aus Multiplexplatten (Werkbankplatten)

Dicke 50 mm

Verleimung BFU 100

mit dem Tischgestell verschraubt; Tischplattenkanten allseitig gerundet, mit B 06

Treppensiegellack zweimal allseitig beschichtet.

Die Tische sind an er Wand zu befestigen, nicht am Boden.

B 07

B 07.2.3.4.3  Einrichtung

Jeder Waschraum ist auszustatten

mit Sanitareinrichtung Siehe B 10

mit Heizung Siehe B 11 B 08

mit LGftung Siehe B 12

Tiiren siehe B 07.4.6

Fenster Siehe B B 09
B 10
B 11
B12
B 13
B 14
B 15
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Fig. 07.16| Waschkiiche
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QUELLE
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QUELLE

B 07.2.4 WAFFENKAMMER (fiir Kleinwaffen) B 01
Waffenraume mussen den folgenden DOD 5100-76-M Planungskriterien ent- DOD
sprechen. Bestehende bauliche Einrichtungen, die dem Handbuch Uber die 5100-76-M
Sicherheit von sensitiven konventionellen Waffen, Munition und Explosivstoffen
entsprechen, werden nicht erneuert, es sei denn, dass von den HQ B 02
USAREUR/7a ODSENGER festgelegt wurde, dass der bestehende bauliche
Zustand der Waffenraume (z.B. Wande, Decken, Dacher, Béden und Tiren)
keinen gleichwertigen oder besseren Schutz bieten. Dies ist bei Planungs-
beginn mit USAREUR abzustimmen.

B 03
Die Absicherung der Waffenkammern muss mindestens nachfolgend aufgeliste-
te Kriterien erflllen:
Durchbruchhemmung
Durchwurfhemmung B 04
Durchschusshemmung
Schutz gegen unbefugten Zutritt (verstarkter Schutz)
Waffenraume kénnen nach (Fig. 07.17 - 07.19) gebaut werden. Die Ausfiihrung B 05
ist bei Planungsbeginn mit HQ USAEUR/7a festzulegen.
B 07.2.4.1 Winde: B 06

Wande aus Stahlbeton B 25, mind. 20 cm dick, bewehrt mit Bewehrungsstében
DU 12 mm mit e = max. 12 cm mittig in jeder Lage gegeneinander versetzt, so
dass ein Netz von ca. 12/12 cm entsteht,

oder aus einer 24 cm starken Betonsteinwand mit Bewehrungsstiben B 07
DU 12 mm, in den Lagerfugen und durch die Blockhohlrdume senkrecht mit
Mortel oder Beton aufgefillt.

B 07.2.4.2 Decken und/oder Dacher: B 08
Der Abstand zwischen den Bewehrungsstaben sollte so gewahlt werden, dass
ein Netz entsteht, so dass keine Offnung gréRer als 12/12 cm ist. Hierzu sollten
Bewehrungsstabe der Grofie DU 12 mm oder gréRer verwendet werden.

B 09
Decken und/oder Dacher bestehender Einrichtungen missen den Sicherheits-
grad erhalten, den die Wande haben oder er muss mit dem Sicherheitsgrad der
Fenster bzw. Turen vergleichbar sein.

B 10

B 07.2.4.3 Boden:

Boden sollten, falls sie auf Erdreich errichtet werden, aus Betonkonstruktionen
von mindestens 20 cm Dicke, bewehrt mit einer 6 x 6 Zoll starken Betonstahl-
matte oder entsprechenden Bewehrungsstaben hergestellt werden. Dort, wo die B 11
Bodenplatte als Decke fiir einen darunterliegenden Raum oder Bereich dient,
gelten die Deckennormen, Mindestdicke 25 cm.

B 07.2.4.4 Innenausstattung der Waffenraume: . B 12
Eingelassene Osen in Wande fir Sicherheitsketten. Die Osen sollen einer
Zugkraft von 230 kg standhalten. Osen werden in Abstanden nach Standard-
plan aus den Ecken zur Mitte der Wand oder des Wandabschnitts mit 92 cm
Abstand zum Boden eingebaut. Mindestens eine Ose pro Wand oder B 13
Wandabschnitt. Osenabstand untereinander max. 1,80 m.

Zwei Einlassosen fur Sicherheitsketten sind in der Mittelachse des Bodenfrei-
raumes einzubauen. Die Osen sollen einer Zugkraft von 230 kg standhalten.
(Einbau nach Standardgrundrissen.) B 14

B 15
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QUELLE

B 07.2.4.5 Fenster und andere Offnungen: B 01

Waffenkammern sind ohne Fenster zu bauen.

Sind Fenster und andere Offnungen vorhanden, die nicht geschlossen werden B 02

kdnnen, so sind diese zu sichern, z.B. mit Stahlladen zu versehen, Material in

der Widerstandsklasse vergleichbar mit den angrenzenden Wanden.

B 07.2.4.6 Fenstergitter auBen: B 03

Stahlstédbe von DU 14 mm und mehr, wobei die vertikalen Stédbe max. 10 cm

voneinander entfernt und die horizontalen Stdbe max. 20 cm voneinander

entfernt sein dlrfen. Die horizontalen Stabe werden an die vertikalen Stabe an-

geschweilt, so dass die Offnungen max. 0,02 m? grof3 sind oder 1,7 mm

starkes Kohle-Mangan-Stahlgeflecht mit 5 cm Rautengitter. B 04

Stabe oder Stahlgeflecht sind fest in den Unterbau des Gebdudes einzubetten

oder an einen Stahlrahmen zu schweif3en, welcher an der Wand zu befestigen

ist, so dass die Befestigungselemente von aulerhalb der Waffenlager nicht

zuganglich sind. B 05

B 07.2.4.7 Zuluft vom Flur:

Die Waffenkammerrdume erhalten im Geb&ude durch die Flurwand mindestens

2 Zuluftéffnungen in abgewinkelter Form. Auf der Flurseite mit einem Gitter, B 06

Maschenweite 10/10 mm, geschlossen, auf der Raumseite Brand-

schutztellerventile, mindestens Feuerwiderstandsklasse (F 30).

B 07.2.4.8 Besondere Anforderungen: B 07

Gemeinsame Einbruchmeldeanlage (J-SIIDS, auch IDS).

J-SIIDS wird an die Alarmanlage oder die Uberwachungsanlage in der Military

Police (MP) Station und in einigen Fallen dem Battalion-Headquarter ange- B 08

schlossen.

Tiiren siehe B 07.4.8

Ausgabeschalter siehe B.07.4.8 B 09
B 10
B 11
B 12
B 13
B 14
B 15
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Fig. 07.17| Waffenkammer Typ “A“
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Fig. 07.18] Waffenkammer Typ “B“
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Fig. 07.19] Waffenkammer Typ “C“
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QUELLE
B 07.2.5 SCHMUTZRAUM: B 01

Der Schmutzraum ist so anzuordnen, dass er einen direkten AuRenzugang hat
oder direkt neben einem Treppenhaus liegt, das einen Auflenzugang hat. Der
Raum ist mit Fenstern auszustatten. Der Zwangsweg ist so zu fiihren, dass der B 02
Zugang von auf3en erfolgt (Schmutzweg). Der Abgang vom sauberen Bereich
muss direkt ins Gebaude moglich sein (sauberer Weg). Fihrt der Zugang Uber
ein Treppenhaus so ist die Eingangstir so nah als moéglich an das Treppenhaus

I .
zu legen B 03
B 07.2.5.1 Wainde:
Verputzt, mit Putz MG P Il DIN 18 550
efliest raumhoch mit Fliesen T2
9 B 04
Format: 10x 10 cm
Erzeugnis: V + B UNIT ONE
Alternativfabrikate: OSTARA B 05
AGROB BUCHTAL
Artikel Nr. und Farbton siehe Gleichwertigkeitsliste - B 08
Farbtonliste Seite 197-198 B 06

Die Fuge zwischen der Stahlbetonbodenplatte und den Wandfliesen ist dauere-
lastisch auszufugen.

B 07
B 07.2.5.2 Boden:
Stahlbetonboden mit Gefélle zur Ablaufrinne. Oberflache unter Einbringung von
Hartstoffkorn - mindestens 15 kg/m? (= 1cm Verschleif3schicht) - Oberflache
geglattet, Rutschhemmung R 10 Mkbl ZH 1/571 B 08
B 07.2.5.3 Decken:
Verputzt mit Putz MG PII DIN 18 550
und 2 x gestrichen. T2 B 09
Farb-Material/Farbton: siehe B 08

Seite 197-198

B 07.2.5.4 Einrichtung: B 10
Waschtrog aus Edelstahl
Anzahl mind. 2
Anzahl max. 4
Wandmontierte Waschburste siehe B 10.5.9 B 11

Kalt- und Warmwasser siehe B 10

Betonwerksteinbecken
Anzahl mind. 2

Anzahl max. 4 B 12
Armaturen fir Kalt- und

Warmwasser siehe B 10
Liftung siehe B 12 B 13
Jeder Schmutzraum erhalt Wascheseile - von Wand zu Wand -
1 Seil 50 cm Wandabstand
alle weiteren Seile 30 cm Abstand
B 14
Materialdicke 4 mm
Werkstoff Edelstahl 1.4301
Kunststoffbeschichtet
B 15
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QUELLE
ZUBEHOR B 01
Ringdse mit Karabinerhaken, Wandhaken
aus Werkstoff Edelstahl 1.4301
und Dibel
Erzeugnis HILTI
Artikel HKD, M 8 B 02
Werkstoff Edelstahl 1.4301
Einseitig ein Spannschloss aus
Werkstoff Edelstahl 1.4301
B 03
Bei einer Spannlange von Uber 3 m sind die Wéascheseile mit einem Gewinde-
stab und einer Ringbse aus
Werkstoff Edelstahl 1.4301
in der Mitte des Raumes zusatzlich an der Decke zu befestigen B 04
Tiren siehe B 07.4
Fenster siehe B 07.4.11
B 05
Fig. 07.200 Schmutzraum Typ 1
B 06
SAUBERER WEG
clean way
< B 07
FLUR / corridor |
] \:\ H [ B 08
| B 09
50 |30]30[30 W ]
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tensioned lines | channel
| SCHLAUCH % Ty T o || o | o B 11
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mud way - T1Trrrirur—
B 13
B 14
B 15
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QUELLE
Fig. 07.21] Schmutzraum Typ 2 B 01
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B 07.2.6 BURO- UND / ODER LAGERRAUME
Im Kellergeschoss werden alle Restrdume als Buro- und/oder Lagerraume
ausgebaut.

Bodenhohe: Oberkante Fertigboden der Raume ist 1cm tiefer zu legen als
Oberkante Fussboden Flur.

B 07.2.6.1 Wainde:
Verputzt mit Putz MG PII, Oberflache geglattet
und 2 x gestrichen.

Farbe-Material / Farbton: siehe Farbliste

B 07.2.6.1.1 Bilderleisten:

An den Wanden sind Bilderleisten anzubringen.

Ausfuhrungsart, Anordnung und Montage wie in B 07.1.1.2 beschrieben
Siehe Fig. 07.2

B 07.2.6.2 2 Boden:
Die vorhandenen Stahlbetonbdden sind zu entfernen und durch neue zu erset-
zen. siehe

Die Bdden sind zu belegen mit Spaltplatten.

Erzeugnis AGROB BUCHTAL

Artikel Serie Quantum

Format 25/12,5cm

Dicke 8 mm

Alternativfabrikate sind: GAIL

Artikel Nr. und Farbton siehe Gleichwertigkeitsliste -

Farbtonliste
Als dulRere Reihe des Bodenbelages ist eine Kehlfliese, liegend einzubauen.
Zwischen Kehlfliese und aufgehender Wandfliese ist eine dauerelastische Fuge
anzulegen.

Liegende Kehlfliese:

Format: 25/12,5cm

Erzeugnis: AGROB BUCHTAL

Alternativfabrikate sind: Gall

Artikel Nr. und Farbton siehe Gleichwertigkeitsliste -

Farbtonliste

Uber der Kehlfliese an der Wand mit einem Sockel aus den gleichen
Spaltplatten zu versehen

Hohe ca. 12,5cm

Die Fuge zwischen Kehlfliese und Sockel ist zu trennen, diese Fuge dauer-
elastisch zu verfugen.

QUELLE

DIN 18 550
T2

B 08
Seite 197-198

B 07.1.1.2
Seite 76

B 07.2

B 08
Seite 199-200

B 08
Seite 199-200

B 01

B 02

B 03

B 04

B 05

B 06

B 07

B 08

B 09

B 10

B 11

B 12

B 13

B 14

B 15
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QUELLE
B 07.2.6.3 Decken: B 01
Abgehéngte Deckenkonstruktion, offenes Metallsystem, weill beschichtet,
Platten herausnehmbar.
Wandanschluss mit Schattenfuge Nr. 56, siehe Druckschrift 16/OWAcoustic.
Abhangekonstruktion: Metallunterkonstruktion verzinkt, als Abhanger diirfen nur B 02
Noniushanger benutzt werden.
Standardraster 62° x 62°cm
Plattendicke: 20 mm B 03
Erzeugnis: OWACcoustic
System: S15
Baustoffklasse: A2
Alternativfabrikate sind: LINDNER B 04
WILHELMI
B 08
Artikel Nr. und Farbton siehe Gleichwertigkeitsliste - Seite 201
Farbtonliste B 05
ANMERKUNG zur Montagehohe abgehangte Decken: B 06
Die abgehangten Decken sind so hoch wie méglich zu montieren, in jedem Fall
direkt unter den daruber liegenden Leitungen. Mindesthdhe 2,14m i.Licht.
In Ausnahmefallen, wenn die lichten Hohen zu nieder werden, kann auf B 07
abgehangte Decken verzichtet werden. Dies ist bei Planungsbeginn mit HQ
USAREUR festzulegen. Dann sind die Decken zu verputzen mit Putz MG PII, DIN 18 550
Oberflache geglattet. T2
B 08
In abgehangten Decken sind alle Leuchten einzubauen. Sprinklerkdpfe sind mit
Schutzkérben zu versehen. Im Bereich der Fenster sind Schragen oder
Ausnehmungen herzustellen, so dass die Fenster zur Liftung aufgestellt
werden kénnen. B 09
Tiren Siehe B 07.4
Fenster Siehe B 07.4.11B B 10
B 11
B 12
B 13
B 14
B 15
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QUELLE
B 07.2.7 FLURE im Kellergeschoss B 01
B 07.2.71 Wande
Verputzt mit Putz MG PII
Die Wandflachen oberhalb der Fliesen sind bis zur Decke fliesenblindig zu B 02
verputzen, Oberflache geglattet und gefliest senkrecht bis OK-Tirzarge, obere
Reihe waagerecht gefliest:
Fliesenbelag aus Spaltplatten, glasiert, bis OK Tirzarge B 03
Format: 25/12,5¢cm
Dicke 8 mm
Erzeugnis AGROB BUCHTAL
Artikel: Serie CHROMA
B 04
Alternativfabrikate sind: GAIL
B 08
Artikel Nr. und Farbton siehe Gleichwertigkeitsliste - Seite 197-198
Farbtonliste B 05
Bilderleisten: B 07
Auf die gesamte Lange der Flure sind auf beiden Seiten zwischen den
Tilrzargen Bilderleisten anzubringen. Seite 76 + 100
Die Abmessungen und Ausfiihrung wie in Fig. 07.2 Seite 76 und Fig. 07.12, B 06
Seite .100 dargestellt ausfiihren, die Ho6he mul jedoch der Breite der oberen
Fliesenreihe entsprechen.
Fir jedes Projekt sind mind. 500 Stiick Haken zu beschaffen.
B 07
B 07.2.7.2 Boden:
Die vorhandenen Betonbdden sind zu entfernen. Die neuen Bodenkonstruktio-
nen sind im Aufbau von unten nach oben wie folgt auszufiihren:
B 08
PE-Folie 0,4 mm dick, Uberlappt
Stahlbetonbodenplatte Dicke nach Statik
Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit nach DIN 18 195, der Planer muss
entsprechend der ortlichen Gegebenheiten den Lastfall selbst wahlen, es ist B 09
jedoch mind. nach Lastfall ,nichtdriickendes Wasser“ abzudichten DIN 18 195
Teil 4
Betonwerksteinbelag Verlegung im Mortelbett mit rezeptiertem Verlege-Mortel
der MG llI, nach DIN 1053-1, DIN 1053-1 B 10
Format 30/30cm
Erzeugnis: DASAG
Harteklasse: I B 11
Alternativfabrikate sind:
REOLIT GmbH, Betonwerkstein/Naturstein
BUSSE Marmor- und Betonwerke GmbH B 12
BAUSTOFFWERK Unterfahlheim
Artikel Nr. und Farbton siehe Gleichwertigkeitsliste - B 08
Farbtonliste Seite 199-200 B 13
Tiarschwellen aus einem Stiick ohne StoR, in die Tirnische eingepasst
Erzeugnis: DASAG
Harteklasse: I
B 14
B 15
plr10_2000
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QUELLE
Alternativfabrikate sind: B 01
REOLIT GmbH, Betonwerkstein/Naturstein
BUSSE Marmor- und Betonwerke GmbH
BAUSTOFFWERK Unterfahlheim
Artikel Nr. und Farbton siehe Gleichwertigkeitsliste - B 08 B 02
Farbtonliste Seite 199-200
Sockel: aus Naturstein, Granit wandblindig verlegt ,geklebt im Buttering- B 03
Floating-Verfahren die Hohe angepasst auf die verbleibende Differenz aus der
Wandbekleidung (siehe B.07.1.6.1).
Hoéhe: 24 cm
Breite 24,5 cm B 04
Dicke min. 10 mm, Material kalibriert
Erzeugnis Bianco Cristallo
Artikel Nr. und Farbton siehe Gleichwertigkeitsliste - B 08 B 05
Farbtonliste Seite 197-198
Die gesamten Boden sind in der Ebenheit nach DIN 18 022, Tabelle 3, Zeile 4 B 06
zu verlegen. DIN 18 022
Entgegen VOB/C DIN 18 333 sind die Beldge mit erhdhter Genauigkeit zu
verlegen. Hohendifferenzen (nach DIN 18 333, Ziff. 3.1.2) zwischen
benachbarten Platten sind nicht zuldssig DIN 18 333 B 07
Ziff. 3.1.2
B 07.2.7.3 Decken:
Die Decken sind direkt zu verputzen mit Putz MG PII B 08
und zu 2 x zu streichen. Die Installationen sind sichtbar, geordnet unter der
Decke zu verlegen.
B 09
Tiiren in die Biiro/Lagerraume siehe B 07.4.6
Tiiren vor El.-Verteilern siehe B 07.4.10
Tiiren zu Treppenhéduser siehe B 07.4.9
Tiiren in Toiletten siehe B 07.4.6 B 10
B 11
B 12
B 13
B 14
B 15
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QUELLE
B 07.3 DACHGESCHOSS B 01
Wenn SCHLAFRAUME / Badezimmer im Dachgeschoss ausgebaut werden,
dann sind diese nach den Kriterien wie in Ziffer B 07.1.1 beschrieben,
auszubauen. siehe B.07.1.1
B 02
B 07.3.1 SPIELRAUM IM DACHGESCHOSS:
Der Spielraum ist grundsatzlich mit Fenstern auszustatten, so dass eine B 03
Querliftung moglich ist.
Im Spielraum muss die Moglichkeit bestehen, folgende Spielgerate
aufzustellen, auf die entsprechenden Mindestabstdnde zu Wanden bzw. zu
Dachschragen ist zu achten,
-Tischtennisplatte B 04
-Billardtisch
zusatzlich
-Spielautomaten, verschiedener GroRRe oder z.B.
~TischfuRball. B 05
B 07.3.1.1 Wande:
Verputzt mit Putz MG P Il, Oberflache geglattet DIN 18 550
und 2 x gestrichen T2 B 06
Farb-Material und Farbton: siehe Farbliste B 08
Seite 197-198
B 07.3.1.1.1 Bilderleisten: B 07
An den Wanden sind Bilderleisten anzubringen.
Ausfiihrungsart und Montage wie in B 07.1.1.2 beschrieben
Siehe Fig. 07.2 B 07.1.1.2
Seite 76 B 08
B 07.3.1.2 Boden:
Die Bodenkonstruktion mit schwimmendem Zementestrich, dieser ist zu
belegen mit einem 4 mm dicken Kautschuckbelag mit einer Elasticunterlage.
Fugen sind mit einer Thermoschnur zu verfugen B 09
Erzeugnis FREUDENBERG
noraplan stone Nr. 149
Oberboden, Kautschuk 4 mm dick aus Bahnen B 10
Artikel: noraplan stone elastic, 20 dB
Alternativfabrikate sind: SAARGUMMI, B 11
DUNLOPLAN
B 08
Artikel Nr. und Farbton siehe Gleichwertigkeitsliste - Seite 199-200
Farbtonliste B 12
B 07.3.1.3 FuBleisten:
FuBlleisten und Fegeleisten aus Massivholz
siehe FIG 07.1 B 07.1.2.2 B 13
Seite 76
Die fertigen Ful3leisten sind deckend zu streichen;
Farb-Material und Farben siehe Farbliste B 08
Seite 197-198
B 14
B 15
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QUELLE

B 07.3.1.4 Decken: B 01

Ausfuhrung Brandschutzklasse F 60, geputzt oder aus Gipskartonbauplatten

und 2 x gestrichen.

Material und Farbton siehe Farbliste B 08 B 02

Seite 201

Mobel:

Diese Mébel werden von der US-Regierung geliefert und aufgestellt. B 03

Tischtennisplatte:

Breite 1,52°m

Lange 2,73 m

Héhe 0,76 m B 04

Einzuplanende Grundflache 6,00 x 12,00 m

(Bewegungsflache beachten!)

Billardtisch: B 05

Breite 1,25 m

Lange 2,25m

Hohe 0,86 m

Einzuplanende Grundflache 4,00 x 5,00 m B 06

(Bewegungsflache beachten!)

Tiren: siehe B 07.4.4

Fenster siehe B 07.4.11 B 07
B 08
B 09
B 10
B 11
B 12
B 13
B 14
B 15

plr10_2000

Seite 125




PLANUNGSRICHTLINIEN

USAREUR-Instandsetzungsprogramm von Unterkunftsgebauden - Standard 1+1

B 07.3.2 TOILETTEN - DACHGESCHOSS:
Die Toiletten sind getrennt fir Damen und Herren anzulegen. Sie sind mit
Fenstern fur eine normale Bellftung und Belichtung zu versehen.

Die Planung der Toilettenanlagen im Dachgeschoss hat analog den Toiletten-
anlagen im Kellergeschoss zu erfolgen. Siehe Fig. 07.13 - Fig. 07.15, jedoch,
ohne Duschkabinen.

B 07.3.2.1 Wande:
Verputzt mit Putz MG P |l
raumhoch gefliest mit Fliesen

Format: 10 x 10 cm
Erzeugnis: V+B UNIT ONE

Alternativfabrikate sind: OSTARA
AGROB/BUCHTAL

Artikel Nr. und Farbton siehe Gleichwertigkeitsliste -
Farbtonliste

B 07.3.2.2 Boden:

Die Toiletten sind mit einer ersten Abdichtungsebene auf der Rohdecke zu ver-
sehen. Die Turdurchgange sind wirksam abzuschotten mit Winkelschienen aus
Werkstoff 1.4301, siehe Fig. 07.6.

Abdichtung nach Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse Il.

Jede Toilette erhalt einen Zementestrich. Als Schallddmmung unter dem Estrich
ist es erlaubt, zwei Lagen ETAFOAM zu verlegen. Es wird Wert auf eine
funktionierende Abdichtung gelegt und weniger auf Schallddmmung. Der
Estrich einschlief3lich der Wandfugen ist nach
Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse Il abzudichten

Die Abdichtungen sind mindestens 15 cm Uber den Estrich (zweite
Abdichtungsebene) an den Wanden hochzufiihren.

Der Bodenbelag besteht aus Fliesen:

Format: 10x 10 cm
Erzeugnis: V+B PRO ARCHITECTURA

Alternativfabrikate sind: AGROB/BUCHTAL

Artikel Nr. und Farbton siehe Gleichwertigkeitsliste -
Farbtonliste

Liegende Kehlfliese: Als aulRere Reihe des Bodenbelages ist eine Kehlfliese,
liegend einzubauen. Zwischen Kehlfliese und aufgehender Wandfliese ist eine
dauerelastische Fuge anzulegen.

Format: 10x 10,3 cm
Erzeugnis: V + B PRO ARCHITECTURA

Alternativfabrikate sind: AGROB/BUCHTAL

Artikel Nr. und Farbton siehe Gleichwertigkeitsliste -
Farbtonliste

QUELLE

B 05.1.3

DIN 18 550
T2

B 08
Seite 197-198

Mkbl ZDB

Mkbl ZDB

B 08
Seite 199-200

B 08
Seite 199-200

B 01

B 02

B 03

B 04

B 05

B 06

B 07

B 08

B 09

B 10

B 11

B 12

B 13

B 14

B 15
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QUELLE
B 07.3.2.4 Decken: B 01
Sofern die rdumlichen Verhaltnisse dies zulassen, ist eine abgehangte Alumini-
umdeckenkonstruktion ohne Dammauflage, einschlieBlich sémtlicher Unter- und
Auflagekonstruktionen einzubauen. Es sind nur Noniusabhanger zugelassen.
An den Ubergangen von Wand zur Decke sind Stufenwinkelprofile zu mon- B 02
tieren.
Alle Leuchten, Lautsprecher, Sprinkler sind einzubauen, Sprinkler sind mit
Schutzkérben zu versehen.
Montagehdhe so hoch als mdglich lber fertigem Fussboden Die Mindesthéhe B 03
darf 2,14m nicht unterschreiten.
Paneelform: F
Paneelhdhe: 12 mm B 04
Paneelbreite: 84 mm
Modul: 100 mm
Typ: Aluminium, gelocht
Lochung: B-Lochflachenanteil 22%, DU 1,0 mm B 05
Erzeugnis: RICHTER
System: 16.1
B 06
Alternativfabrikate sind: LINDNER
GRUNZWEIG UND HARTMANN
Artikel Nr. und Farbton siehe Gleichwertigkeitsliste - B 08 B 07
Farbtonliste Seite 201
B 07.3.2.2 TOILETTEN-Trennwénde / Schamwaénde:
Leichtwande in hangender Konstruktion, ( ohne FiRe ) allseitig kunststoffbe- B 08
schichtet. Alle Aluminiumteile pulverbeschichtet oder aus WST 1.4301
Oberflache Korn 240. Ecklésungen sind an der Ecke mit Flf3en zu unterstitzen.
Erzeugnis KEMMLIT B 09
Artikel: F — Primo 2.2
Beschlag: VIELER
Artikel Nr. ER.US.FBG3.522.R
mit Schauscheibe (rot/weil3) und Notdornéffnung B 10
Alternativfabrikate sind: BESTA
ISALITH
. : . o B 11
Artikel Nr. und Farbton siehe Gleichwertigkeitsliste - B 08
Farbtonliste Seite 197-198
B 07.3.2.5 Einrichtung: B 12
Jede Toiletten-Anlage ist auszustatten:
mit Sanitareinrichtung siehe B 10 B 13
mit Heizung siehe B 11
mit Luftung siehe B 12
Eingangstiren siehe B 07.4.4
Fenster siehe B 07.4.11 B 14
B 15
plr10_2000
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B 07.3.3 ABSTELLRAUME DACHGESCHOSS:

Die Abstellrdume zur Aufbewahrung von Gepack im Dachgeschoss sollen
gemall den Pléanen Fig. 07.22 angeordnet werden. Bevorzugt wird die
Anordnung entlang den Korridorwanden.

Bei der Bauausflihrung ist darauf zu achten, dass der Bodenbelag vor
Erstellung der Lagerboxen verlegt wird. Es sind FuRpunktkonstruktionen unter
den Saulen zu benutzen, die eine ausreichende Druckverteilung gewahrleisten
(Einpressungen sollen vermieden werden). Die Pfosten sind mit Schrauben und
Dibeln durch die FuBkonstruktionen zu befestigen.

Bei spaterer Demontage ist es mdglich, die Bohrlécher auszustanzen und
auszukleben, ohne dass der Belag entfernt werden muss.

B 07.3.3.1 Wande:
Oberflache glatt geputzt und gestrichen

Material und Farbton siehe Farbliste

B 07.3.3.2 Boden:

Verbundestrich

Kautschukbelag 2 mm dick aus Bahnen
Die Fugen sind mit Thermoschnur zu verfugen.

Erzeugnis FREUDENBERG
noraplan stone 149
Baustoffklasse B 1
Alternativfabrikate sind: SAARGUMMI
DUNLOPLAN
Artikel Nr. und Farbton siehe Gleichwertigkeitsliste -

Farbtonliste

B 07.3.3.21  FuBleisten:
FuRleisten aus Massivholz (Ausfiihrung liegend) siehe Fig. 07.1
Die fertigen FuBleisten sind deckend zu streichen;

Farb-Material und Farben siehe Farbliste

B 07.3.3.3 Abstellraume (Gepack Soldaten):

Die Seitenwande und Vorderwande der Abstellraume sind deckenhoch auszu
fUhren.

Jeder Lagerraum erhalt eine Tir mit folgenden Mindestabmessungen:

Breite 1,00 m
Hohe 2,125m
Die Tur ist mit einer Haspe zur Anbringung eines Vorhangeschlosses auszurii-
sten; Haspe aus Flachstahl 30/60/3 mm, der Abstand zwischen den

Laschen darf nur 2mm betragen, die Laschen mit einer Lochbohrung von
13mm Durchmesser.
Vorhangeschldsser sind nicht zu liefern.

Konstruktion:

Die Tragkonstruktion der Abstellraumwande besteht aus Quadratrohren (Teles-
koprohren) 40/40/2,0mm mit Kopf- und Ful3platten, diese am Boden und an der
Decke befestigt.

Maximalabstand der Stitzenabstande 1,25 m.

QUELLE

AR 190-51

B 08
Seite 197-198

B 08
Seite 199-200

B 07.1.2.2
Seite 76

B 08

Seite 197-198
STPL
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A3 002 00G
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Turkonstruktion:
Die Turkonstruktion aus Quadratstahlrohren mit Winkeltraversen und Aus-
steifungen.

Die Turen sind anzuschlagen mit mindestens drei Bandern; die Bandstifte sind
gegen Ausheben mit Nocken zu sichern.

Die gesamte Standerkonstruktion inkl. Tiranlage wird senkrecht mit
Trapezblechen beplankt.

Abstand der Rahmen zur Decke und zum Boden 3 cm, zur Querluftung.
Die gesamte Konstruktion ist mit einem Anstrich zu versehen.
Samtliche Befestigungsmittel wie Nieten, Schrauben, Bolzen usw. missen so

eingebaut sein, dass sie von den Aufenseiten nicht zugénglich sind bzw.
demontiert werden kdnnen.

B 07.3.3.4 Decken:
Verputzt mit einem Putz MG PII, oder
einer Gipskartonbeplankung

Brandschutzklasse F 60
und 2 x gestrichen
Farb-Material und Farbton siehe Farbliste

Anordnungsvorschlag der Abstellrdume Fig. 07.22 siehe nachste Seite.

Ausflihrung der gesamten Abstellrdaume nach Standardplan.

B 07.3.4 Putzraum
Der Putzraum ist im Ausbau wie die Putzraume in den Geschossen
auszuflihren. Es ist nur ein Regal aufzustellen.

siehe B 07.1.4.

B 07.3.5 Raum fiir Telefone
Der Raum flir Telefone ist wie der Spielraum auszubauen.
siehe B 07.3.1

QUELLE

DIN 18 550
T2

B 08
Seite 201

STPL Nr.
A3 001 00G
A3 002 00G

Seite 85-86

Seite 124
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QUELLE
Bevorzugte Anordnung der Boxen an der Flurwand des Gebaudes. B 01
Fig. 07.22| Lager / Dachgeschoss
B 02
B 03
D B 04
F60 =
r .2
o L 2
~ x 5
LAGER FLUR LAGER N R 8 B 05
storage corridor | storage _ = E
B 06
MIN
EMPFOHLENE ANORDNUNG B 07
recommended arrange ment
~ — | FLR — B 08
o corridor |
= \ \ |
L |
- RS B B 09
i |
"L |
FENSTER FREIHALTEN | FENSTER
| | — B 10
window free | window
- \
< |
h 3 3 | B 11
T~ \
\
I !
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ B 12
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T F At
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B 13
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B 07.4 BAUTEILE
B 07.4.1 TURANLAGEN
B 07.4.2 Tiiranlagen allgemein:

Die Tiren und Tiranlagen sind nach den nachfolgend beschriebenen und
gezeichneten Kriterien auszufiihren.

Gefordert sind bauaufsichtlich zugelassene Tiranlagen und Tiranlagen deren
Turblatter nach einer bauaufsichtlichen Zulassung gebaut sind.

Alle Brandschutztiiren miissen eine bauaufsichtliche Zulassung haben.
Schloss und Beschldage in Brandschutztiiren miissen nach DIN fir die
Brandschutztiiranlage zugelassen sein. Der Einbau der Tiranlagen hat
genau nach den Einbauvorschriften des Herstellers und der damit
verbundenen bauaufsichtlichen Zulassung des Herstellers zu erfolgen. Ist
dies nicht der Fall, so verliert das Tiirelement seine Zulassung, das
Typenschild wird ungiiltig.

An jeder bauaufsichtlich zugelassenen Tiiranlage muss das Zulassungs-
schild angebracht sein. An jeder Tiiranlage, deren Tirblatt nach einer
bauaufsichlichen Zulassung gebaut ist, ist ein Sondertypenschild analog der
bauaufsichtlichen Zulassung anzubringen. Ausfiihrung und Text siehe
Einzelbeschreibung der Tiiranlagen.

Eingebaut werden:

im Kellergeschoss alle Turen von Fluren zu Treppenhdusern in den Geschossen,
alle Turen der Brand- oder Rauchabschnittsunterteilungen in allen Geschossen
als Stahltiranlagen nach den nachfolgend aufgefiihrten Einzelbeschreibungen,
alle weiteren Tiranlagen in den Geschossen als Holztiranlagen mit Stahlzargen -
ausgenommen Nassraume - diese sind mit Kunststofftiranlagen und einer
Aluminiumzarge auszustatten.

Einzelbeschreibungen der Tlranlagen

Tdren und Tlranlagen mussen die im Turverzeichnis - SchlieBung - Bauart —
aufgefihrten Schlielungen erhalten. ( Fig. 07.23 )

SAFLOK-Electronic Key Locks (Turen mit Magnetkarten - SchlieRanlage) missen
mit einem Zulassungszertifikat, Zulassung fiur dieses kombinierte System (Tur und
Schloss) versehen sein.

Die Magnetkarten-Schliefdanlage muss zusatzlich den U/L-Genehmigungsstempel
(Underwriters Laboratory) tragen.

Die Schlusselsystemkarte wird durch einen Computer programmiert, die Pro-
grammierung ist vom Schlosshersteller bzw. Lieferant vorzunehmen. Dieser hat
auch die Schldsser einzubauen.

Die vorbeschriebene Leistung ist innerhalb des Projekts zu beschaffen.
Hersteller bzw. Lieferant fir SAFLOK-Schlief3anlagen ist:

SEG Baubeschlag GmbH
Industriestralle 16

68766 Hockenheim
Tel.:  06205/205-0
Fax: 06205/205-122

QUELLE

Seite 136-165

Seite 134-135

U/L
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Alle Tirzargen sind auf den Flurseiten im Bereich von Fliesen als
Schattennutzargen und im Bereich der Raume als Unfassungszargen aus
Stahlblech, Blechdicke mind. 2 mm, auszufihren.

In Nassbereichen sind Aluminiumzargen aus Strangpressprofilen oder Zargen aus
Werkstoff 1.4031 gekantet mit mind. 2 mm Blechdicke, entsprechend den
Herstellerangaben einzubauen.

Beschlage, wie Bander, Obentirschlieler, Schloss, Sto3bleche, Tirspione sind
entsprechend der Beschreibung und den Gleichwertigkeitslisten auszufiihren.

An allen Turen sind Turpuffer zu montieren. Bevorzugt wird eine Wandmontage im
oberen Bereich der Turen. Bodenmontage, oder Montagen im Bereich der
Targriffe ist nicht zugelassen. Zu montieren sind, abgestimmt auf den Tirtyp, die
in den Standardplénen dargestellten Sonder-TUrpuffer:

Tdren, die in Verkehrsbereichen liegen, sind mit Beschilderungen zu versehen.
Beschilderungen siehe

Toiletten im Kellergeschoss und Dachgeschoss sind mit Hinweissymbolen
(Piktogrammen Damen/Herren) zu versehen.

Erzeugnis: VIELER
Artikel Nr. Damen ER.US.PI.670
Herren ER.US.PI.671

B.07.4.2.1 Gleichwertigkeit der Tiiranlagen:

Jeder Tiranlagenbeschreibung ist eine Gleichwertigkeitsliste beigefiigt. Die in
dieser Liste aufgefihrten Produkte sind auf Gleichwertigkeit untersucht, die
gelisteten Produkte werden von HQ USAREUR als gleichwertig angesehen; Diese
Produkte kdnnen eingebaut werden.

Siehe zum Beispiel B 07.4.4

B 07.4.2.2 Tiirblattoberflachen-Holztiiranlagen:

Wie in Abschnitt B 08 beschrieben, darf je Gebaude die Ausflihrung der Farbreihe
von der Liegenschaft gewahlt werden, diese ist bei Arbeitsbeginn der AFU-Bau
verbindlich festzulegen. Fir die festgelegte Farbreihe wie ,Kaltreihe-Graureihe*
oder die ,Warmreihe—Beigereihe® sind in den Listen Oberflachenfarbténe
aufgefiihrt, die der Planer wahlen kann.

Eine Mischung der Farbreihen innerhalb eines Gebaudes ist nicht erlaubt. Es
kann, jedoch in einer Liegenschaft von Gebaude zu Gebdude gewechselt
werden.

QUELLE
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QUELLE
B 07.4.3 TURVERZEICHNIS - SCHLIESSUNG B 01

Die Taranlagen im gesamten Gebaude sind nach den nachfolgend aufgeflhrten

SchlieBungen und Bauarten auszufiihren.

Alle SchlieBungen sind im Projekt zu beschaffen. B 02
B 07

Tarverzeichnis Fig. 07.23 siehe Seite 134-135
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Fig. 07.23 B 01

TURVERZEICHNIS-SCHLIESSUNG / DOOR SCHEDULE

BESCHLAG | ZYLINDER | BAUART B 02
FITTING | CYLINDER | CONSTRUGTION

B 03

B 04

BEMERKUNGEN
REMARKS

AUM
OOM
OHNE BRANDSCHUTZANFORDERUNG

FLUSH-ENCASED CYLINDER
NO FIRERATING

GESCHOSS / STORY
FREI-BESETZT
FREE - OCCUPATED
PROFILZYLINDER
PROFILE CYLINDER
BLIND ZYLINDER
HOLZ

WOOD

T30 HOLZ

T30 WOOD

STAHL

STEEL

T30 STAHL

T30 STEEL

T90 STAHL

T90 STEEL

o

B 05

TECHNIK / AUSSENZUGANG
TECHNICAL / EXTERIOR ACCESS

TECHNIK/FLUR
TECHNICAL TO CORRIDOR

TUREN IN TECHNIK
DOORS IN TECHNICAL

TUREN EL — TECHNIK
DOORS EL — TECHNICAL

TOILETTEN DAMEN / HERREN EINGANG .
LATRINES WOMEN / MEN ENTRANCE

TOILETTEN KABINEN .
LATRINE CABINES

WASCHKUCHE
LAUNDRY

*5)

® @O s
o

*5)

B 06

Q> B 07

WAFFENKAMMER
ARMS ROOM

SONDERTUR
SPECIAL DOOR

SCHMUTZRAUM
MUD ROOM

*5)

B 08

BURO UND / ODER LAGERRAUME / EINGANGE
OFFICE AND / OR STORAGE / ENTRANCES

BURO UND / ODER LAGERRAUME / ZWISCHENTUR
OFFICE AND / OR STORAGE / MIDDLE DOOR

PUTZRAUM
JANITOR CLOSET

ELEKTRO/VERTEILER IM FLUR
ELECTRICAL / DISTRIBUTION PANEL IN CORRIDOR

FLURTUREN
CORRIDOR DOORS

FLURTUREN INS TREPPENHAUS ‘
CORRIDOR DOORS INTO STAIRWELL

EINGANGSTUR APPARTEMENT
APARTMENT — DOORS

SCHLAFRAUM TUREN (NUR TYP 3)
SLEEPING ROOM DOORS (ONLY TYP 3)

BADEZIMMER SCHLAFRAUME .
BATHROOMS

SCHRANKRAUM
CLOSET .

PUTZRAUM
JANITOR CLOSET

KUCHEN
KITCHEN

ELEKTRO/VERTEILER IM FLUR ‘
ELECTRICAL / DISTRIBUTION PANEL IN CORRIDOR

FLURTUREN
CORRIDOR DOORS

FLURTUREN INS TREPPENHAUS .
CORRIDOR DOORS INTO STAIRWELL

TREPPENHAUSTUREN INS FREIE .
STAIRWELL DOORS INTO OUTDOOR

5)
FLUCHTTUREN AUSSENTREPPEN ) B 14
ESCAPE DOORS OUTSIDE STAIRWELL

HAUPTEINGANGE .
MAIN ENTRANCES o o 5)

KELLERGESCHOSS
— BASEMENT

B 09

*3)

*3)

B 10

*4)

B 11

. *1) VOLLKUNSTSTOFF
*1) ALL-PLASTIC *6)

B 12

+3)
) B 13

*4)

— MAIN FLOORS

HAUPTGESCHOSSE

B 15
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TURVERZEICHNIS-SCHLIESSUNG / DOOR SCHEDULE

BESCHLAG | ZYLINDER | BAUART
FITTING CYLINDER | CONSTRUCTION

BEMERKUNGEN
REMARKS

GESCHOSS / STORY
AUM
OOM
FREI-BESETZT
FREE - OCCUPATED
PROFILZYLINDER
PROFILE CYLINDER
BLIND ZYLINDER
FLUSH-ENCASED CYLINDER
HOLZ
WOOD
T30 HOLZ
T30 WOOD
STAHL
STEEL
T30 STAHL
T30 STEEL
T90 STAHL
T90 STEEL
OHNE ANFORDERUNG
WITHOUT DEMANDS

o

APPARTEMENT - TUREN
APARTMENT - DOORS

SCHLAFRAUM TUREN (NUR TYP 3)
SLEEPING ROOM DOORS (ONLY TYP 3)

® @O s~

BADEZIMMER SCHLAFRAUME .

. *1) VOLLKUNSTSTOFF
BATHROOMS

*1) ALL-PLASTIC

*6)

B 01

B 02

B 03

B 04

B 05

SCHRANKRAUM
CLOSET .

SPIELRAUM
GAMEROOM

TOILETTEN DAMEN / HERREN EINGANG .
LATRINES WOMEN / MEN ENTRANCE

TOILETTEN - KABINEN .
LATRINE CABINES

LI

—ATTIC

ZUGANG ABSTELLRAUME (GEPACK SOLDATEN)
ACCESS STORAGE (BAGGAGE SOLDIERS)

RAUM FUR TELEFONE
TELEFON ROOM

DACHGESCHOSS
o
o0 000 o000

ELEKTRO/VERTEILER IM FLUR .

ELECTRICAL / DISTRIBUTION PANEL IN CORRIDOR "3)

FLURTUREN

CORRIDOR DOORS 3)

FLURTUREN INS TREPPENHAUS .

CORRIDOR DOORS INTO STAIRWELL )

FLUCHTTUREN AUSSENTREPPEN .

ESCAPE DOORS OUTSIDE STAIRWELL 3)

SPITZBODEN *4) BRANDABSCHNITT
UPPER ATTIC ‘ ‘

*4) FIRE COMPARTMENT

SPITZBODEN
—UPPERATTIC

B 06

B 07

B 08

B 09

B 10

*1)
Vollkunststoff, Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe S

*2)
Kunststoff-Elemente, Klimaklasse Il, Beanspruchungsgruppe S
Drehknopf ist auf der Schlafraumseite anzubringen

*3)
Kurz- Langschild, beidseitig ohne PZ-Lochung, Panik, mit RiickschlieRfunktion ,B“, z.B. BKS 2320 Panik

*4)
Kurz- Langschild, beidseitig mit PZ-Lochung, Panik, mit RiickschlieRfunktion ,B“, z.B. BKS 2320 Panik

*5)
An allen Tiiren sind die Saflok-Offner als Wandeinbaustationen mit einer Plexiglasabdeckung auszufiihren. Tiiren zur
Technik die aus den Kellergeschossfluren zugénglich sind, sind ebenfalls mit Wandstationen ohne
Plexiglasabdeckung auszufihren.

*6)
Der Beschlag fiir die Badezimmertiren ist ein Sonderbeschlag, Ausfiihrung siehe ( B 07, Seite 147 )

B 11

B 12

B 13

B 14

B 15
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QUELLE
B 07.4.4 Eingangstiir Appartement
Alle Zugangstliren ab Erdgeschoss bis zum Dachgeschoss, vom Flur zu den
Appartements, Kichen, Putzrdumen, Spielraum, Toiletten / Dachgeschoss und
Abstellraume / Dachgeschoss sind wie folgt zu bauen:
Anmerkung:
Es erhalten nur die Tiren zu den Appartements einen Tirspion. Die SchlieRungen
sind zu beachten.
BaurichtmaR DIN 18 100
Breite 1,000 m
Hohe 2,125 m
DurchgangsmabRe i.L. DIN 18 111
Breite 0,936 m
Hohe 2,093 m

Ausflihrung mit einer Schattennutzarge, Blechdicke 2 mm. Es ist zulassig, auf der
Raumseite eine Umfassungszarge auszufiihren.

Zugelassen sind alle Bauteile, die in der nachfolgenden Gleichwertigkeitsliste
aufgefihrt sind.

Das Turblatt ist analog eines bauaufsichtlichen Prifungsschildes mit einem
gepragten Metallschild, dieses mit Schrauben befestigt, im Anschlag des stumpf
einschlagenden Tlrblattes zu kennzeichnen.

Aufschrift wie folgt: ( *unter Typ ist der eingesetzte Turtyp einzutragen)

T-30 FIRE RATED
BARRACKS APPARTMENT DOOR LEAF
USAREUR STANDARD 2000, Typ*

Fig. 07.24] Appartementtiir mit Spion

ANSICHT ZIMMERSEITE ANSICHT FLURSEITE

SPION
viewer |

SPION
viewer

—

1.60

STOSSBLECH
kick plate

STOSSBLECH
kick plate

2.13°

\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
| [
| [
\ \
| =
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
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QUELLE

Tiirzarge: DIN 18 111 B 01
Schattennutzarge/ Umfassungszarge, Stahlblech, Dicke 2 mm, stumpfein-
schlagende Tur
Farb-Material / Farbton siehe Seite 202-203 B 02
Tirblatt:
Dicke gesamt ca. 47 mm
Feuerwiderstandsklasse T-30 B 03
Kantenausfiihrung stumpf
Schallddmmmaf RwP 37 dB
Schalldammmaf Rw 32dB
Oberflache beidseitig Schichtstoffplatten
Materialstarke 0,8-0,9 mm dick B 04
Erzeugnis GETALIT

A 420-T
Oberflache Buttenstruktur B 05
Bénder:
Bander 3 Stlck
Erzeugnis WENU B 06
Typ STUBK 160.4.16
Oberflache Nirosta
SchlieRsystem: ) B 07
Elektronisches Magnetkarten-Offnungssystem, Innenseite ohne Verriegelungs-
mechanismus
Erzeugnis SAFLOK
Typ Classic V B 08
Artikel 168 1000
Innen- und AufRenseite mit Dricker
Oberflache US 26 D

B 09

Schloss:
Extra schwere Ausfuhrung, geharteter Riegel und Falle, mit Fallenfeststeller
Dornmal3: 70 mm
Artikel: 168 1100 B 10
StoRbleche beidseitig
Edelstahl, Blechdicke 1 mm
Hoéhe 300 mm B 11
auf die volle Turbreite
Befestigung kleben und sichtbar geordnet schrauben
Oberflache, geschliffen Korn 240
Tiir-Spion (nur Appartement Eingang) Weitwinkel, installiert in der Mitte des B 12
Tarblattes
Einbauhdhe: 1,60 m
Beschlag Toiletten - Eingangstiiren Dachgeschoss wie vor, jedoch, ohne B13
Saflok
Driickergarnitur
Erzeugnis VIELER B 14
Artikel Nr. ER.US.DG.522.K1

PZ-Lochung

B 15
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QUELLE

Hersteller von Turen mit vorgenannten Anforderungen sind: B 01

SCHORGHUBER

Spezialtiren GmbH & Co., Betriebs KG

Neuhaus 3

84539 Ampfing B 02

Typ/Nr. 13N

Alternativfabrikate sind: SVEDEX B 03

WIRUS

Siehe nachfolgende Gleichwertigkeitsliste Seite 139 B 04
B 05
B 06
B 07
B 08
B 09
B 10
B 11
B 12
B 13
B 14
B 15
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B 07.4.4 EINGANGSTUR / Appartement QUELLE
N B 01
TURBLATT
Hersteller SVEDEX WIRUS SCHORGHUBER
Typ / Nr. Typ 5 T 30-1 13N B 02
Brandschutz DIN 4102/T5 T-30 T-30 T-30
Turdicke gesamt mm 47 45 47
Kantenausbildung Stumpf stumpf stumpf B 03
Flachengewicht kg/m? | 35 34 31
Beanspruchungsgruppe RAL S S S
Klimaklasse RAL 1l 1] 1l
Luftschallddmmung DIN 4109
Schallddmm-MaR Rw dB 32 32 32 B 04
Schallddmm-MaR Rw,P  dB 37 37 37
Zusatzfunktionen:
Bodendichtung X X X
Rauchschutz RS RS RS B 05
Saflok X X X
Sonderschild Leibung X X X
TUROBERFLACHE / SCHICHTSTOFFPLATTEN (Kalt-Reihe) B 06
Hersteller GETALIT DUROPAL PERSTORP RESOPAL
aus der Tiirenkollektion
PP 2010 0160-60 B 07
Farbton A420T U 1188 KT (Malibu) (Silver Grey)
NCS S1000 N NCS S2000 N
Oberflachenstruktur Butten KT KN (Konkret) NP
Dicke Schichtstoffplatten mm 1,2 1.2 1,2 1,2
B 08
TUROBERFLACHE / SCHICHTSTOFFPLATTEN (Warm-Reihe)
Hersteller GETALIT DUROPAL PERSTORP RESOPAL
aus der Tiirkollektion B 09
PP 1040 0112-60
Farbton A32T U 1370 KT Alpino Ivory
NCS S 0502 Y NCS S 0502 Y
Oberflachenstruktur Biitten KT KN (Konkret) NP B 10
Dicke Schichtstoffplatten mm 1,2 1,2 1,2 1,2
BESCHLAGE / BANDER
Hersteller WENU SIMONS VIELER B 11
. . ER.TB
Bander / Artikel Nr. STUKB 160.4.16 VN 7729 3d 160.3361.ST
Bandaufnahmeelement X VN 7608.160 X
maximales Tlrgewicht  kg/m? | 120 120 120 B 12
Tragbolzen X X X
Einstellmdglichkeit 3D 3D 3D
OBENTURSCHLIESSER B13
Hersteller GEZE DORMA
Artikel Nr. TS 5500 S,X TS 93 NK
Oberflache nirosta Edelstahl-Design B 14
X = auszufiihren und / oder einzubauen
B 15
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QUELLE
B 07.4.41 Eingangstiir Schlafraum (im Appartement) B 01
Der Standardgrundriss Fig 06.3 erfordert eine Eingangstir zum Schlafraum im
Appartement. Diese Turanlage ist wie die Appartementtiiranlage zu bauen, jedoch
mit den nachfolgend beschriebenen Bauteilen. B 02
BaurichtmaR DIN 18 100
Breite 0,875 m
Hohe 2,125 m
B 03
DurchgangsmabRe i.L. DIN 18 111
Breite 0,811 m
Hohe 2,093 m
B 04
Fig. 07.25 Schlafraumtiir
B 05
ANSICHT ZIMMERSEITE (TYP 3) ANSICHT VORRAUMSEITE (TYP 3)
T ] I
| | | |
| | | |
+ \ \ \ \
| | | |
| | | |
| | | | B 07
. | Q: | | % |
~ | | | |
| | | |
2 | ; | | B 08
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
ol' } STOSSBLECH } } STOSSBLECH } B 09
B || Kick plate | || kick plate |
A [ [ [ [
, 86° " ¥ 8’ ; B 10
Tlrzarge: DIN 18 111
B 11
Schattennutzarge/ oder Umfassungszarge, Stahlblech, Dicke 2 mm, stumpfein-
schlagende Tir
Farb-Material / Farbton siehe Seite 202-203 B 12
Tiirblatt:
Dicke gesamt ca. 47 mm
Kantenausfiihrung stumpf B 13
Schallddmmmalf} RwP 34 dB
Schalldammmalf Rw 29dB
Oberflache beidseitig Schichtstoffplatten
Materialstarke 0,8-0,9 mm dick B 14
Erzeugnis GETALIT
A 420-T
Oberflache Buttenstruktur B 15
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QUELLE
Bénder:
Bander 3 Stuck B 01
Erzeugnis WENU
Typ STUBK 160.4.16
Oberflache Nirosta B 02
SchlieBsystem: .
Elektronisches Magnetkarten-Offnungssystem. Innenseite ohne Verriegelungs-
mechanismus. B 03
Erzeugnis SAFLOK
Typ Classic V
Artikel 168 1000
Innen- und AufRenseite mit Driicker
Oberflache US 26 D B 04
Schloss:
Extra schwere Ausfiihrung, geharteter Riegel und Falle, mit Fallenfeststeller
Dornmald: 70 mm B 05
Artikel: 168 1100
StoRbleche beidseitig
Edelstahl, Blechdicke 1 mm B 06
Hohe 300 mm
auf die volle Turbreite
Befestigung kleben und sichtbar geordnet schrauben
Oberflache, geschliffen Korn 240 B 07
Turstopper
Sondertiirstopper aus Werkstoff 1.4301 siehe STPL
T3 005 00G B 08
Hersteller von Tiren mit vorgenannten Anforderungen ist:
SCHORGHUBER
Spezialtiren GmbH & Co., Betriebs KG B 09
Neuhaus 3
84539 Ampfing
Typ/Nr. 3N/VT B 10
Alternativfabrikate sind: SVEDEX
WIRUS
WESTAG B 11
B 12
B 13
B 14
B 15
plr10_2000
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B 07.4.4.1 EINGANGSTUR / Schlafraum (im Appartement ) QUELLE
Grundriss Fig. 06.3 B 01
TURBLATT
Hersteller SVEDEX WIRUS SCHORGHUBER | WESTAG B 02
Typ / Nr. Typ P1 Otima 37-S 3N/ VT Typ WAT
Perfect
Turdicke gesamt mm 42 44 47 42
Kantenausbildung Stumpf stumpf stumpf stumpf B 03
Flachengewicht kg/mz | 27 28 31 24
Beanspruchungsgruppe RAL S S S S
Klimaklasse RAL Il Il Il I
Luftschallddmmung DIN 4109
Schallddmm-MaR Rw dB 27 28 29 27 B 04
Schallddmm-MaB Rw,P  dB 32 33 34 32
Zusatzfunktionen:
keine
Rauchdicht B 05
Saflok X X X X
TUROBERFLACHE / SCHICHTSTOFFPLATTEN (Kalt-Reihe)
B 06
Hersteller GETALIT DUROPAL PERSTORP RESOPAL
aus der Tiirenkollektion
PP 2010 0160-60
Farbton A420T U 1188 KT (Malibu) (Silver Grey) B 07
NCS S1000 N NCS S2000 N
Oberflachenstruktur Butten KT KN (Konkret) NP
Dicke Schichtstoffplatten mm |0,8 0,8 0,8 0,8
TUROBERFLACHE / SCHICHTSTOFFPLATTEN (Warm-Reihe) B 08
Hersteller GETALIT DUROPAL PERSTORP RESOPAL
aus der Tiirkollektion
PP 1040 0112-60 B 09
Farbton A32T U 1370 KT Alpino Ivory
NCS S 0502 Y NCS S 0502 Y
Oberflachenstruktur Butten KT KN (Konkret) NP
Dicke Schichtstoffplatten mm |0,8 0,8 0,8 0,8
p B 10
BESCHLAGE / BANDER
Hersteller WENU SIMONS VIELER B 11
Bander / Artikel Nr STUKB 160.4.16 | VN 7729 3d ERTB
) o 160.3361.ST
Bandaufnahmeelement VN 7608.160
maximales Turgewicht kg/mz | 120 120 120
Tragbolzen X X X B 12
Einstellmdglichkeit 3D 3D 3D
BESONDERE BAUTEILE /| MERKMALE
B 13
Tiirstopper Typ X X X
. siehe Standardplan
Sondertlrstopper Nr. T3 001 00G
X = auszufiihren und / oder einzubauen B 14
B 15

plr10_2000

Seite 142




PLANUNGSRICHTLINIEN

USAREUR-Instandsetzungsprogramm von Unterkunftsgebauden - Standard 1+1

QUELLE
B 07.4.4.2 Schrankraumtiir B 01
BaurichtmaR: DIN 18 100
Breite 0,750 m
Hohe 2,125 m B 02
DurchgangsmabRBe i.L. DIN 18 111
Breite 0,686 m
Hohe 2,093 m B 03
Fig. 07.26) Schrankraumtiir
B 04
ANSICHT SCHRANKRAUMSEITE ANSICHT ZIMMERSEITE
I [ 1 T |
| | | | B 05
| | | |
| | \ |
| | | |
| | | | B 06
R \ \ \ \
] | | | \
X ' : | il
i i | | B 07
| | | |
| | \ |
| | \ |
| 1 | |
Il sTossBLECH ‘ || sTOSSBLECH ‘ B 08
b } Kick plate } } kick plate }
+ 3 | | | \
76 76 B 09
Tiirzarge: B 10
Umfassungszarge, Aluminium, Dicke 2 mm, stumpfeinschlagende Tur mit
AuRendichtung auf die Wand.
Erzeugnis KUFFNER B 11
Typ UST , hardline*
Oberflache pulverbeschichtet
Farbton siehe Farbliste B 08
B 12
Tiirblatt:
Dicke gesamt ca. 47 mm
Kantenausfiihrung stumpf
Schalldammman RwP 33dB B13
Schalldammmalf Rw 28 dB
Oberflache beidseitig Schichtstoffplatten
Materialstarke 0,8-0,9 mm dick
B 14
Erzeugnis GETALIT
A 420-T
Oberflache Buttenstruktur
B 15
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Bander:
Bander
Erzeugnis
Artikel Nr.
Oberflache

Schloss:
Einsteckschloss Schloss
Schloss Klasse
Erzeugnis

Artikel

Bad:

Stulp aus

Dornmal}:

Driickergarnitur:
Erzeugnis

Artikel Nr.
Farbton

StoRbleche

Edelstahl, Blechdicke
Hohe

auf die volle Turbreite
Befestigung
Oberflache, geschliffen

Turstopper

2 Stick
WENU
STUBK 160.4.16
Nirosta

PZ-Lochung
4

BKS

2820
Spezial
WST 1.4301
65 mm

HEWI
zgR 1111.23
Nr. 95

beidseitig
1 mm
300 mm

kleben und sichtbar geordnet schrauben

Korn 240

Der Turstopper ist an der Turoberseite anzubringen.

siehe

Hersteller von Tiren mit vorgenannten Anforderungen ist:

SCHORGHUBER

Spezialtiren GmbH & Co., Betriebs KG

Neuhaus 3
84539 Ampfing

Typ/Nr.

Alternativfabrikate sind:

3N VT

SVEDEX
WIRUS

QUELLE

B 10.7.8
Seite 241

B 01

B 02

B 03

B 04

B 05

B 06

B 07

B 08

B 09

B 10

B 11

B 12

B 13

B 14

B 15
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B 07.4.4.2 SCHRANKRAUMTUR QUELLE
N B 01
TURBLATT
Hersteller SVEDEX WIRUS SCHORGHUBER
Typ / Nr. TypP 1 OPTIMA 37 S 3N/VT B 02
PERFECT
Turdicke gesamt mm 42 39-42 47
Kantenausbildung stumpf stumpf stumpf
Flachengewicht kg/mz |27 26 31 B 03
Beanspruchungsgruppe  RAL S M S
Klimaklasse RAL 1] | 1l
Luftschallddmmung DIN 4109
Schalldamm-Mal Rw dB 27 28 28 B 04
Schallddamm-Mal Rw,P  dB 32 33 34
Zusatzfunktionen:
Tir— Zuluft X* X* X+ B 05
TUROBERFLACHE / SCHICHTSTOFFPLATTEN (Kalt-Reihe)
Hersteller GETALIT DUROPAL PERSTORP RESOPAL B 06
aus der Tiirenkollektion
PP 2010 0160-60
Farbton A420T U 1188 KT (Malibu) (Silver Grey)
NCS S1000 N NCS S2000 N B 07
Oberflachenstruktur Butten KT KN (Konkret) NP
Dicke Schichtstoffplatten mm |0,8 0,8 0,8 0,8
TUROBERFLACHE / SCHICHTSTOFFPLATTEN (Warm-Reihe) B 08
Hersteller GETALIT DUROPAL PERSTORP RESOPAL
PP 1040 0112-60
Farbton A32T U 1370 KT Alpino Ivory
NCS S 0502Y NCS S 0502 Y B 09
Oberflachenstruktur Bitten KT KN (Konkret) Bdtten
Dicke Schichtstoffplatten mm |0,8 0,8 0,8 0,8
BESCHLAGE / BANDER B 10
Hersteller WENU SIMONS VIELER
Bander / Artikel Nr. STUKB 160.4.16 | VN 7729 3d ER.TB
160.3361.ST
Bandaufnahmeelement VN 7608.160 B 11
maximales Turgewicht kg/m? | 120 120 120
Tragbolzen X X X
Einstellméglichkeit 3D 3D 3D
B 12
X = auszufiihren und / oder einzubauen
* =TUrblatt klirzen
B 13
B 14
B 15
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QUELLE
B 07.4.4.3 Turen Bader in Schlafraumen B 01
Tiiren Bader in Schlafraumen:
BaurichtmaR: DIN 18 100
Breite 0,750 m B 02
Hohe 2,125 m
Durchgangsmale i.L. DIN 18 111 B 03
Breite 0,686 m
Hohe 2,093 m

B 04

B 05

ANSICHT BADSEITE ANSICHT ZIMMERSEITE

v — B 06

| \ |
| \ |
| \ |
| | | |
i i | | B 07
| | | |
| | \ |
| | ( |
| | ( |
% \ \ \ —= ||
A |0~ | | i B 08
| | | |
| | \ |
| | ( |
i i i i B 09
| \ |
|| stosssLech I stosssLecH ‘
S } kick plate | } kick plate }
J | | | \
i B 10
76 76
B 11
Tiirzarge:
Umfassungszarge, Aluminium, Dicke 2 mm, stumpfeinschlagende Tir mit einer
AuRendichtung. B 12
Erzeugnis KUFFNER
Typ UST , hardline ,,
Oberflache pulverbeschichtet B 13
Farbton siehe Farbliste B 08
B 14
B 15
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Tiirblatt:
Erzeugnis

Dicke ca.
Polystyroleinlagen
Verleimung
Oberflache
Materialstarke
Erzeugnis

Oberflache

Bander:
Bander
Erzeugnis
Artikel Nr.
Oberflache

Schloss:
Riegelfallen-WC-Schloss
Schloss Klasse
Erzeugnis

Artikel

Bad:

Stulp aus

Dornmal}:

Drickergarnitur:
Erzeugnis
Artikel Nr.

WESTAG-Nassraumtir

40 mm

FCKW frei/ Baustoffklasse B1
D 4 nach

beidseitig Schichtstoffplatten
0,8 — 0,9 mm dick

GETALIT

A 420-T

Buttenstruktur

2 Stick
WENU
STUBK 160.4.16
Nirosta

KL

4

BKS

2890 BAD
Spezial
WST 1.4301
65 mm

HEWI
fog R 1111.23

in Sonderzusammenstellung mit

Kurzschild
Badseite
Raumseite
Farbton Nr.

Montage: der Drehknopf ist auf der Schlafraumseite anzuordnen.

StoRbleche

Edelstahl, Blechdicke
Hohe

auf die volle Turbreite
Befestigung
Oberflache, geschliffen

Tirstopper

blind
mit Riegel-Olive
95

beidseitig
1 mm
300 mm

kleben und sichtbar geordnet schrauben

Korn 240

Der Turstopper ist an der Turoberseite anzubringen.

Hersteller solcher Tlren ist:

WESTAG & GETALIT AG

Alternativfabrikate sind:

SVEDEX
WIRUS
SCHORGHUBER

QUELLE

EN 204

STPL
T3 005 00G

B 01

B 02

B 03

B 04

B 05

B 06

B 07

B 08

B 09

B 10

B 11

B 12

B 13

B 14

B 15
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B 07.4.4.3 TUREN — BADER in Schlafraumen QUELLE
N B 01
TURBLATT
Hersteller SVEDEX WIRUS SCHORGHUBER | WESTAG
Typ / Nr. Typ NR 2 Typ H 3N/NT NASSRAUM B 02
Brandschutz DIN 4102/T5 B1 B1 B1 B1
Turdicke gesamt mm 42 40 47 40
Kantenausbildung stumpf stumpf stumpf stumpf
Flachengewicht kg/mz |12 11 18 11 B 03
Beanspruchungsgruppe  RAL S S S S
Klimaklasse RAL 1l Il Il I
Luftschallddmmung DIN 4109
Schalldamm-Maf Rw dB B 04
Schalldamm-Mafl Rw,P  dB
Zusatzfunktionen:
keine B 05
Bemerkungen:
Fleckenunempfindlichkeit EN 438 EN 438 EN 438 EN 438
TUROBERFLACHE / SCHICHTSTOFFPLATTEN (Kalt-Reihe) B 06
Hersteller GETALIT DUROPAL PERSTORP RESOPAL
aus der Tiirenkollektion
PP 2010 0160-60 B 07
Farbton A420T U 1188 KT (Malibu) (Silver Grey)
NCS S1000 N NCS S2000 N
Oberflachenstruktur Butten KT KN (Konkret) NP
Dicke Schichtstoffplatten mm | 2,00 2,00 2,00 2,00
B 08
TUROBERFLACHE / SCHICHTSTOFFPLATTEN (Warm-Reihe)
Hersteller GETALIT DUROPAL PERSTORP RESOPAL
aus der Tiirkollektion B 09
PP 1040 0112-60
Farbton A32T U 1370 KT Alpino Ivory
NCS S 0502 Y NCS S 0502 Y
Oberflachenstruktur Butten KT KN (Konkret) NP B 10
Dicke Schichtstoffplatten mm | 2,00 2,00 2,00 2,00
BESCHLAGE / BANDER
N B 11
Hersteller WENU SIMONS VIELER
u . ER.TB
Bander / Artikel Nr. STUKB 160.4.16 VN 7729 3d 160.3361.ST
Bandaufnahmeelement VN 7608.160
maximales Targewicht  kg/m? | 120 120 120 B 12
Tragbolzen X X X
Einstellméglichkeit 3D 3D 3D
X = auszufiihren und / oder einzubauen B 13
* =Turblatt kiirzen
B 14
B 15
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QUELLE
B 07.4.5 Tiiren vor Elektro- Verteilerschrianken / Flure EG - DG B 01
1-flugelig / 2-fliigelig, Feuerwiderstandsklasse T30
B 07.4.51 Tiiren vor Verteilerschranken / 1-fliigelig, T-30:
BaurichtmaR: DIN 18 100 B 02
Breite 0,875 m—-1,000 m
Hohe 2,125 m
B 03
Fig. 07.28] Tiiren vor Verteilerschrianken / 1-fliigelig
B 04
h [ \
| |
| |
| | B 05
| |
| |
| |
m | | B 06
e \ \
.
| |
| } B 07
| |
| |
o } STOSSBLECH }
) 1 kick plate 1 B 08
88°-1.01 .
’ B 09
Tlrzarge: DIN 18 111
Schattennutzarge oder Umfassungszarge als Eckzarge, Stahlblech, Dicke B 10
2 mm, stumpfeinschlagende Tur
Farb-Material / Farbton siehe Seite 202-203
B 11
Turblatt:
Dicke gesamt ca. 47 mm
Kantenausfuhrung stumpf
Oberflache beidseitig Schichtstoffplatten B 12
Materialstarke 0,8-0,9 mm dick
Erzeugnis GETALIT
A 420-T B 13
Oberflache Buttenstruktur
B 14
B 15
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Bander:
Bander
Erzeugnis
Artikel Nr.
Oberflache

Schloss:
Einsteckschloss Schloss
Schloss Klasse
Erzeugnis

Artikel

Stulp aus

Dornmal}:

Driickergarnitur:
Erzeugnis
Artikel Nr.
Kurzschild
Innenseite

StoRbleche

Edelstahl, Blechdicke
Hohe/Raumseite

auf die volle Turbreite
Hohe/Flurseite
Befestigung
Oberflache, geschliffen

3 Stick
WENU
STUBK 160.4.16
Nirosta

PZ-Lochung
4

BKS

1206

WST 1.4301
65 mm

VIELER

ER.US.FSHG.522.K2

170/55mm, beidseitig blind, ohne PZ-Lochung
ohne Driicker

beidseitig
1 mm
300 mm

250 mm
kleben und sichtbar geordnet schrauben
Korn 300

Hersteller von Tiren mit vorgenannten Anforderungen ist:

SCHORGHUBER

Spezialtiren GmbH & Co., Betriebs KG

Neuhaus 3
84539 Ampfing

Typ/Nr.

Alternativfabrikate sind:

13N

SVEDEX
WIRUS

QUELLE

B 01

B 02

B 03

B 04

B 05

B 06

B 07

B 08

B 09

B 10

B 11

B 12

B 13

B 14

B 15
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QUELLE
B 07.4.5.2 Tiiren vor Verteilerschranken / 2-fliigelig, T-30: B 01
BaurichtmaR: DIN 18 100
Breite 1,000 m - 1,500 m
Hohe 2,125 m B 02
Fig. 07.29] Turen vor Verteilerschranken / 2-fliigelig
B 03
h —————————— 1
| |
| |
| |
. | } B 05
e \ \
i .
| |
} } B 06
| |
| |
o || STOSSBLECH |
1) } kick plate } B 07
101 - 151 ) B 08
Tiirzarge: DIN 18 111
_ B 09
Schattennutzarge oder Umfassungszarge als Eckzarge, Stahlblech, Dicke 2mm,
stumpfeinschlagende Tur
Farb-Material / Farbton siehe Seite 202-203 B 10
Tiirblatt:
Dicke gesamt ca. 47 mm
Kantenausfiihrung stumpf B 11
Oberflache beidseitig Schichtstoffplatten
Materialstarke 0,8-0,9 mm dick
Erzeugnis GETALIT
A 420-T B 12
Oberflache Battenstruktur
B 13
B 14
B 15
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Bander:
Bander
Erzeugnis
Artikel Nr.
Oberflache

Schloss Gehfliigel:
Einsteckschloss Schloss
Schloss Klasse
Erzeugnis

Artikel

Stulp aus

Dornmal}:
Lappenschliel3blech

Standflugel:

Gesichertes Treibriegelschloss

Erzeugnis

Artikel

Schaltschloss

Rohr mit Gleitstopfen

Driickergarnitur:
Erzeugnis

Artikel Nr.

Kurzschild
Treibriegelschlossgarnitur
Artikel

StoRbleche

Edelstahl, Blechdicke
Hohe

auf die volle Turbreite
Befestigung
Oberflache, geschliffen

3 Stick
WENU
STUBK 160.4.16
Nirosta

PZ-Lochung
4

BKS

2423

WST 1.4301
65 mm
9000

BKS

2394

1895
9008/0018

VIELER

ER.US.FSHG.522.K2

170/55mm, beidseitig blind, ohne PZ-Lochung
VIELER

ER.US.FSHG.522.K1

beidseitig
1T mm
300 mm

kleben und sichtbar geordnet schrauben
Korn 300

Hersteller von Tren mit vorgenannten Anforderungen ist:

SCHORGHUBER

Spezialtiren GmbH & Co., Betriebs KG

Neuhaus 3
84539 Ampfing
Typ/Nr.

Alternativfabrikate sind:

13N

SVEDEX
WIRUS

QUELLE

B 01

B 02

B 03

B 04

B 05

B 06

B 07

B 08

B 09

B 10

B 11

B 12

B 13

B 14

B 15
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B 07.4.5 TUREN VOR VERTEILERSCHRANKEN / FLURE EG - DG QUELLE
1-flligelig / 2-fliigelig, Feuerwiderstandsklasse T 30-1/2 B 01
TURBLATT
Hersteller SVEDEX WIRUS SCHORGHUBER B 02
Typ / Nr.1.-fliigelig Typ5/1FL T 30-1/Z 13N/1FL
Typ / Nr.2.fliigelig Typ5/2Fl T 30-2/Z 13N/2Fl
Brandschutz DIN 4102/T5 T-30 T-30 T-30
Turdicke gesamt mm 47 45 47 B 03
Kantenausbildung stumpf stumpf stumpf
Flachengewicht kg/m? | 35 34 31
Beanspruchungsgruppe RAL S S S
Klimaklasse RAL 1l 1] 1l
Luftschallddmmung DIN 4109 B 04
Schalldamm-Maf Rw dB
Schallddmm-Mal Rw,P  dB 37 37 37
Zusatzfunktionen: B 05
Bauaufsichtliche Zulassung X X X
TUROBERFLACHE / SCHICHTSTOFFPLATTEN (Kalt-Reihe)
B 06
Hersteller GETALIT DUROPAL PERSTORP RESOPAL
aus der Tiirenkollektion
PP 2010 0160-60
Farbton A420T U 1188 KT (Malibu) (Silver Grey) B 07
NCS S1000 N NCS S2000 N
Oberflachenstruktur Butten KT KN (Konkret) NP
Dicke Schichtstoffplatten mm |0,8 0,8 0,8 0,8
TUROBERFLACHE / SCHICHTSTOFFPLATTEN (Warm-Reihe) B 08
Hersteller GETALIT DUROPAL PERSTORP RESOPAL
aus der Tiirenkollektion
PP 1040 0105-60 B 09
Farbton A223T U 1011 KT Alpino Pearl White
NCS S 0502 Y NCS S 0502 Y
Oberflachenstruktur Bitten KT KN (Konkret) NP
Dicke Schichtstoffplatten mm |0,8 0,8 0,8 0,8 B 10
BESCHLAGE / BANDER
Hersteller WENU SIMONS VIELER B 11
u . ER.TB
Bander / Artikel Nr. STUKB 160.4.16 VN 7729 3d 160.3361.ST
Bandaufnahmeelement VN 7608.160
maximales Tirgewicht kg 120 120 120
Tragbolzen X X X B 12
Einstellméglichkeit 3D 3D 3D
OBENTURSCHLIESSER
B 13
Hersteller GEZE DORMA
Artikel Nr., 1 fl. TS 5500 S,X TS 93 NK
Artikel Nr., 2 fl. TS 5500 IS,X TS 93 GSRK
Oberflache nirosta Edelstahl-Design B 14
X = auszufiihren und / oder einzubauen
B 15
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B 07.4.6 TUREN IM KELLERGESCHOSS

Im Kellergeschoss werden alle Turen als Stahltiiren ausgefihrt. Die Turen sind mit
Stahl-Schattennutzargen zu den Fluren und sonst als Umfassungszargen
auszufuhren. Es werden nachfolgend beschriebene Tirtypen und Qualitaten
eingebaut:

Eingangstiren vom Flur zu Biro und/oder Lagerraumen sind mit Saflok
auszustatten, nach bauaufsichtlicher Zulassung, in der Feuerwiderstandsklasse T
30 zu fertigen und einzubauen. Eine Zulassung im Einzelfall ist nicht zu erbringen.

Taren vom Flur in die Toiletten sind mit Schléssern fur Profilzylinder auszustatten.

Tldren zwischen Raumen, Blro und/oder Lagerrdumen sind mit Schléssern fur
Profilzylinder auszustatten.

Waffenkammern sind mit Sondertliren auszustatten.

Sind Technikrdume als Einzelraume aus den Fluren zuganglich, so sind Turen mit
einer Feuerwiderstandsdauer von 30 Minuten (T 30-1) einzubauen. Die Saflok-
Schlieeinrichtung ist in die Wand zu installieren.

ANMERKUNG:
Die Unebenheiten der Blechschalen von Turblattern, wie Beulungen und
Bauchungen dirfen die Werte der DIN 59 232 nicht Uberschreiten.

Alle Turanlagen sind mit TlUranschlagdichtungen aus APTK-Material, Farbton
schwarz, auszufuhren.

Wenn bauaufsichtliche Anforderungen/Zulassungen andere Dichtungen
verlangen, sind diese auszufiihren.

QUELLE

B 01

B 02

B 03

B 04

B 05

B 06

B 07

B 08

B 09

B 10

B 11

B 12

B 13

B 14

B 15
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QUELLE
B 07.4.6.1 TUREN IM KELLERGESCHOSS vom Flur zu den Riumen B 01
Die  Taranlagen sind nach  bauaufsichtlicher  Zulassung in  der
Feuerwiderstandsklasse T 30 zu fertigen und einzubauen, sowie mit Einbruch- DIN 4102
hemmung nach DIN 18 103, ET 1. Eine bauaufsichtliche Zulassung im Einzelfall DIN V 18103 B 02
ist nicht zu erbringen.
BaurichtmaR: DIN 18 100
Breite 1,000 m
Hohe 2125 m B 03
DurchgangsmabRe i.L. DIN 18 111
Breite  ca. 0,910 m
Héhe ca. 2,093 m B 04
AUSNAHME:
Im Kellergeschoss kann es vorkommen, da® vorhandene Tiroffnungen nur eine
BaurichtmaBhéhe von ca. 2,00 m haben. Um kostentrachtige Umbauten zu B 05
vermeiden, ist bei Planungsbeginn mit USAREUR abzustimmen, welche Tirhdhe
ausgefihrt wird.
Zarge: B 06
Schattennutzarge oder Umfassungszarge oder Eckzarge mit Gegenzarge,
Stahlblech, Dicke 2 mm. Flachenblndig eingebaut ein EdelstahlschlieRblech.
Ausflihrung analog Fig. 07.24, ohne Trspion B 07
Oberflache gestrichen
Material und Farbton siehe Seite 202-203
Tirblatt B 08
Die Tiranlagen sind nach bauaufsichtlicher Zulassung in der Feuerwiderstands-
klasse T 30 zu fertigen und einzubauen.
Dicke  ca. 54 — 55 mm
Kantenausflhrung Falz B 09
Blechdicke 1,5 mm, verzinktes Feinblech
ANMERKUNG:
Die Unebenheiten der Blechschalen, wie Beulungen und Bauchungen dirfen die B 10
Werte der DIN 59 232 nicht Uberschreiten.
Zarge:
Schattennutzargen oder Umfassungszargen, oder Eckzargen mit Gegenzargen B 11
Blechdicke mind. 2mm
Bénder:
2 Bander nach Zulassung, mind. 200/16/5mm, mit B 12
Kugellager, gesichert durch Gewindestifte.
SchlieBsystem: )
Elektronisches Magnetkarten-Offnungssystem B 13
Erzeugnis SAFLOK
Typ Classic V
Artikel 168 1000
Innen- und AufRenseite mit Dricker
Oberflache US 26 D B 14
B 15
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Schloss:

Extra schwere Ausfuihrung, geharteter Riegel und Falle, ohne Fallenfeststeller
Dornmal3: 70 mm

Artikel: 168 1160

ANMERKUNG:
Ausnahme sind die beiden Eingangstiiren in die Toiletten-Anlagen, in diese ist
ein Schloss (kein Saflok) einzubauen:

Schloss:
Einsteckschloss Schloss PZ-Lochung
Schloss Klasse 4
Erzeugnis BKS KIMA
Artikel 20 KU
Stulp aus WST 1.4301
Dornmal3: 65 mm
oder nach bauaufsichtlicher Zulassung.
StoRbleche:
StoRbleche beidseitig
Edelstahl, Blechdicke 1 mm
Hohe 300 mm
auf die volle Turbreite
Befestigung kleben und sichtbar geordnet schrauben
Oberflache, geschliffen Korn 240

Hersteller von Turen mit vorgenannten Anforderungen sind:

HODAPP

77 855 Achern

GroRweierer Stralle 77

Typ/Nr. SNT - 1/ET-1/ RS

Alternativfabrikate sind: Franzen Feuerschutztiren
41812 Erkelenz
Gerhard Welter Stralte 7

Kdrner Stahltore
21335 Luneburg - Oederne
Hacklinger Weg 47

Hormann
33803 Steinhagen
Upheider Weg 94 - 98

QUELLE

B 01

B 02

B 03

B 04

B 05

B 06

B 07

B 08

B 09

B 10

B 11

B 12

B 13

B 14

B 15
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QUELLE
B 07.4.6.1 TUREN IM KELLERGESCHOSS ( vom Flur zu den Riaumen) B 01
TURBLATT
Hersteller HODAPP FRANZEN KORNER HORMANN B 02
Typ / Nr. SNT-1/ET-1/ RS SNT-1/RS SNT-1/RS T30-1/H3
Fertigung nach DIN 18 082 X X X X
Brandschutz DIN 4102/T5 T30 T30 T30 T30
Turdicke gesamt mm 54 54 54 55 B 03
Kantenausbildung F F F F
Luftschallddmmung DIN 4109
Schalldamm-Maf Rw dB
Schalldamm-Ma Rw,P  dB
B 04
Zusatzfunktionen:
Rauchschutz DIN 18 095 X X X X
Bodendichtung X X X X
B 05
BESCHLAGE / BANDER
Hersteller
Bander / Artikel Nr. nZ nZ nZ nZ B 06
Bandaufnahmeelement
maximales Turgewicht kg
Tragbolzen
Einstellmoglichkeit B 07
OBENTURSCHLIESSER
Hersteller GEZE DORMA B 08
Artikel Nr., 1 fl. TS 5500 S,X TS 93 NK
Artikel Nr., 2 fl.
Oberflache nirosta nirosta
B 09
X = auszufiihren und / oder einzubauen
F = Falzausbildung
nZ = nach bauaufsichlicher Zulassung
M = Tirblatt mit Mineralwolleflllung
3D = Dreidimensional verstellbares Band B 10
B 11
B 12
B 13
B 14
B 15
plr10_2000
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QUELLE
B 07.4.6.2 Tl:;lREN IM KELLERGESCHOSS B 01
TUREN ZWISCHEN RAUMEN (Biro und/oder Lagerraume)
Die Turanlagen als Mehrzwecktiren ohne PU-Flllung. Es sind nur Tarblatter mit
einer Versteifungsrippe und einer Fillung aus Steinwolle zugelassen. B 02
BaurichtmaR: DIN 18 100
Breite 1,000 m
Hoéhe 2,125 m
B 03
DurchgangsmabRe i.L. DIN 18 111
Breite  ca. 0,910 m
Hohe ca. 2,093 m
B 04
AUSNAHME:
Im Kellergeschoss kann es vorkommen, dass vorhandene Turéffnungen nur eine
BaurichtmaBhéhe von ca. 2,00 m haben. Um kostentrachtige Umbauten zu
vermeiden, ist bei Planungsbeginn mit USAREUR abzustimmen, welche Tirhoéhe- B 05
ausgefuhrt wird.
Zarge:
Schattennutzarge oder Umfassungszarge oder Eckzarge mit Gegenzarge, B 06
Stahlblech, Dicke 2 mm. Flachenblndig eingebaut ein EdelstahlschlieRblech.
Ausfuhrung analog Fig. 07.25, ohne Turspion
Oberflache gestrichen B 07
Material und Farbton siehe Seite 202-203
Tirblatt
Die Turanlagen sind als stabile Mehrzwecktiiren einzubauen. B 08
Dicke ca. 54-55mm
Kantenausfiihrung Falz
Blechdicke 1,5 mm, verzinkt
B 09
ANMERKUNG:
Die Unebenheiten der Blechschalen, wie Beulungen und Bauchungen dirfen die
Werte der DIN 59 232 nicht Gberschreiten.
. B 10
Bénder:
2 Bander nach Zulassung
Schloss: B 11
Einsteckschloss Schloss PZ-Lochung
Schloss Klasse 4
Erzeugnis BKS KIMA
Artikel 20 KU
Stulp aus WST 1.4301 B 12
Dornmal3: 65 mm
Driickergarnitur:
Erzeugnis VIELER B13
Artikel Nr. ER.US DG.522.K2
Kurzschild 170/55mm mit PZ-Lochung
B 14
B 15
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StoRbleche:
StoRbleche

Edelstahl, Blechdicke
Hohe

auf die volle Turbreite
Befestigung
Oberflache, geschliffen

beidseitig
1 mm
300 mm

kleben und sichtbar geordnet schrauben
Korn 240

Hersteller von Tiren mit vorgenannten Anforderungen sind:

HODAPP

77 855 Achern
GrolRweierer Stralle 77
Typ/Nr.

Alternativfabrikate sind:

MZ -1

Franzen Feuerschutztiren
41812 Erkelenz
Gerhard Welter Stralte 7

Kérner Stahltore
21335 Luneburg - Oederne
Hacklinger Weg 47

QUELLE

B 01

B 02

B 03

B 04

B 05

B 06

B 07

B 08

B 09

B 10

B 11

B 12

B 13

B 14

B 15
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QUELLE
B 07.4.6.2 TUREN ZWISCHEN RAUMEN B 01
Hersteller HODAPP FRANZEN KORNER
Typ / Nr. MZ-1 MZ-1 MZ-1
Brandschutz DIN 4102/T5 B 02
Turdicke gesamt mm 54 54 54
Blechdicke mm 1,5 1,5 1,5
Blechdicke Zarge mm 2 2 2
Zarg B 03
Kantenausbildung F F F
Flachengewicht kg/m?
Luftschallddmmung DIN 4109
Schalldamm-Maf Rw dB
Schalldamm-Ma Rw,P  dB B 04
Turflllung M M M
Zusatzfunktionen:
Bauaufsichtliche Zulassun
: B 05
BESCHLAGE / BANDER
Hersteller
Bander / Artikel Nr. B 06
Bandaufnahmeelement
maximales Turgewicht kg
Tragbolzen
Einstellmdéglichkeit B 07
OBENTURSCHLIESSER
Hersteller B 08
Artikel Nr., 1 fl.
Artikel Nr., 2 fl.
Oberflache
B 09
X = auszufiihren und / oder einzubauen
F = Falzausbildung
nZ = nach bauaufsichlicher Zulassung
M = Turblatt mit Mineralwolleflllung
3D = Dreidimensional verstellbares Band B 10
B 11
B 12
B 13
B 14
B 15
plr10_2000
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B 07.4.7 Tiren Waffenkammer

Eine Doppeltir - Sicherheitsanlage muss innerhalb der gesamten USAREUR-
Kasernen verwendet werden.

Innentlren sollen aus einer Konstruktion aus 50 mm starkem Massivholz oder
laminiertem Holz bestehen mit einer Stahlplatte (Dicke 12 mm), auf der AuRen-
seite beplankt oder standardmaRig aus einer industriemallig gefertigten Kon-
struktion. Diese Konstruktion muss der Widerstandsklasse ET 2, DIN 18 103
entsprechen. Die Tur muss das Prifzertifikat haben und auf Beschusshemmung
gepruft sein.

Tarblatter, -rahmen und -halterungen sind fest zu verankern, mit einer dehnungs-
freien Hohlraumfillung zu versehen, um ein Entriegeln des Turriegels durch
Ausheben oder Anheben des Turrahmens zu verhindern. Sowohl fur die Innen- als
auch fr die AuRenturen sollten Rahmen und Schldsser so geplant und eingebaut
werden, dass die Rahmenabdeckung oder der Einbau-
Verriegelungsmechanismus nicht entfernt werden kann. Das Entriegeln des
Tirriegels eines gesicherten Raumes von aufen bei geschlossener und
verriegelter Tir ist zu verhindern.

Die Bestimmungen flur Tdrrahmen und -schwellen sollten den Bestimmungen fur
die Turen selbst entsprechen. Zum Beispiel sollten dort, wo Metalltiren verwendet
werden, auch die Rahmen und Schwellen aus Metall sein. Anstelle anderer Turen
und Schldésser kann eine Stahlgewdlbetir der Klasse 5 mit einem eingebauten,
dreistelligen Zahlenschloss mit verdnderbarer Kombination verwendet werden.

Verschiedene Arten von Tirbandern sind im Handel erhaltlich. Fir Sicherheits-
bereiche sollten Sicherheitsscharniere mit feststehenden Stiften oder gleich-
wertige Scharniere gewahlt werden. Freiliegende Scharnierstifte sollten kalt-
gehartet, punktgeschweilst oder anderweitig gesichert werden, um ein Ausbauen
zu vermeiden. Scharniermontageschrauben sollten auf der AuRenseite des
Waffenraumes nicht freiliegen.

Innentiir [Raumseite]:

Die nachstehend beschriebene Waffenkammertiir und Klappe erfiillt die
vorgenannten Kriterien. Alle Waffenkammertiiren und Klappen, die diese
Kriterien nicht erfiillen, sind zu ersetzen.

Fig. 07.30.
Erzeugnis HODAPP
Artikel M4-SF-ET3

Material-Farbton-Farbtonliste siehe

BaurichtmaR:

Breite 1,000 m
Hohe 2,125 m
DurchgangsmabRe i.L.

Breite ca. 0,910 m
Hohe ca. 2,093 m
AUSNAHME:

Hohe 2,010 m

Wenn vorhandene Turhéhen benutzt werden missen. Diese Lésung ist immer vor
Ausfihrung mit HQ USAREUR abzustimmen.

QUELLE

DOD
5100-76-M
B 07

B 08

DIN 18 100

DIN 18 111

B 01
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B 14
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Fig. 07.300 Waffenkammer — Sicherheitstiir
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AuBentiiren: (Fig. 07.31) [Flurseite]

Der Rahmen der Aulentiren besteht aus einem dreiseitigen Winkelrahmen,
Winkel 65 / 65/ 8 mm, St. 37.2. Der Winkelstahlrahmen ist mindestens an jeder
Seite mit vier und an der Oberseite mittig mit einem Flachstahlanker 40/4 mm in
der Wand so zu befestigen, dass die Tir von auf3en nicht demontiert werden
kann. Der Winkelrahmen ist an zwei Stellen mit einem Flachstahl 40/8/250 mm
durch eine gesamte Langsschweildung zu verbreitern.

Die freiliegenden Turbander - mindestens drei Stick - sind so zu sichern, dass die
Tur nicht ausgehebelt oder von aufden ausgebaut werden kann.

Der Turflugel besteht aus senkrechten Rahmenprofilen aus Flachstahlen
40/24 mm und horizontalen Flachstédhlen 40/14 mm und 18 Flachstdben quer
40/14 mm. Der lichte Abstand der horizontalen Flachstabe untereinander darf
max. 10 cm betragen.

Diese Flachstabe sind im Maximalabstand von 10 cm zu bohren. Es sind vertikale
Rundstabe aus Vollstahl 14 mm Durchmesser durchzustecken; die Rundstabe
sind an jedem Querstab von der Unter- und Oberseite zu verschweilen. Im
Bereich der Haspen sind Flachstahlplatten 80/8/300 mm voll einzuschweifl3en als
Auflagerflache fur die Haspen.

In der Mitte der Tdr ist ein Ausgabeschalter anzuordnen von

Breite 30 cm

Hohe 15 cm

In den Ausgabeschalter ist eine Stahlplatte einzuschweilden
Abmessung: 30/20/0,4 cm

diese aufgeschweil’t auf den mittigen Flachstab;
Uberstand nach auBen max. 5 cm
Ecken der Platte gerundet.

Fig. 07.33

Auf der Innenseite sind zwei Haspen anzubringen aus Flachstahl 40/4 mm. Diese
sind einmal mit der Zarge und einmal mit dem Tirrahmen zu verschweissen.
Beide Teile erhalten eine Bohrung 12 mm Durchmesser.

Auf der AuRenseite sind zwei Haspen fir ein Vorhangeschloss, 1x mit dem Win-
kelrahmen und 1x mit dem Tlrrahmen, zu verschweil3en. Diese beiden Haspen
werden durch die US-Regierung geliefert, die Befestigung ist im Projekt zu
beschaffen.

Male, siehe Fig. 07.33

B 07.4.8 Ausgabefenster: (Fig. 07.31/ 07.32)
Der Innenladen des Ausgabefensters 60 x 60 cm muss den Kriterien der Innentir
entsprechen.

Es ist das gleiche Schloss ( Hodapp M4-SF-ET3) wie fur die Innentlr zu verwen-
den. bzw. einzubauen.

Eine schwenkbare Aulentir mit Sicherheitsgitter ist auf der Aullenseite an-
zubringen mit einer Haspe fir ein Vorhangeschloss, Bohrung 12 mm, (Schloss der
Serie 200).[Konstruktion der Haspe siehe Eingangstur auf3en].

Auf der Aulenseite vor der Haspe ist eine Stahlplatte 250 x 150 x 4 mm auf-
zuschweillen als Schutz fiir die Haspe.
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QUELLE
Das AuBengitter ist nach dem gleichen Konstruktionsprinzip wie die Gittertlr zu B 01
fertigen.
Zwischen Auflen- und Innentir ist die Bristung mit einer Multiplexplatte, Dicke
30 mm auszukleiden, diese mit DD-Lack (ohne Lésungsmittel) lackiert. B 02
Waffenkammergittertiir mit Ausgabefenster, Montage auf der Flurseite
- L B 03
Fig. 07.31] Waffenkammer — AuBentiir - Gittertiir STPL.
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Fig. 07.32 B 11
StTA\HII_PtLATTE 300x200x4mm
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B 13
B 14
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Anordnung der Haspe im Bereich der Waffenkammergittertir

Fig. 07.33] Haspe (Anordnung der Haspe)

SICHTBETON ODER PUTZ
fairfaced concrete or plaster

ANKER VERSCHWEISST MI
STABSTAHL g 14mm

anchor welded with
bar-steel g14mm

250/4mm
940/4mm

g14mm BOHRUNG
g14mm drilled hole

) e @ a @ e o r 240/12mm
° 9 ®
030/320/8mm T o t4mm —
L 65/8mm Ll 568/8mm
g40/12mm

ANKER EINLASSEN IM BETON ——

ANKER 260/200/8mm

HILTIHIT HY 150/ANKERSTANGE M14

@ BEI MAUERWERK HILTI-ZULASSUNG
BEACHTEN

SCHLOSSTEILE LIEFERT
DIE US-ARMY

parts of the lock are
supplied by us-army
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B 07.4.9 TREPPENRAUMZUGANGSTUREN UND

BRANDABSCHNITTSTUREN IN FLUREN aus Stahl
Feuerwiderstandsdauer 30 Minuten —Feuerwiderstandsklasse T 30
Bauart B -T 30-1, T 30-2

Treppenraumzugangstiren und Brandabschnittstiren sind  Feuerschutz-
abschlisse. Diese missen den geforderten Feuerwiderstandsklassen entspre-
chen, ebenso die Verglasungen. Es dirfen nur bauaufsichtlich zugelassene oder
DIN-geprifte Konstruktionen eingebaut werden. Der Einbau der Tiranlagen hat
nach Herstellervorschrift zu erfolgen und ist nach der bauaufsichtlichen Zulassung
vorzunehmen, da sonst die Tiren ihre Zulassung verlieren. Stahlzargen sind
hohlraumfrei auszugiefRen.

Alle Turen erhalten Glasausschnitte. Diese mussen der Feuerwiderstandsklasse
der Tur entsprechen und mit der Tur zusammen eine bauaufsichtliche Zulassung
besitzen. Es sind nur F-Verglasungen zugelassen.

Es sind folgende Turtypen, bzw. Abmessungen einzubauen:
Treppenraumzugangstiiren:

Mindest-Baurichtmalle:

Breite 1,125 m

Hohe 2,125 m

Brandabschnittstiiren:

Bei Flurbreiten bis 1,70 m = einfligelige Tiren
Mindest-Baurichtmale:

Breite 1,125 m

Hohe 2,125 m

Bei Flurbreiten Gber 1,70 m - 2,20 m = zweifligelige Tlren, asymmetrisch geteilt
Abmessungen:

Breite ab 1,50m-2,00 m

Hohe 2,125 m

Bei asymmetrisch geteilten TUren hat der Gehfligel ein Mindestdurchgangsmaf}
von 1,06 m zu erhalten. Nur dieser erhéalt ein Glasausschnitt.

Bei Flurbreiten Gber 2,20 m = zweiflligelige Tlren, symmetrisch geteilt
Mindest-Baurichtmalle:

Breite 2,125 m

Hoéhe 2,125 m

Turblatter:

Dicke nach Prifbescheid
Kantenausfuhrung in den Falz einschlagend
Oberflache Stahlblech, mind. 1,5 mm dick
ANMERKUNG:

Die Unebenheiten der Blechschalen, wie Beulungen und Bauchungen dirfen die
Werte der DIN 59 232 nicht tGberschreiten.

QUELLE
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Tiirzarge: B 01
Schattennutzarge oder Umfassungszarge, flachenblindig eingebaut ein
EdelstahlschlieRblech, bei 2-fligeligen Tiranlagen ist das Schlielblech mit
Edelstahlnieten zu befestigen.
Blechdicke 2mm B 02
Oberflache gestrichen
Material / Farbton siehe B 08
Glasausschnitt: B 03
Form Rechteck
Breite 46 cm
Hohe 91 cm
Verglasung F 30 DIN 4102 B 04
Bénder:
Bander nach bauaufsichlicher Zulassung, jedoch mind. 2 Stiick Kugellagerbander
und 2 Stiick Sicherungsbolzen. B 05
Erzeugnis nach bauaufsichtlicher Zulassung
SchlieBung einfliigelige Tiiren: B 06
Obenturschlieler
Erzeugnis GEZE
Artikel TS 5500 S,X B 07
Deckkappe Nirosta
Haftmagnet mit Montageplatte, Betriebsspannung 24 V DC, Haltekraft 800 N.
Erzeugnis GEZE B 08
Artikel 48386
Haftgegenplatte 48389
SchlieBung zweifliigelige Tiiren: B 09
ObenturschlieBer, Gleitschienentlrschlieffer mit integrierter Schliel3folgeregelung,
durchgehend Uber beide Turen, einschlieBlich Verkleidung Nirosta.
Erzeugnis GEZE B 10
Artikel TS 5500 IS,X
Haftmagnet mit Montageplatte, Betriebsspannung 24 V DC, Haltekraft 800 N.
Erzeugnis: GEZE
Artikel 48386 B 11
Haftgegenplatte 48389
Schloss fiir einfliigelige Tiiren: B 12
Schloss Klasse 4
Stulp Edelstahl rostfrei, gerundet
Dornmal} 65 mm
Stahlzwingnuss 9 mm
Erzeugnis BKS B13
Artikel: 2320 panik
Umschaltfunktion B

B 14

B 15
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Schloss fiir zweifliigelige Tiiren: B 01
Gehfliigel Einfallenschloss
Erzeugnis BKS
Artikel 2321 Panik-Einfallenschloss
B 02
Dormaf} 65 mm
Stahlzwingnuss 9 mm
Dricker Stift B 76/76
Standfliigel B 03
Erzeugnis BKS
Artikel 2390 Panik-Treibriegelschloss
Sonderfunktion entkoppelt
Artikel 2528 Umlenkschloss B 04
nach oben wirkende automatische Verriegelung
des Standfligels mit unter Federdruck
stehender Treibriegelstange,
Schaltschloss 1895/0003 B 05
Rohr mit Gleitstopfen 9008/0018
Umlenkschloss 2598
Driickergarnitur fiir einfliigelige Tiiren: B 06
Erzeugnis VIELER
Typ ER.US.FSHG.522.K2
FH-Garnitur B 07
Kurzschilder  170/55 mm, PZ-Lochung
Driickergarnitur fiir zweifliigelige Tuiren
B 08
Gehfliigel:
Erzeugnis VIELER
Typ ER.US.FSHG.522.K2
Kurzschilder ~ 170/55 mm, PZ-Lochung B 09
Standfliigel:
Erzeugnis VIELER
ER.US.FSHG.522.K1
Kurzschilder  160/45 mm, PZ-Lochung B 10
StoRbleche beidseitig der Tlrblatter
1 mm dick
Hohe 300 mm
Edelstahl Korn 240 B 11
Befestigung geklebt und sichtbar geordnet geschraubt
B 12
B 13
B 14
B 15
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Fig. 07.34] Tiren von Flurbreiten bis 1,70 m B 01
} B 02
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Fig. 07.35 Turen von Flurbreiten von 1,70 m - 2,20 m
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Fig. 07.36| Tiren mit einer Flurbreite iiber 2,20 m
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B 07.4.9 TREPPENRAUMZUGANGSTUREN UND QUELLE
BRANDABSCHNITTSTUREN IN FLUREN aus Stahl B 01
1- und 2-fliigelig
TURBLATT
Hersteller HODAPP FRANZEN KORNER HORMANN B 02
Typ / Nr. 1-fliigelig SNT-1/RS SNT-1/RS SNT -1/ RS T30-1/H3/.RS
Typ./.Nr 2-fliigelig SNT-2/RS SNT-2 /RS SNT-2/RS T30-2/H3/RS
Bauart DIN 18082 X X X X B 03
Brandschutz DIN 4102/T5 X X X X
Tirdicke gesamt mm 54 54 54 55
Kantenausbildung F F F F
Flachengewicht kg/m?
Luftschallddmmung DIN 4109 B 04
Schalldamm-Mall Rw dB
Schalldamm-Mall Rw,P  dB
Brandschutzglas F 30 X X X X
Zusatzfunktionen: B 05
Bauaufsichtliche Zulassung X X X X
Rauchschutz X X X X
Panikfunktion X X X X
..._ B 06
BESCHLAGE /| BANDER
Hersteller
Bander / Artikel Nr. nZ nZ nZ nZ B 07
Bandaufnahmeelement
maximales Turgewicht kg
Tragbolzen
Einstellmdglichkeit B 08
Nach Zulassung / mit Kugellager | X X X X
OBENTURSCHLIESSER
B 09
Hersteller GEZE DORMA
Artikel Nr., 1 fl. TS 5500 S, X TS 93 NK
Artikel Nr., 2 fl. TS 5500 IS, X TS 93 GSRK
Oberflache nirosta nirosta B 10
X = auszufiihren und / oder einzubauen
F = Falzausbildung
nZ = nach bauaufsichlicher Zulassung
M = Turblatt mit Mineralwollefllung B 11
3D = Dreidimensional verstellbares Band
B 12
B 13
B 14
B 15
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B 07.4.10 Tiiren vor Elektro- Verteilerschrianken / Flure Kellergeschoss
1/ 2-fliigelig, Feuerwiderstandsklasse T30

B 07.4.10.1 Tiiren vor Verteilerschranken / 1-fliigelig:
BaurichtmaR:

Breite 0,885 m - 1,000 m

Hohe 2,125 m

B 07.4.10.2 Tiiren vor Verteilerschrianken / 2-fliigelig:

BaurichtmaR:

Breite 1,000 m— 1,500 m
Hohe 2,125 m
Ausfiihrung:

Die Tiranlagen missen eine bauaufsichtliche Zulassung haben. Sie sind als
Stahltiren in der gleichen Ausflhrungsart, mit den gleichen Beschlagen und
Funktionen wie die in Abschnitt B 07.4.5 und B 07.4.5.1 beschriebenen
Tlranlagen auszufihren.

Die Zeichnungen Fig. 07.28
und Fig. 07.29
sind auch fur diese Turanlagen anzuwenden.

QUELLE
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B 07.4.10 Tiiren vor Elektro- Verteilerschrianken / Flure Kellergeschoss B 01
1-flugelig, 2-fligelig Feuerwiderstandsklasse T30
TURBLATT
. i B 02
Hersteller HODAPP FRANZEN KORNER HORMANN
Typ / Nr. 1 figl. SNT-1 SNT-1 SNT-1 T 30-1/ H3
Typ / Nr. 2 figl. SNT-2 SNT-2 SNT-2 T 30-2/H3
Fertigung nach DIN 18 082 X X X X B 03
Brandschutz DIN 4102/T5 X X X X
Tirdicke gesamt mm 54 54 54 55
Kantenausbildung F F F F
Flachengewicht kg/m?
Luftschallddmmung DIN 4109 B 04
Schalldamm-Maf Rw dB
Schalldamm-Mafl Rw,P  dB
Zusatzfunktionen: B 05
Bauaufsichtliche Zulassung X X X X
BESCHLAGE / BANDER
B 06
Hersteller
Bénder / Artikel Nr.
Bandaufnahmeelement
maximales Turgewicht kg B 07
Tragbolzen
Einstellmdéglichkeit
OBENTURSCHLIESSER B 08
Hersteller GEZE DORMA
Artikel Nr., 1 fl. TS 5500 S,X TS 93 NK
Artikel Nr., 2 fl. TS 5500 IS,X TS 93 GSRK B 09
Oberflache nirosta nirosta
X = auszufiihren und / oder einzubauen
F = Falzausbildung
nZ = nach bauaufsichlicher Zulassung B 10
M = Turblatt mit Mineralwolleflllung
3D = Dreidimensional verstellbares Band
B 11
B 12
B 13
B 14
B 15
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B 07.4.9.11 AUSSENZUGANGSTUREN - TREPPENHAUSER - TECHNIK

AuRenzugangstiren zu Treppenhdusern und zur gemeinsamen Technik sind in
der Konstruktion und in der Bauart einer T 30 Tiranlage auszufiihren, ebenso die
Verglasungen. Der Einbau der Tiren hat nach Herstellervorschrift zu erfolgen
Stahlzargen sind hohlraumfrei auszugieften. Erforderliche Verstarkungen fir
Obentirschliel3er, Sondertirstopper,sind einzubauen.

Mindest-Baurichtmalie:
Breite 1,125 m
Hohe 2,125 m

Die Einbringung von Bauteilen der Technik koénnen breitere Turlichtmale
erfordern, dann sind diese auszufuhren.

Tiirblatter:

Dicke 54 mm

Kantenausfiihrung in den Falz einschlagend

Oberflache Stahlblech, mind. 1,5 mm dick, verzinkt
Tiirzarge:

Schattennutzarge oder Umfassungszarge, flachenblindig eingebaut ein
Edelstahlschlielblech.

Blechdicke 2 mm, verzinkt
Oberflache gestrichen
Material / Farbton siehe
ANMERKUNG:

Die Unebenheiten der Blechschalen, wie Beulungen und Bauchungen dirfen die
Werte der DIN 59 232 nicht Uberschreiten.

Glasausschnitt:

Form Rechteck
Breite 46 cm
Hohe 46 cm
Verglasung VSG/ESG
Bander:

Bander nach bauaufsichlicher Zulassung, jedoch mind. 2 Stick Kugellagerbander
und 2 Stiick Sicherungsbolzen.

Erzeugnis nach bauaufsichtlicher Zulassung

Schloss fiir einfliigelige Tiiren:

Schloss Klasse 4

Stulp Edelstahl rostfrei, gerundet
Schlie3blech Edelstahl rostfrei, gerundet
Dornmalf} 65 mm

Stahlzwingnuss 9 mm

Erzeugnis BKS KIMA

Artikel: 20 KU

SchlieRsystem:

elektronisches Magnetkarten-Offnungssystem
Erzeugnis SAFLOK

Typ Classic V

mit Schutzabdeckung / Plexiglas
180/180/80 mm

Fugen abdichten, Einbau in die Wand.

QUELLE
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QUELLE
Elektrischer Tiroffner: B 01
Elektrischer Turdffner mit einem Edelstahlstulp, Kabeleinfihrung wasserdicht,
Ausfuhrung 12 V, elektrische Entriegelung, eE, (100% Einschaltdauer) mit
Freilaufdiode.
Driickergarnitur: B 02
Erzeugnis VIELER
Typ ER.US.WG4.522.K2
FH-Garnitur B 03
Kurzschilder 170/55 mm, ohne PZ-Lochung
StoRbleche beidseitig der Turblatter
1 mm dick B 04
Hohe 300 mm
Edelstahl Korn 240
Befestigung geklebt und sichtbar geordnet geschraubt B 05
Turstopper:
Sonderausfihrung siehe STPL
T3 001 00G
B 06
B 07.4.11.1 Turen in der Technik
Taranlagen in der Technik sind soweit erforderlich als Stahltiren auszuflhren.
Ausflihrung und Qualitat entsprechend  Abschnitt B 07.4.6.1. Seite 155 B 07
Raume die Turanlagen erfordern mit einer Feuerwiderstandsklasse sind
entsprechend Abschnitt B 07.4.9 und nach bauaufsichtlicher Zulassung, Seite 166
Beschlage in schwarzer Ausfihrung, aus Stahl auszufiihren und einzubauen
Schlieungen siehe Fig. 07.23 Seite 134 B 08
B.07.4.11.2 Tiiren im Spitzboden
) B 09
Tlranlagen im Spitzboden sind - soweit erforderlich - als Stahltiren auszufiihren.
Ausfuhrung und Qualitat entsprechend Abschnitt B 07.4.6.1. Seite 155
Raume die Turanlagen erfordern mit einer Feuerwiderstandsklasse, sind Seite 166
entsprechend Abschnitt B 07.4.9 und nach bauaufsichtlicher Zulassung, B 10
Beschlage in schwarzer Ausfihrung, aus Stahl auszuflhren und einzubauen
Schliefungen siehe Fig. 07.23 Seite 134
B 11
B 12
B 13
B 14
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QUELLE
B 07 4.11 AUSSENZUGANGSTUREN - TREPPENHAUSER-TECHNIK B 01
Stahltiiren
TURBLATT
Hersteller HODAPP FRANZEN KORNER HORMANN B 02
Typ / Nr. SNT-1 SNT-1 SNT-1 T 30-1/H3
Fertigung nach DIN 18 202 T3 X X X X
Brandschutz DIN 4102/T5 B 03
Turdicke gesamt mm 54 54 54 56
Kantenausbildung
Flachengewicht kg/m?
Luftschallddmmung DIN 4109
Schalldamm-Maf Rw dB B 04
Schalldamm-Mafl Rw,P  dB
Zusatzfunktionen:
Sondertlrstopper X X X X
Saflok/ EI-Tardffner X X X X B 05
Bauaufsichtliche Zulassung
Tur Zuluft X* X* X* X*
BESCHLAGE / BANDER B 06
Hersteller
Bénder / Artikel Nr.
Bandaufnahmeelement B 07
maximales Tirgewicht kg
Tragbolzen
Einstellmdéglichkeit
. B 08
OBENTURSCHLIESSER
Hersteller GEZE DORMA
Artikel Nr., 1 fl. TS 5500 S,X TS 93 NK B 09
Artikel Nr., 2 fl.
Oberflache nirosta nirosta
X = auszufiihren und / oder einzubauen B 10
F = Falzausbildung
NZ = nach bauaufsichlicher Zulassung
M = Turblatt mit Mineralwolleflllung
3D = Dreidimensional verstellbares Band
* = Turblatt im Anschlagfalz kirzen-Zuluft
B 11
B 12
B 13
B 14
B 15
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B 07.4.12 EINGANGSTUREN - Haupteingdnge

Gebaude-Eingangstiren sind als 1-fligelige Turen, als Massivholztiren aus
Eichenholz auszuflhren. Mindestholzdicke 68 mm.

Empfohlene Ausfiihrung:

Typ 1 ab 1,25 m Breite
Typ 2 bis 1,50 m Breite
Typ 3 Gber 1,50 m Breite

MindestdurchgangsmaRe-Tiiroffnung i.L.

Breite 1,125 m
Hohe 2,125 m

Bei Tiren bis zu einer Breite von 1,50 m, ist seitlich ein Glasfeld anzuordnen.
Bei Tlren tber 1,50 m sind die Glasfelder beidseitig anzuordnen.

Sonderformen sind méglich, wenn solche Offnungen vorhanden sind oder wenn
Denkmalschutzforderungen zu beachten sind.

AUSFUHRUNG:
Die gesamten Turkonstruktionen inkl. der Holzflllungen sind aus massivem
Eichenholz herzustellen. Die Oberflachen sind farblos zu streichen.

Die Rahmen bzw. Friesbreiten sind auf die einzusetzenden Beschlage,
insbesondere auf den Saflok-Beschlag, abzustimmen.

Glasleisten aus Massivholz, mit Linsenkopfschrauben geschraubt.
Mindestrahmendicke 68 mm

Oberflachenbehandlung der gesamten Tiranlage mit einem offenporigen Klarlack
mit einer leichten Pigmentierung, so dall keine Vergrauung eintritt. In den
Anforderungen der nachfolgenden Anstrichgruppe, mit einer Trockenschichtdicke
von mind. 70 m.

Anstrichgruppe B 6/Il E
Beschlag:

Béander 3 Stlck je Tur
Erzeugnis SIMONS
Artikel VS 1939
Werkstoff 1.4301
Schloss:

Schloss Klasse 4

Erzeugnis BKS KIMA
Artikel 20 KU
Stahlzwingnuss 9 mm

Stulp Edelstahl, gerundet

Elektrischer Tiir6ffner:

Elektrischer Tirdffner mit einem Edelstahlstulp, Kabeleinfiihrung wasserdicht,
Ausfihrung 12 V, elektrische Entriegelung, eE, (100% Einschaltdauer) mit
Freilaufdiode

Die Tiranlage ist 3-fach zu falzen, so dass der Schliesser des El-Tiiroffners
nicht offen liegt.

*) Institut fir Fenstertechnik e.V., Rosenheim
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QUELLE

Einzubauen ist: B 01
Erzeugnis Eff-Eff
Artikel Nr. 141 05 Fafix, 12V, eE, SI IW (US)
Stulp Nirosta B 02
SchlieBsystem: .
elektronisches Magnetkarten-Offnungssystem
Erzeugnis SAFLOK
Typ Classic V B 03
mit Schutzabdeckung / Plexiglas
180/ 180/ 80 mm
Fugen abdichten, Einbau in die Wand oder in feststehenden Teil der Turanlage. B 04
Driickergarnitur:
Erzeugnis VIELER
Artikel ER.US.WG.2.522.K2

ohne PZ-Lochung B 05
StoRbleche: beidseitig
Werkstoff Edelstahl
Blechdicke 1 mm B 06
Hohe 300 mm auf volle Turbreite
Befestigung kleben und sichtbar schrauben
Oberflache Korn 240
) B 07
Uber dem StoRblech ist auf der Tlraul3enseite eine Massivholzleiste gerundet, mit
Wassernase und an der Turunterseite eine Wassernasenleiste aus Massivholz
anzubringen.
Mindestabmessungen 40 x 50 mm B 08
Sonderfeststeller oben montiert sind zu bevorzugen. Nur wenn der Einsatz dieser
Feststeller nicht moglich ist, kann der nachfolgend beschriebene Feststeller
eingebaut werden. B 09
Sondertiirfeststeller:
Ausfiuhrung aus Edelstahlrohren mit einer Einhdngevorichtung an der Wand oben
befestigt. STPL B 10

T3 004 00G

Falls der Sondertirfeststeller auf Grund der baulichen Situation nicht montiert
werden kann ist der nachfolgend beschriebene Turfeststeller einzubauen.
Tiirfeststeller alternativ: B 11
Erzeugnis KWS

Turfeststeller
VERGLASUNG
Glasart Verbundsicherheitsglas, bestehend aus

VSG -Glas mindestdicke 10mm B 13

B 14
B 15
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EINGANGSTUREN Typ 1 - 3 (Fig. 07.37)

QUELLE

B 01
G = VSG - Verbundglas
B 02
Fig. 07.37| Typ 1/2/3
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B 07.4.13 FENSTER

ALLGEMEIN:

Fenster kdnnen grundsatzlich aus verschiedenen Materialien bestehen. Fur die
Planung und Ausfiihrung sind die fiir Truppenunterkunftsgebaude weitgehendst
vorhandenen Design-Richtlinien in Bezug auf Material und Farbgestaltung
einzuhalten.

Sind Fenster vorhanden, die erhalten werden koénnen, so sind die neu
einzubauenden Fenster in Konstruktion und Material nach den vorhandenen
Fenstern auszuftihren.

Als Ausfuhrungen kdnnen gewahlt werden:

1. Holzfenster

2. Kunststofffenster mit innerer Stahlverstéarkung zur Befestigung des
Insektenschutzes.

3. Aluminiumfenster

4. Stahl-Verbundkonstruktionen

Es sind die Materialien zu wahlen, die in der Liegenschaft Giberwiegend vorhanden
sind oder das der "Installation Design Guide" zulasst.

Die Glasflachen der Fenster sollen mind. 1/10 der Raumgrundflache erreichen.
Sind durch bauliche Zwange (kleinere Fensterdffnungen) Unterschreitungen
erforderlich, so sind diese mit USAREUR bei Planungsbeginn abzustimmen.

Empfohlene Ausfiihrung der Fenster:

Fir Schlafraume ist der nachfolgend dargestellte Fenstertyp 1, 2-fliigeliges Fen-
ster mit Setzholz und 2 Drehkippfligeln einzubauen. Empfohlener Typ Fig. 07.38.
Bei groReren Offnungen wird der Typ 2 (Fig. 07.40) empfohlen.

Im Bereich, in dem Denkmalschutzgesichtspunkte eine Rolle spielen, kann auf
Lésungen nach Typ 1A und 2A (Fig. 07.39 und 07.41) ausgewichen werden.

Fir Fenster in den Badezimmern, Fenstertyp 3 (Fig. 07.42), fir Denkmalschutz
Typ 3A (Fig. 07.43).

Fensterqualitat:

Bei der Planung und Ausfihrung sind die Richtlinien und Empfehlungen des
Instituts fur Fenstertechnik, Rosenheim, verbindlich einzuhalten. Ebenso sind die
Forderungen der Giitegemeinschaften (RAL-Glte) als Mindestanforderung fir die
Ausfuhrung der Fenster zugrunde zu legen. Diese sind:

Institut fir Fenstertechnik e. V., Rosenheim

Anstrichgruppen fir Holz in der AuRenanwendung
Anschlussausbildung zwischen Fenster und Baukdrper
RAL-Gutesicherung RAL-RG 424-1 - Prufbestimmungen fur Holzfenster
RAL-RG 636-1 - Gute- und Prifbestimmungen fir Aluminiumfenster
RAL RG-716-1 - Gute- und Prufbestimmungen fiur Kunststoffenster

Holzfensterprofile

Bei Holzfensterprofilen sind nach DIN 68 121 mindestens Profile der Bauart

IV 68 auszufihren. Das Gewicht der Glaser kann je nach Fensterfligelgréosse
Profile der Bauart IV 78 erforderlich machen.

QUELLE
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Beschlagsqualitit:

Die gesamten Beschlage sind entsprechend dem Fligelgewicht zu wahlen; eine
Unterschreitung in der Beschlagsklasse (Gewichtsklasse) ist nicht zuldssig.

Die Forderungen der DIN EN 77, DIN EN 107 sind einzuhalten.

Fir die Anforderungen sind einzuhalten:
RAL-RG 607-3 - Gute- und Prufbestimmungen fiir Dreh-/Kippbeschlage

Fir die Fensterkonstruktion selbst sind einzuhalten:

DIN EN 42 -  Prufverfahren fur Fenster, Prifung der Fugendurchlassig-
keit

DIN EN 77 -  Prifverfahren an Fenstern, Prifung der Widerstandsfahigkeit
bei Wind

DIN EN 86 -  Prufverfahren, Prafung der Schlagregendichtheit unter stati-
schem Druck

DIN EN 107 - Prufverfahren fur Fenster - mechanische Prifungen

Warmeschutz:

Alle Konstruktionen missen mindestens der Rahmenmaterialgruppe 2.1 W/(m? K)
entsprechen.

Baukorperanschliisse:
Baukdrperanschliisse sind sowohl
Warmeschutz sorgfaltig zu planen.
Fenstertechnik sind einzuhalten.

in Bezug auf Schallschutz als auch
Die Empfehlungen des Institutes flr

Fugendurchlassigkeit / Schlagregensicherheit:

Die Fenster mussen mindestens die Beanspruchungsgruppe B, DIN 18 055
erreichen.

In Gebieten, in denen hohere Anforderungen gefordert werden, sind diese
einzuhalten.

Schallschutz
Fir die Beurteilung und Planung des Schallschutzes der Fenster gilt
VDI 2719 Schallschutz von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen

Alle Fenster missen mindestens der Schallschutzklasse Il entsprechen. In
Liegenschaften, die stark larmbeladstigt sind, kdnnen hoéhere Anforderungen
gestellt werden. Diese sind vor Planungsbeginn mit USAREUR abzustimmen.

Insektenschutz:

Einzubauen ist der Insektenschutz an allen - Fenstern — ausgenommen
Treppenhausfenster, Flurfenster und Technikraume.

Ausfuhrung nach Fig 07.44.

Fenster sind auf der AulBenseite mit einem Insektenschutz zu versehen. Die
Spannrahmen sind in Aluminium pulverbeschichtet auszufihren (Farbton auf die
Fenster angeglichen). Die Konstruktionen sind leicht abnehmbar (wegen spéterer
Renovierungen) zu konstruieren. Befestigung auf dem Blendrahmen bzw.
Setzholz. Die Bespannung aus unverrottbarem Glasfasergewebe mit hohem
Lichtdurchgang.
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Dichtungsprofile: B 01
Als Dichtungsprofile sind nur Elastomere wie EPDM zugelassen, die Ecken sind
zu verbinden durch Vulkanisieren:
Verglasen der Fenster: B 02
Es dirfen nur Fensterkonstruktionen mit einem doppelseitigen Vorlegeband und
beidseitiger elastischer Abdichtung, bzw. mit beidseitigen Dichtprofilen ausgefihrt
werden. Bei Holzfenster diirfen die Glasleisten nur geschraubt werden. Bei
anderen Fensterkonstruktionen missen die Glasleisten die gleiche Festigkeit B 03
erhalten.
Die Verglasungsempfehlungen der Isolierglashersteller sind unbedingt
einzuhalten.
Glasarten sind fiir: B 04
Schlafraume, Kichen, Spielraum, Raum fir Telefone, Flure,
Treppenhausfenster und Biirordume und/oder Abstellraume:
zB. Isolar Neutralux classic, Artikel Nr. 101 B 05
Glasart Isolierglas
k-Wert 1,5 W/m? x K
Glasarten sind fiir: B 06
Badezimmer, Toiletten, Putzraume, Raume im Kellergeschoss (ohne
Biroraume) und Raume im Dachgeschoss mit Abstellraumen der Soldaten.:
Isolar Neutralux classic, Artikel Nr. 101
Glasart k-Wert 1,5W/m? x K B 07
AuRenseite Gussglasscheibe
Struktur 200
Ausnahme: B 08

Brandschutzglaser sind in der bauaufsichtllich gepriften Konstruktion einzubauen.

Leistungsverzeichnis:
Der Planer hat in einem besonderen Abschnitt des Leistungsverzeichnisses die B 09
Fenster Alternativ nach den nachfolgend beschriebenen Kriterien auszuschreiben
um den Mehrpreis dieser Sonderkonstruktion zu ermitteln.

Glasarten sind fiir: B 10
Schlafraume, Kiichen, Spielraum, Raum fiir Telefone, Flure,
Treppenhausfenster und Biiroraume und/oder Abstellraume:

Erzeugnis Isolar B 11
Artikel Neutralux classic US
Glasart Isolierglas
k-Wert 1,5 W/m2 x K
B 12

Glasarten sind fiir:
Badezimmer, Toiletten, Putzraume, R&ume im Kellergeschoss (ohne
Biroraume) und Raume im Dachgeschoss mit Abstellraumen der Soldaten.:

Artikel Neutralux classic US B 13

Glasart Isolierglas

k-Wert 1,5W/m? x K

AuRenseite Gussglasscheibe

Struktur 200 B 14
B 15
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QUELLE

Scheibenaufbau:
Aussenscheibe Spion-Spiegelglas 6mm, 12mm Gasfiillung, Innenscheibe als
VSG-Scheibe 8mm (2x4mm) dazwischen eine Folie 0,38mm.
Gesamtdicke ca. 27-28mm. ( verspiegelte Seite ist auf der Fensteraussenseite
einzubauen )
Beschlage:
Alle Flagel, die gedffnet werden kdnnen, sind grundsatzlich mit Dreh-/Kippbe-
schlagen auszustatten.
Die Beschlage sind entsprechend dem Fligelgewicht zu wahlen. Eine
Unterschreitung in der Beschlagklasse (Gewichtsklasse) ist nicht zuldssig.
Die Dreh-/Kippbeschlage missen folgende Mindestfunktionen aufweisen:
Dreh-/Kippbeschlag mit variablem Getriebesitz
Beschlag verdeckt liegend mit Eingriffbedienung
Griffrosette mit Raste verdeckt verschraubt
Schlielzapfen und Doppel-
scheren einstellbar
Ecklager mit Aushebe-
sicherung einstellbar
Fehlbedienungssicherung
fur Getriebe
jeder Fligel erhalt einen Fenstersteller - Offnungsbegrenzer
Fensteroliven:
Es sind nur Fensteroliven aus Werkstoff 1.4301 zugelassen.
Erzeugnis VIELER
Artikel: ER.US.FG.525.F10
Alternativfabrikate sind: DORMA

FSB
Fensterbanke (auBen):
Soweit Fensterbanke erforderlich sind, sind diese aus Aluminium pulverbe-
schichtet, Farbton auf die Fenster angeglichen, auszufuhren.
Die Fensterbanke sind mit seitlichen Aufkantungen, gentgender Ausladung und
Abkantung zu versehen, so dass Verschmutzungen der Fassaden vermieden
werden.
Werden am Gebaude Fensterbanke erhalten z. B. Betonwerksteinfensterbanke,
oder Natursteinfensterbanke sind die defekten Fensterbanke materialgerecht zu
ersetzen oder zu reparieren.
Fensterbanke (innen) sind in allen Rdumen wo erforderlich, wie in B 07.1.1.3
beschrieben, auszuflhren Seite 75
Oberlichter
Bei vorhandenen Fensterdffnungen, die gréRer als 1/10 der Raumgrundflache
plus Rahmenteile sind oder sehr hohen Fensterdffnungen, sind Oberlichter
anzuordnen.
Die Oberlichter sind auf die Fensterteilung abzustimmen. Es ist erwlnscht -sofern
die GroRe ausreichend ist - diese Oberlichter als Dreh-/Kippfenster zum Offnen zu
planen.
Diese Losungen sind bei Planungsbeginn mit USAREUR abzustimmen.
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QUELLE
Typ 1:
Empfohlene Ausfiihrung (Fig. 07.38)

Typ 1A:

Empfohlene Fensterausfihrung im Bereich von denkmalgeschitzten Gebauden,
Sprossenanzahl kann variiert werden. (Fig. 07.39)

Die Ausflihrung ist bei Planungsbeginn mit USAREUR abzustimmen

Fig. 07.38) Typ 1 Fig. 07.39 Typ 1A
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Fenster bis zu einer Breite von 1,25m sind ohne Pfosten zu konstruieren. Fenster
mit einer Breite Uber 1,25m sind mit einem Pfosten zu konstruieren, dann sind
beide Flugel als Drehkippflligel zu bauen.

Fenster bis zu einer Breite von 0.90m sind als einfligelige Fenster auszufuhren.

Empfohlene Fensterhéhen bis ca. 1,30m,

Fenster mit einer Héhe uUber 1,30m sind mit Oberlichtern auszufiihren. ( siehe
Seite 185)
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Typ 2:
Empfohlene Ausfiihrung (Fig. 07.40)

Typ 2A:
Empfohlene Fensterausfihrung im Bereich von denkmalgeschitzten Gebauden,
Sprossenanzahl kann variiert werden. (Fig. 07.41)

Die Ausflihrung ist bei Planungsbeginn mit USAREUR abzustimmen.

Fig. 07.40] Typ 2 Fig. 07.41] Typ 2A
\‘\\\\ /l/ \ = ~ /74//<
- - ﬁ:/\\\\ - \\ > - - ﬁ ﬁ ~ o - \ ><
A T
N\ f\ / N f\ P
\ f}/ \\ /)/
\ | 7 /
\ )/ \ i/ \
\ // \ A [
\ / \ \ /1
/ | / \\
F AN \ -
/ / \ | |
/ \/\ \‘ // N \
Ial _ — fal — " - — N
i \ /B
, o / I
, \\ ‘ Y N
/ / \ / | \ |
;70 o
X= MIN. ABSTAND ks X= MIN. ABSTAND ks
min. spacing min. spacing
>
=
OKF = OKF
v AT ;T v ;T

Fenster bis zu einer Breite von 1,25m sind ohne Pfosten zu konstruieren. Fenster
mit einer Breite Uber 1,25m sind mit einem Pfosten zu konstruieren, dann sind
beide Flugel als Drehkippflliigel zu bauen.

Fenster bis zu einer Breite von 0.90m sind als einfligelige Fenster mit einem
Oberlichtfenster auszufihren.
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QUELLE

Typ 3: B 01
Empfohlene Fensterausfihrung im Bereich von Badezimmern. (Fig. 07.42)
Typ 3A:
Empfohlene Fensterausfiihrung im Bereich von denkmalgeschiitzten Gebau- B 02
den, Sprossenanzahl kann variiert werden. (Fig. 07.43)
Die Ausflihrung ist bei Planungsbeginn mit USAREUR abzustimmen.
B 03
B 04
Fig. 07.42] Typ 3 Fig. 07.43| Typ 3A
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B 07.4.13.1 Vorhange - Sichtschutz / Splitterschutz

Als Sichtschutz der Bewohner und als Auffangbehange flr abgehende Glassplitter
baut die US-Armee Vorhdnge bzw. Stores in den R&umen ein. Daflr sind
Vorhangschienen einzubauen.

In folgenden Raumen sind keine Vorhangschienen einzubauen: Schmutzraum,
Waschkiiche; Alle Putzraume, Waffenkammern, Toiletten, Abstellrdume flr
Soldaten.

B 07.4.13.1.1 Vorhangschienen
Die Schienenkonstruktionen sind wie nachfolgend beschrieben an der, bzw. in
die Decke einzubauen.

B 07.4.13.1.1.1 Einbau ohne abgehéngte Decke:

Vorhangschienen aus Holz, Innenfiihrungsschiene aus weillem PVC mit Holzkern,
ohne Stdésse und Klebemittel. 50 mm hohe Blende aus Sperrholz mit weiller PVC-
Beschichtung. Ausfiihrung mit 3 durchgehenden Uberzugslaufen, mit verbreiterten
Laufabstanden an den Uberzugslaufen. Endstiicke auf beiden Seiten sowie 25
Kunststoffrolichen mit Sicherheitsverschluss, damit diese zum Waschen der
Vorhange nicht abgenommen werden missen.

Ferner sind 2 x 90°-Bbégen an den Enden zur Rickfiihrung der Schienen an die
Wand vorzusehen. Die Schiene ist an der Decke mit einem Abstand von 20cm vor
der Wand zu montieren. Vorhangschienen Uber die gesamte Raumlange sind
nicht zu installieren. Die Schienen sind beidseitig um ca. 20cm Uber die Fenster zu
fuhren.

B 07.4.13.1.1.2 Vorhangschienenauflager bei abgehéngter Decke:
Die Unterkonstruktion fiir Vorhangschienen, sofern abgehangte Decken
erforderlich sind, sind aus C-Profilen auszufihren und mit Nonius-Abhanger sowie
geeigneten Aussteifungen Uber der abgehangten Decke zu montieren.

Einbauort / Vorhangschienen alle Raume ohne Badezimmer, ohne Flure und
ohne Treppenhauser

Erzeugnis MHZ

Artikel Nr. 01-6112

Einbauort./ Vorhangschienen alle Badezimmer, Flure, Treppenhauser
eingelassen in die Decke. z.B. ( In die untere GKB-Platte-Badezimmer, oder

eingeputzt)

Erzeugnis MHZ

im Badezimmer Artikel Nr. 2434, Farbton 171, Breite 92,5mm
in den Fluren/Treppenhauser  Artikel Nr. 2424, Farbton 171, Breite 66,5mm
Material Aluminium

In Fluren und Treppenhauser gehen die Vorhangschienen von Wand zu Wand. In
den Badezimmern sind die Vorhangschienen 25cm rechts und links Uber die
Fensterdffnung zu fuhren..

B 07.4.13.1.2 Vorhange-Stores

Leistungsverzeichnis:

Die Vorhange sind im Projekt zu beschaffen und auszuschreiben. Im
Leistungsverzeichnis ist ein separater Abschnitt ,Vorhdnge“ zu bilden. In
diesem Abschnitt dirfen keine anderen Bauteile ausgeschrieben werden. Es ist
im Abschnitt zu vermerken, dass die US-Armee sich vorbehilt die Vorhdnge
selbst zu liefern und aufzuhédngen.
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QUELLE

Vorhange sind 15cm Uber die Fensterbank nach unten zu fuhren. Seitlich sind die B 01

Vorhdnge bei Rundungen an die Wand zu flhren und zu befestigen. In

Badezimmern mind. 25cm rechts und links Uber die Fensteréffnung und an den

Enden zu befestigen.

In den Zimmern mussen die Vorhdnge mind. 25cm Uberlappen. Zimmervorhange B 02

auf die Gesamtbreite mit 50 % Zuschlag fir die Faltung auszuschreiben.

Die Liegenschaft kann aus der Farbreihe einen Farbton wahlen, innerhalb des Ge-

baudes soll der Farbton nicht gewechselt werden. B 03

Vorhange sind einzubauen in:

Schlafraume, Kiichen, Spielraum, Raum fiir Telefone, Biiro und/oder

Lagerraume, Badezimmer, Toiletten.
B 04

Einzubauen sind:

Erzeugnis COLUMBUS

Artikel Optimal B 05

Behanggewicht 300 g/m?

Reissfestigkeit Kette ca. 450 N

Schuss ca. 350 N

Restkrumpfung ca.0-0,5% B 06

Baustoffklasse B1 DIN 4102

permanent schwer entflammbar nach DIN 4102

Alternativfabrikate sind: BRICHTA B 07

DELIUS
Artikel Nr. und Farbténe siehe Gleichwertigkeitsliste B 08
Farbtonliste Seite 197-198 B 08
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B 07.4.13.2 Insektenschutz B 01
Einzubauen ist der Insektenschutz an allen Fenstern — ausgenommen STPL
Treppenhausfenster, Flurfenster, Technikrdume, Abstellrdume im 13 001 00G

Dachgeschoss und Kellerfenster. Ausfilhrung nach Fig 07.44.
Fenster sind auf der AuRenseite mit einem Insektenschutz zu versehen. Die B 02
Spannrahmen sind in  Aluminium pulverbeschichtet auszufiihren, der
Grundrahmen aus Aluminium-Rechteckrohren an den Ecken geschweisst,
(Farbton auf die Fenster angeglichen). Die Innen-Konstruktionen sind leicht B 03
abnehmbar (wegen spaterer Renovierungen) zu konstruieren. Befestigung auf
dem Blendrahmen bzw. Setzholz. Die Bespannung aus unverrottbarem
Glasfasergewebe mit hohem Lichtdurchgang.

B 04
Fig. 07.44] Insektenschutz

B 05

B 06

MAX. 1.50m

B 07

B 08

B 09

B 10

™=
MAX. 2.30m

B 11

B 12

B 13

B 14

B 15
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B 07.5 BESCHILDERUNG

Im Projekt ist die gesamte Beschilderung , inkl. der Beschriftung zu beschaffen.
Die Beschilderung soll soweit wie mdglich aus einem Schildersystem bestehen
und gleiche Abmessungen haben.

Schriftart:

Grundsatzlich ist als Schriftart Helvetica halbfett zu verwenden, es sei denn, dass
vorhandene Vorschriften eine andere Schriftart verlangen; dann ist diese
auszufihren.

B 07.5.1 Allgemeine Beschilderung

Alle erforderlichen Schilder fiir Sicherheit, Unfallschutz, nach amerikanischen und
deutschen Vorschriften - soweit erforderlich  Ausfihrung nach geltenden
Richtlinien sind anzubringen.

B 07.5.2 Tiirschilder — Eingédnge Raume

Tarschilder mit abnehmbarer Abdeckung, zum Einlegen eines bedruckten Blattes
180/180mm, unsichtbare Befestigung. Die Raumnummer graviert oder Siebdruck
auf der Abdeckplatte, die Abdeckplatte aus entspiegeltem Plexiglas.

Anmerkung:

Das in Fig. 07.45 gezeigte Schild dient als Gestaltungsanhalt, es ist das
vorbeschriebene Schild einzubauen.

Erzeugnis GWE Grafische Werkstatte Eppstein
65 817 Eppstein
Am Herrngarten 12

Abmessung 180/180 mm

Artikel Nr. 17.198

Rahmenfarbton NCS S§ 1502 -Y50R

fir MS-Word Version 7.0/8.0
18.808

Maskenvorlage Software
Artikel Nr.

Fig. 07.45

| 812 |

‘ Sibsface Soeened
Tmber & Seal

g2

Edward R. Brown,
Staff Sargent, TS/CPM
Jonathan M. Jones,

Base Commander

QUELLE

B 01

B 02

B 03

B 04

B 05

B 06
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B 08

B 09
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B 07.5.3 Funktionsschilder

QUELLE

: . . B 01
Alle Turen von den Fluren zu Treppenhausern, Hauptausgangen, Treppenhaus- 0
ausgangen sind mit Schildern ,push” oder ,pull* zu versehen.
Erzeugnis VIELER B 02
Artikel Lpull  ER.US.TF.0632
.push® ER.US.TF.0633
»pull to open“ ist eine Sonderanfertigung
Alle Turen in den Fluren, die Brandabschnitte bzw. Rauchabschnitte unterteilen, B 03
sind in der Gehrichtung mit ,,push“ (ER.US.TF.0633) und auf der Gegenseite
mit ,pull to open® zu bezeichnen.
An allen Turanlagen mit Feststellvorrichtungen sind auf den Turblattern Schilder in B 04
der
Abmessung 24,5/24,5cm
Untergrund rot NCS S 2070-R
Schrift weild B 05
Buchstabenhdhe 20mm
mit folgender Aufschrift anzubringen:
DO NOT PULL B 06
TO CLOSE USE SWITCH ON WALL
Auf den Kachelwanden uber den Auslésetasten sind Schilder in GroRe und B 07
Ausflihrung wie vor beschrieben mit folgender Aufschrift anzubringen:
SWITCH
TO CLOSE DOOR B 08
Im Spielraum des Dachgeschosses ist ein Belegungsschild, Abmessung und
Ausfuhrung wie vor beschrieben, anzubringen mit der Aufschrift:
B 09
DAYROOM
MAXIMUM OCCUPANTS 49
In Treppenhausern mit Uber finf Geschossen sind auf jedem Stockwerk B 10
Hinweisschilder anzubringen mit einer Form und Aufschrift siehe ( Fig 07.46 )
Untergrund NCS S 7005-B20G
Schriftfarbe weild B 11
Abmessung: 24/24 cm
Erzeugnis GWE Grafische Werkstatte Eppstein
65 817 Eppstein
Am Herrngarten 12 B12
Artikel Nr. 17.000
B 13
B 14
B 15
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QUELLE

Fig. 07.46 B 01
Stairway No. 3
_(BASEMENT 10 121h FLOOR) _ B 02
Floor
B 03
TN ENITDSCHARGE
LOCATED OM
FIRST FLOOR B 04
B 05
B 07.5.4 Symbole-Piktogramme
Alle Toiletteneingédnge sind zusatzlich mit Symbolen zu versehen. Wo B 06
erforderlich, kénnen Piktogramme angeordnet werden.
Symbole VIELER / Edelstahl
oder B 07
Piktogramme HEWI
ERCO oder gleicher Art
J B 08
Sind genormte Piktogramme erforderlich, zum Beispiel (Brandschutzbereich), so
sind die genormten Piktogramme zu verwenden.
B 07.5.5 Direkte Beschriftung B 09
Mittig Uber den Raumtiren ist eine Raumnummer direkt auf die Wand mit Lack-
farbe zu beschriften.
B 10
ZahlengroRRe 8 cm
Schrift Helvetica (halbfett)
Farbton siehe Farbliste Seite 202-203
B 11
B 07.5.6 Gebdudenummern
Jedes Gebaude erhalt an zwei Gebaudeecken Uber Eck zwei 2 Gebaudenum-
mern, also vier Gebaudenummern je Gebaude. B12
Ausfuhrung wie folgt:
ZahlengroRRe 20 cm
Schrift Helvetica (halbfett)
Farbton schwarz B 13
B 14
B 15
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QUELLE

B 07.5.7 Informationssysteme B 01
Jedes Gebadude erhalt Informationstafeln, bestehend aus Aluminiumkasten mit
einer Ruckwand aus Stahl, weild und einer ESG —Verglasung, Klappfligel mit
Gasdruckoffnern, einem Schloss und mit mind. 40 Stiick Magneten bestlickt. B 02
Die Rickwand ist im oberen Bereich Uber die ganze Breite auf eine Hoéhe von
20cm mit Folie zu belegen und zu beschriften. Das LOGO muf} die Liegenschaft
beistellen. Fig 07.47
Die Anzahl der Informationstafeln im Gebaude ist mit der Liegenschafts- B 03
verwaltung abzustimmen.
Ruckwand weild
Oberer Streifen Hbhe 16 cm  blau  NCS S 3060-B
Schrift weild
B 04
Erzeugnis GWE Grafische Werkstatte Eppstein
65 817 Eppstein
Am Herrngarten 12
B 05
Artikel Nr. 42.20, Montage auf Putz
Abmessung:
Breite 1,50 m
Hohe 1,00 m B 06
Tiefe 0,08 m
Fig. 07.47
B 07
4
1-3i4"
T B 08
el | . e 3Py Aylic Header
o Bamberg Community s
1 Information Center B 09
. Cord: Backgroumd B 10
EY Wi Fibric Coverng
B 11
Osk Frame
: B 12
B 13
B 14
B 15
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QUELLE

Informationstafeln je Geschoss B 01
In jedem Geschoss sind im Bereich des Kicheneinganges, in der Nahe des
amerikanischen Telefones Informationstafeln anzubringen. Stahl weiss
beschichtet, Ablageleiste und 1 Satz Marker, 1 Satz Magnete und ein
Reinigungswischer. B 02
Im Kellergeschoss und im Dachgeschoss sind keine Informationstafeln
anzubringen.
Erzeugnis GWE Grafische Werkstatte Eppstein B 03
65 817 Eppstein
Am Herrngarten 12
Artikel Nr. VC-30011 B 04
Farbton weiss
Abmessung:
Breite 1,20 m
Hohe 1,00 m B 05
Starterkit bestehend aus:
Reinigungswischer, Magnete, 4 Filzschreiber
Artikel Nr. VN 92020 B 06
Fig. 07.48 B 07
1.20
N N
I~ \
[
B 09
7473
B 10
o
=
B 11
B 12
B 13
B 14
B 15
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B 07.5.8 Fire Exit Plan

In jedem Gebadude sind Fluchtwegspléne anzubringen. Die Schilder bestehen aus
einer zweischaligen Plexiglaskonstruktion, die zweite Schale mit einem Rahmen,
diese bedruckt mit einem oberen Rand 15 cm breit, seitlich und unten ein Rand
mit 4 cm breite,

Farbton NCS Nr. S 2070-R

Schrift weiller Siebdruck-Aufdruck nach Vorgabe, einer Distanz von 1,00 mm
Dicke, ausgeformt und einer Riickwand. Seitlich offener Schlitz zum Einschieben
des Planes aus starkem Plotpapier. Ausfiihrung siehe ( Fig 07.48 )

Abmessungen:

Breite/Hohe 74cm

Erzeugnis GWE Grafische Werkstatte Eppstein
65 817 Eppstein
Am Herrngarten 12

Fig. 07.49

Fire Exit Plan - e

WARNING:
Do not ure elevators in caze of five ox o ther elecizical emergencier. Ure marked exiiz.

$12"x11" lide-In
Fiw Exit Fan

F1A'h x 10-10"'w Winlew
Bscommedaks
512" x 11" sxt
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